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- Obchodni oznaéeni: AQUAFIN-i380

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
- Oblast pouziti SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace
- Pouziti latky / smési Povrchova ochrana

- 1.3 Podrobné tudaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce / distributora:

Schomburg Cechy a Morava s.r.o.

Za Potokem 46/4

CZ-106 00 Praha 10

Ceska republika

Tel.: +420 274 781 381

- Obor poskytujici informace:
Pro pfipadné dalSi informace volejte:
Radek Hikl,
email: radek.hikl@schomburg.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko:
224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti |

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaéeni
- Oznac€ovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpeénosti odpada
- DalSi udaje:
EUH208 Obsahuje Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s
chloridem hofe¢natym a dusi¢nanem hofe¢natym. Mize vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 DalSi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.

- vPyB: Neda se rr_mmﬁit

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Alkoxysilan
(pokracovani na strané 2)
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- Obsazené nebezpecné latky:

CAS: 55965-84-9 Smeés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2- <0,0015%
Indexové ¢&islo: 613-167-00-5 methylizothiazol3(2H)-on s chloridem hofe¢natym a
dusi¢nanem hofe¢natym
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,
H330; <> Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100); <> Skin Sens. 1A, H317
Specifické koncentracni limity:
Skin Corr. 1C; H314: C =2 0,6%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C > 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni:
Osoba, provadéjici prvni pomoc se musi sama chranit.
Ulozit a pfepravovat ve stabilni poloze na boku.
- PFi nadychani: Privod ¢erstvého vzduchu, kyslik aplikovat na radu Iékafe.
- PFi styku s kiizi: Omyt vodou a mydlem
- PFi zasazeni o€i: Oteviené oci po vice minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- PFi poziti:
Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat Iékare.
Obal nebo etiketu ukazat o3etfujicimu lékafi.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

-5.1 Hasiva
- Doporuéené hasici prostredky:
CO2, hasici pradek nebo vodni tfist. Vétsi ohné hasit vodni tfisti nebo pénou odolnou alkoholu.
- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje:
Je tfeba dodrzovat mistni nouzovy plan.
Nebezpedi protrzeni a vybuchu zvySenim tlaku pfi zahfati. Pfi pozaru nadoby skladované v okoli
chladit postfikem vodou.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Osoby pfivést do bezpedi.
Nosit ochrannou vystroj.Nechrdnéné osoby se nesmi pfiblizovat.

- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

P¥i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
(pokracovani na strané 3)
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Zabranit praniku do kanalizace nebo vodnich tokd.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi:
Nabrany material odstranit podle predpisu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani \

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni Vyrobek nesmi pfijit do rukou détem.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Pary mohou se vzduchem vytvaret exploze schopné smési.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

- Skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- DalSi udaje k podminkam skladovani: zadné

- 7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry: nafizeni vliady ¢- 361/2007 Sb. v aktualnim znéni
Produkt neobsahuje relevantni mnozstvi latek u kterych se musi kontrolovat na pracovisti limitni hodnoty.

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzi pfi zavedeni platné listiny.

* 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly
Zajistit moznost umyti v pracovni oblasti.
Dat k dispozici o¢ni sprchu nebo o¢ni rozprasovac.
- Individualni ochranna opatireni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
Preventivni ochrana pokozky masti.
Po praci a pred prestavkami se postarat o dokonalé ocCisténi pokozky.
- Ochrana dychacich cest Ochrana dychaciho Ustroji jen pfi vytvareni aerosol nebo mihy.
- Ochrana rukou:
Tenké rukavice k jednordzovému pouziti nejsou vhodné k opakovanému nebo dlouhodobému
pouziti.
Rukavice z nitrilu, butylkau€uku.
PFi noSeni ochrannych rukavic Ize doporucit navléci pod né bavinéné rukavice.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prliniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Rukavice vyrobené z: Pfirodni latex, polychloropren, nitrilova pryz.
(Chemickeé ochranné rukavice kategorie 3, rozpoznatelné podle znacky CE se ¢tyfmistnym
zkuSebnim Cislem).
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno
udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

(pokracovani na strané 4)
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- Ochrana oé€i a obli¢eje P¥i pInéni se doporucuji bryle.

- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:

- Bod tani / bod tuhnuti

-Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

- Horlavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- horni:
- Bod vzplanuti:

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

tekuté

Zlutava

Slaby, charakteristicky
Neni uréeno.

neni uréeno

100 °C
Neda se pouzit.

3,5 Vol % (Ethanol CAS 64-17-5, 64-17-5
ethanol)

15 Vol % (Ethanol CAS 64-17-5, 64-17-5 ethanol)
64 °C

- Dililezité udaje tykajici se bezpecnosti,
ochrany zdravi a zivotniho prostiredi

- Samovzniceni:

- Vybusné vlastnosti:

- Obsah redidel:

- Teplota samovzniceni: 265 °C
- Teplotarozkladu: Neni uréeno.
-pH Neni urceno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pfi 20 °C 0 s (DIN 53211/4)
- dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Ize smichat
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par pfi 20 °C: 23 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pfi 20 °C: 0,9 g/cm?
- Relativni hustota 0,9 (25 °C; 1013 hPa)
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 DalSi informace
-Vzhled:
- Forma: pastovité

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Organicka redidla: 0,0 %
*Voda: 45,0 %
- Obsah netékavych slozek: 0,0 %
- Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni

nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada

(pokracovani na strané 5)
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- Hoflavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfvivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.
- 10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Reakce s kyselinami.
Reakce s alkaliemi (louhy).
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Teplo, oteviené plameny a dal$i zdroje zapaleni.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:
Mé&reni pfi teplotach nad priblizné 150 °C ukazala, Zze malé mnozstvi formyldehydu je odstépeno
oxida¢ni degradaci.
V pfipadé hydrolyzy: ethanol.

ODDIL 11: Toxikologické informace ‘

-11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- LD/LC50-hodnoty relevantni pro klasifikaci:

Oralné LD50 >2.000 mg/kg (Krysa)
Pokozkou LD50 =>2.000 mg/kg (Krysa)
Inhalovanim LC50 >5,2 mg/l (Krysa)

55965-84-9 Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s
chloridem hofeénatym a dusiénanem hofeénatym

Oralné LD50 64 mg/kg (Krysa)
Pokozkou LD50 87,12 mg/kg (Kan)

Inhalovanim LC50/4 h 0,33 mg/l (Krysa)
- Primarni drazdivé uéinky: Neni znam drazdivy ucinek.
- Ziravost/drazdivost pro kizi
Mozny drazdivy ucinek.
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Mozny drazdivy ucinek.
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych bunkach
Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokraCovani na strané 6)
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- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni innosti endokrinniho systému

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:

55965-84-9 Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s
chloridem hofeénatym a dusi€nanem horeé¢natym
LC50 (48h) 0,16 mg/l (Daphnia magna (Hrotnatka velka)) (vgl OECD 202)
LC50/96h 0,19 mg/l (Pstruh duhovy) (vgl. OECD 203)
ERCS50 0,0052 mg/I (Toxicita pro fasy) (48h, OECD 201)
NOEC 0,1 mg/l (Daphnia magna (Hrotnatka velka)) (21 d)
0,05 mg/I (Pstruh duhovy) (14 d)
-12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptdé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Tfida ohroZeni vody 1(Samozafazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolec¢né s odpady z doméacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
- Doporuceny éistici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostredk.

ODDIL 14: Informace pro prepravu ‘

-14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 7)
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- 14.3 Tridal/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tiida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi:
- Latka znecist'ujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro
uzivatele Neda se pouzit.
+14.7 Namoini hromadna preprava podle
nastroji IMO Neda se pouzit.
*UN "Model Regulation"”: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

*Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU 0 omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148
- P¥Fil DR R70R

'\ AN '\ '\

povoleni podle €l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
oo ) .S i - .

Z&adna z obsazenych latek neni na seznamu.

Z&adna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Nafizeni C: 005 kterym-se stanovipravicdtapro
drog mezi Spole€enstvim a tretimi zemémi
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy CR - Zakon &. 350/2011 Sb. a jeho provadéci predpisy
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace |

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, neptedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

 Relevantni véty
H301 Toxicky pfi poziti.
H310 Pri styku s k(izi mGze zpusobit smrt.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.
H330 Pfi vdechovani mize zpusobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc€inky.
(pokracovani na strané 8)
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- Poradce: Radek Hikl
- Datum predchozi verze: 28.09.2022
- Cislo predchozi verze: 16

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akutni toxicita - Kategorie 3
Acute Tox. 2: Akutni toxicita - Kategorie 2
Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro kizi - Kategorie 1C
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni oci - Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace kuze - Kategorie 1A
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi - Kategorie 1

-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény




