Prohlaseni o vlastnostech

dle NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
¢. 305/2011, Pfilohy Il

pro vyrobek

AQUAFIN-P4

205091

1. Zarazeni typu vyrobku: EN 1504-5 : U(D1) W(1) (6/40)

2. Identifikace : Cislo 8arze: uvedeno na obalu

3. Pouziti: InjektaZz betonu- vyplfiovani trhlin a dutin

4. Vyrobce: Schomburg GmbH & Co. KG

Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
5. Zplnomocnény zastupce: neuvedeno
6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku : Systém 4
7. Notifikovana zkuSebni laboratof: neuvedeno
8. Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Parametry Harmonizovanéatechnicka
norma
Pfidrznost a = 0,1 N/mm2
ZvétSeni objemu =210 %
Vodotésnost D1
Teplota skelného pfechodu - 25°C
Injektazni kapacita pfi suchém mediu Injektazni tfida: 0,1
pfi 6°C, 21°C a 30°C
Injektazni kapacita pfi ne suchém mediu Injektazni tfida: 0,1
pfi 6°C, 21°C a 30°C

Viskozita Tmin: 6°C 288 mPa*s EN 1504-5:2005

Tnorm: 21°C 148 mPa*s
Tmax: 40°C 95 mPa*s

Zpracovatelnost T:5°C > 40 min
T:18°C > 30 min
Kompatibilita s betonem 15,6%

Bez selhani pfi tlakové zkouSce
Ztrata schopnosti deformace
<20%

Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanymi v bodé 8. Toto prohlaseni
o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsan za ajménem vyrobce:

Michael Holscher, technician
(name and function)

Detmold, 17.06.2013



Toto ProhlaSeni o vlastnostech bylo vytvoreno elektronicky a je platné i bez pisemného podpisu.

Aktualni bezpecnostni listy a technické listy jsou k dispozici na internetové strance:

http://www.schomburg-ics.cz/cs/Technicke a bezpe%C4%8Dnostni_listy-xxdatenblaetter.html

Prelozeno z originalniho dokumentu vyrobce:

Ing. FrantiSek Jurak
Technicky feditel
Schomburg Cechy a Morava s.r.o.
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