Prohlaseni o vlastnostech

dle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (

¢. 305/2011, P¥iloha llI

pro vyrobek

ASO-EZ4-PLUS

Zarazeni typu vyrobku:
Identifikace:

Pougziti:

Vyrobce:

205528
EN 13813 : CT-C50-F6-A9
Sarze: uvedeno na obalu

EN 13813
Cementovy potér pro pouZiti ve stavbach

Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2 - 8, 32760 Detmold

Zplnomocnény zastupce: Neuveden
Systém posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku : Systém 4

Reakce na ohen CWFT

Notifikovana zkusSebni laboratof: Neuvedeno
Deklarované vlastnosti:
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Parametry technicka norma
Reakce na oherni Alq
Uvolnovani korozivnich latek CT

EN 13813 : 2002

Vodopropustnost

Neurcuje se

Propustnost vodnich par

Neurcuje se

Pevnost v tlaku

C50

Pevnost v tahu za ohybu

F6

Odolnost proti opotfebeni

A9

Tlumeni kro¢ejoveého hluku

Neurcuje se

Pohlcovani zvuku

Neurcuje se

Tepelna izolace

Neurcuje se

Chemicka odolnost

Neurduje se

Uvoliiovani nebezpecnych latek

Neurduje se

Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanymi v
bodé 8. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného v bodé 4.



Podepsan za a jménem vyrobce:

Wilhelm Kreiling-Dreyer, technické oddéleni
(jméno a funkce)

V Detmoldu, 02. 05. 2013

Toto Prohlaseni o vlastnostech bylo vytvoreno elektronicky a je platné i bez vlastnoruéniho
podpisu

Aktudlni bezpecnostni listy a technické listy jsou k dispozici na internetové strance:

http://www.schomburg.cz/cs/ASO-EZ4-Plus-21013-300114374-product.html

Prelozeno z originalniho dokumentu vyrobce:

Ing. Frantisek Jurak
Technicky feditel
Schomburg Cechy a Morava s. r. o.



