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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: ASODUR-GH-S (B-Komp.)

- UFI: RVJU-1WU4-M508-43H2

- 1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / smési Reaktivni pryskyfice

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce / distributora:

Schomburg Cechy a Morava s.r.o.

Za Potokem 46/4

CZ-106 00 Praha 10

Ceska republika

Tel.: +420 274 781 381

- Obor poskytujici informace:
Pro pfipadné dalSi informace volejte:
Radek Hikl,
email: radek.hikl@schomburg.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko:
224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Resp. Sens. 1 H334 Pfi vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci
potize.

Carc. 2 H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

STOT RE 2 H373 Mlize zplisobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Skin Irrit. 2~ H315 Drazdi kizi.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou koZni reakci.
STOT SE3 H335 Mlize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznacéeni

- Oznadovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti GHS07, GHS08

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:

difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
(pokraCovani na strané 2)

€z



mailto:radek.hikl@schomburg.cz

strana 2/9

Datum tisku: 05.07.2023 Cislo verze 1 Revize: 05.07.2023

Obchodni oznaceni: ASODUR-GH-S (B-Komp.)

(pokracovani od strany 1)

- Standardni véty o nebezpeénosti

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zplisobuje vazné podrazdéni odi.

H334 Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
*Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
P281 Pouzivejte poZzadované osobni ochranné prostredky.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyijte velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P342+P311 P¥i dychacich potizich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
|ékare.
P501 Odstrante obsah/obal podle mistnich/ regionalnich/statnich/

mezinarodnich predpisu.
- DalSi udaje:
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 Dal$i nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Vyrobek na bazi polyisokyanatu

- Obsazené nebezpecné latky:
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology) 50-100%
Indexové Cislo: 615-005-00-9 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
<> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracni limity:
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Skin Irrit. 2; H315: C =25 %
Resp. Sens. 1; H334: C>0,1 %
STOTSE3;C=25%
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajli o nebezpecénosti latky je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni:
Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach,proto je nutny Iékarsky dohled 48 hodin po
nehodé.
Osoba,provadéjici prvni pomoc se musi sama chranit.
Ulozit a pfepravovat ve stabilni poloze na boku.
- Pfi nadychani:
Pfivod €erstvého vzduchu, kyslik aplikovat na radu lékare.
PFi bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
Bohaty pfivod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
(pokraCovani na strané 3)
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Omyt vodou a mydlem
Znecistény odév okamzité svléknout.
- Pfi zasazeni o€i:
Oteviené ocCi vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou. P¥i pretrvavajicich potizich se poradit s
Iékarem.
- PFi poziti:
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
Bohaté zapijet vodou a dychat ¢erstvy vzduch. Neprodlené vyhledat Iékare.
Obal nebo etiketu ukazat oSetfujicimu lékafri.
- 4.2 Nejdtilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnim proudem.
- Z bezpeénostnich dliivodl nevhodné hasici prostiedky: PIny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
CO
NOx
HCN
PFi zahrati nebo v pfipadé pozaru se vytvafi jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nosit celkovy ochranny odév.
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje:
Pozlistatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Gfednich
predpis(.
Je tfeba dodrzovat mistni nouzovy plan.
Nebezpedi protrzeni a vybuchu zvySenim tlaku pfi zahrati. Pfi pozaru nadoby skladované v okoli
chladit postfikem vodou.

ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tGniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Starat se o dostateCné vétrani.
Osoby privést do bezpei.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
* 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Zabranit praniku do kanalizace nebo vodnich tokd.
* 6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).
Zajistit dostate&né vétrani.
Absorpce s materialy vazajicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, kyselinovéa pojidla, univerzalni
pojidla, piliny)
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
(pokraCovani na strané 4)
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Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosol(.
Vyrobek nesmi pfijit do rukou détem.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Pfechovavat jen neotevienych plvodnich nadobach.
Produkt reaguje s vodou za vzniku CO2. V tésné uzavienych nadobach muize vzniknout pretlak a
kryt m(ize prasknout. Reakce roste se zvySovanim teploty.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od vody.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v suchu.
Nadrz drzet neprodySné uzavienou.
Pfechovavat na uzamcéeném misté a znepfistupnit détem.
- 7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti limitni
hodnoty.

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzi pfi zavedeni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly
Zajistit moznost umyti v pracovni oblasti.
Dat k dispozici o¢ni sprchu nebo o¢ni rozpraSovac.
- Individualni ochranna opatireni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Za3pinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.
Preventivni ochrana pokozky masti.
Po praci a pred prestavkami se postarat o dokonalé oCisténi pokozky.
- Ochrana dychacich cest
Pfi kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochranarukou:
Rukavice z PVC.
Tenké rukavice k jednordzovému pouziti nejsou vhodné k opakovanému nebo dlouhodobému
pouziti.
Rukavice z nitrilu, butylkau€uku.
PFi no$eni ochrannych rukavic Ize doporucit navléci pod né bavinéné rukavice.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.
(pokraCovani na strané 5)
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- Material rukavic

(pokraCovani od strany 4)

butylova pryz-Il R: tloustka> = 0,5 mm, doba priiniku> = 480 minut
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno

udélat pred pouzitim zkousku.
Rukavice z PVC.
- Doba priuniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy praniku materidlem ochrannych rukavic.
- Pro trvaly kontakt pfi pouziti bez zvySeného nebezpecéi poranéni (napf. laborator) jsou

vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:
Rukavice z PVC.

- Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Rukavice z PVC.
- P¥i trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:

Rukavice z PVC.

- Na ochranu pred postfikanim jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:

Rukavice z PVC.

- Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu: Rukavice z PVC.
- Ochrana o€i a obli¢eje Pfi nebezpedi vystfiknuti: ochranné bryle

- Ochrana téla:

Pouzijte overal z tézké baviny nebo z Tyvek / Saranex 23P rouna.
Kontaminovany odév je tfeba pfed opakovanym pouzitim dikladné vycistit

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:

- Bod tani/ bod tuhnuti

- Bod varu nebo poc¢ate€ni bod varu a rozmezi
bodu varu

- Hoflavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- horni:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:

- Teplotarozkladu:

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- dynamicky pfi 20 °C:

- Rozpustnost

- vodeé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

- Tlak par:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota pfi 20 °C:

- Relativni hustota

* Hustota pary:

tekuté

razné

Slaby, charakteristicky
Neni urceno.

neni uréeno

>200 °C
Ned4 se pouzit.

Neni urceno.

Neni uréeno.

>100 °C

530 °C

Neni uréeno.

Smés prudce reaguje s vodou.

Neni uréeno.
160 mPas

Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Neni uréeno.
Neni uréeno.

1,12 g/cm?
Neni uréeno.
Neni uréeno.

(pokraCovani na strané 6)
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- 9.2 DalSiinformace
-Vzhled:
- Forma: kapalina
- Dulezité udaje tykajici se bezpec€nosti,
ochrany zdravi a zivotniho prostredi
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni ur€eno.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
* Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi
styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpUsobu pouziti.
*10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
- Hodnoty L D/L C50 relevantni pro klasifikaci:
9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
Oralné LD50>10.000 mg/kg (Krysa) (OECD 401)
Pokozkou LD50 >9.400 mg/kg (Kralik) (OECD 402)
- Ziravost/drazdivost pro kizi
Produkt ma drazdit efekt
Drazdi kizi.
- Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oc¢i Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

(pokraCovani na strané 7)
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- Senzibilita:

P¥i vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

Muze vyvolat alergickou kozZni reakci.
- Mutagenita v zarodeénych buiikach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Podezfeni na vyvolani rakoviny.
* Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

MUze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpecénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
EC 50 >1.000 mg/kg (dam) (OECD 202 (24 h))
>1.640 mg/kg (Griinalge (Scenedesmus subspicatus)) (OECD 201)
LC50/96h >1.000 mg/I (Danio rerio) (OECD 203)
EC50 (3h) >100 mg/l (Atmungshem. von kommunalem Belebtschlamm) (OECD 209)
ERC50 >1.640 mg/l (Griinalge (Scenedesmus subspicatus)) (OECD 201 (72 h))
NOEC >1.000 mg/kg (Avena sativa) (OECD 208 (14 d))
>1.000 mg/kg (Eisenia fetida) (OECD 207 (14 d))
>1.000 mg/kg (Lactuca sativa) (OECD 208 (14 d))
NOEC >10 mg/l (dam) (OECD 202 (21 d))
-12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPVB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky
- DalSi ekologické udaje:
- V§eobecna upozornéni:
Tfida ohrozeni vody 3(Samozafazeni):silné ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace, ani v malych
mnozstvich.Ohrozuje pithou vodu uz pfi proniknuti nepatrného mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:

Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu

08 00 00 ODPADY Z VYROBY, QZPRACOVANI', DISTRIBUCE A PQUZiVANi NATI:EROVYCH
HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV

(pokraCovani na strané 7)
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08 05 00 Odpady v kapitole 08 jinak blize neuréené
08 05 01* Odpadni isokyanaty

15 00 00 ODPADNI OBALY; ABSORPCNI' CINIQLA, ¢ISTICi TKANINY, FILTRACNI MATERIALY
A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

1501 00 Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
HP4  Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro odi
HP5  Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi
vdechnuti
HP7  Karcinogenni
HP13 Senzibilizujici

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN c¢islo nebo ID ¢islo

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridal/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- trida odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

*14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Namoini hromadna preprava podle

nastroja IMO Neda se pouzit.
*UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

-Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU 0 omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zarizenich - Priloha Il

Zédvn,é z obsazenych latek neni na seznamu.
-NARIZENI (EU) 2019/1148

- Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely

povoleni podle €l. 5 odst. 3)

Z&dna z obsazenych latek nenina seznamu. o o
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokraCovani na strané 9)
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(pokraCovani od strany 8)
- Narizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spolecenstvim a tretimi zemémi

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy: CR - Zakon &. 350/2011 Sb. a jeho provadéci predpisy
- Technicky navod pro vzduch:
- Tfida podil v %

I 75,0

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy _
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpec¢nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$iinformace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vdak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H315  Drazdi kazi.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  ZpuUsobuje vazné podrazdéni odi.
H332  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H334  P¥i vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351  Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H373  Muze zpuUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mlze vyvolat alergickou reakci.
- Poradce: Radek Hikl
- Datum predchozi verze: 22.06.2020
- Skoleni: ,Ode dne 24. srpna 2023 se pro prumyslové nebo profesionalni pouziti vyZzaduje
odpovidajici odborna pfiprava.®
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutni toxicita - Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro k(1zi - Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o€i / podrazdeéni o€i - Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest - Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kize - Kategorie 1
Carc. 2: Karcinogenita - Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) - Kategorie 3

— STOT RE 2 Toxicita pro specifické cifove organy (opakovand expozice) = Kategore 2
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
cz



