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Jii SCHOMBURG

Datum tisku: 19.08.2020 Cislo verze 14 Revize: 28.08.2020

*ODDIL 1: Identifikace latky/smé&si a spolec¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: COMBIDIC-2K CLASSIC (B-Komp.)

- 1.2 Prislusna urc¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / smési Ziviéné t&snéni

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Schomburg Cechy a Morava s.r.o.
Na Univerzitnim statku 2
CZ - 108 00 Praha 10
Ceska republika
Tel.: +420 274 781 381

- Obor poskytujici informace:
Pro piipadné dalsi informace volejte: Radek Hikl, tel. 734319471
email: Hikl@schomburg.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
224 919 293 nebo 224 915 402 (Toxikologické informa¢ni stredisko, Na bojisti 1, 128 08 Praha 2)

*Qddil 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s natizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢&i.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti GHS05

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
cement
- Standardni véty o nebezpecnosti
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
- Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné bryle / obli¢ejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P363 Kontaminovany odév pied opé&tovnym pouzitim vyperte.
P501 Odstrarite obsah / obal v souladu s mistnimi / regionalnimi / ndrodnimi / mezinarodnimi
predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpec¢nost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Ned4d ce notsit
LEL=JN ) NCUaocC PUULA‘[-

- VPVB: Neda se pouzit.

*ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Normovana kombinace cementu se silikatovymi plnivy

(pokragovani na strané 2)
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- Obsazené nebezpecné latky:
65997-15-1 cement 2,5-10%
Eye Dam. 1, H318; [ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

*ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni:
Pti kazdém poskytnuti prvni pomoci: Vzdy dbat na ochranu osoby poskytujici prvni pomoc (napt. nosit
ochranné rukavice).
- Pfi nadychani: Pokud se necitite dobfe nebo mate potize s dychanim, ptivolejte ¢erstvy vzduch.
Pokud ptiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékatskou pomoc. Osoby vyved’te z prasného prostiedi
- Pfi stykus kuzi:
Pti potiisnéni pokozky mechanicky odstranit, peclivé omyt velkym mnozstvim vody a mydlem.
- Pii zasazeni o¢i:
Oteviené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou. Pti pietrvavajicich potizich vyhledat
Iékate.
- Pii poziti:
Pokud moZno zabranit zvraceni
Vypléachnéte usta, vypijte velké mnozstvi vody v malych dousScich a okamzité vyhledejte
Iékarskou pomoc. Neberte zddné domaci prostfedky (mléko, alkohol, olej atd.).
- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajicise okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

*ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

-5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostiedky:
Vyrobek je nehoilavy.
Zpusob haseni ptizptsobit podminkam v okoli.
Voda
-5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Hasenim vodou vznikne alkalicky roztok, ktery muze pasobit drazdive.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nosit dychaci ptistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

*ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zamezit vytvareni prachu.
Zamezit styku s kuzi a o¢ima.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
- 6.3 Metody a material pro omezeni aniku a pro ¢isténi:
Nesplachovat vodou nebo vodou obsahujici ¢istici prostredky.
Zajistit dostate¢né vétrani.
Vyrobek mechanicky odstranit, ptitom zabranit tvorbé prachu.

(pokra¢ovani na strané 3)
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6.4 Odkaz na jiné¢ oddily
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7.

*ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Vyrobek se nesmi dostat do rukou déti.
Zajistéte dobré vétrani / odsavani na pracovisti. Zamezte tvorbé prachu.
Vyvarujte se rozpraseni cementového produktu piipraveného k pouZiti.
- Upozornéni k ochran€ pied ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési veetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Chranit pied vlhkosti a vodou.

Pokyny ke spole¢nému skladovani:

Vezméte prosim na védomi koncepci skladovani pro spoleéné skladovani chemikalii podle TRGS 510.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Uchovavejte obal tésné uzavieny.

tfida skladovani: LGK 13: nehoflavé pevné latky, které nelze ptiradit k zddné z vySe uvedenych LGK.
- 7.3 Specifické konec¢né / specificka konec¢na pouziti Dalgi relevantni informace nejsou k dispozici.

*ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technicka opatteni:
Zajistit moznost umyti v pracovni oblasti.
Dat k dispozici o¢ni sprchu nebo o¢ni rozprasovac.
Z4dné dalsi udaje, viz oddil 7.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: NV 361/2007 Sb. v aktual. znéni
65997-15-1 cement (2,5-10%) PELc: 10 mg.m3
udaj vyrobce: 14808-60-7 oxid kiemicity (50-100%)
MAK alveolarni frakce

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
-Vseobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpe¢nostni piedpisy pro zachazenis chemikaliemi.
Po praci a pred piestavkami se postarato dokonalé ocisténi pokozky.
Zabranit zasazeni o¢i a znegisténi pokozky. Odgv, ktery je siln€ znegistén timto vyrobkem, vymenit.
Znegistény odév vycistit vysatim, ne vyfoukanim nebo karta¢ovanim.
- Ochrana dychaciho ustroji:
Ve vétsing pripadu neni nutna ochrana dychacich cest. Dojde-li pti praci s vyrobkem vinou
nedostatecného vétrani ke zvysenému vyskytu prachu, je nutno pouzit odpovidajici ochrannou rousku.
- Ochrana rukou: Rukavice z nitrilu, butylkau¢uku.
- Material rukavic butylova pryz-lIl R: tloustka> = 0,425 mm, doba praniku> = 480 minut
- Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat piesné ¢asy prianiku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i: Ochranné bryle.
- Ochrana téla: Pracovniochranny odév.
cz

(pOKTagovani na strang 4)




strana 4/6

Datum tisku: 28.08.2020 Cislo verze 14 Revize: 28.08.2020

Obchodni oznaceni: COMBIDIC-2K CLASSIC (B-Komp.)

(pokracovani od strany 3)

*ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
-VSeobecné udaje

-Vzhled:
Forma: prasek
Barva: Seda

- Zapach: bez zapachu

- Zmeéna stavu
Bod tani/rozmezi tani: neni uréeno
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Nevztahuje se
Neni uréena.

- Bod vzplanuti: Nevztahuje se
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
-Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Hustota pti 20 °C: 1,6 g/cm?
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vode: misitelny
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

-10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pti doporuc¢eném zptusobu pouziti.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpe&né rekce nejsou znamy.
-10.4 Podminky, kterym je treba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pii rozkladu

*ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych tucincich
- Akutni toxicita Na zaklad€ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Hodnoty LD / LC50 relevantni pro klasifikaci: Udaje nejsou k dispozici
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kizi Na zaklad& dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
- Senzibilita: Na zaklad& dostupnych udaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Doplnujici toxikologicka upozornéni: Sensibilizujici
- Ucinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych bunkach
Na zaklade dostupnych adaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladée dostupnych adaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zéakladé dostupnych adaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zaklade dostupnych adaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

{pokracovanina-strane5y——
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- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice strany 4)
Na zaklad€ dostupnych adaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.-
Nebezpecnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

*ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulac¢ni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v puade Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dalsi ekologické udaje:

- V8eobecna upozornéni: Trida ohrozeni vody 1(Samozatazeni):slabé ohrozeni vody
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

-PBT: Neda se pouzit. vPvB: Neda se pouzit.

- 12.6 Jiné nepfiznivé ucink S ii

*ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

-13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmise odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu:

10 00 00 Odpady z tepelnych procest

10 12 00 Ostatni ¢astice neuvedené pod polozkou 10 10 11

10 12 03 Castice a prach

17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy kontaminovanych mist)

17 01 00 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton
- Nevycisténé obaly: Doporuceni: Likvidace musi byt provedena v souladu s oficialnimi pfedpisy.
- Doporuceny Ccistici prostfedek: voda, v ptripadé potieby s pridavkem d&isticich prostiedki,

*ODDIL 14: Informace pro piepravu

+14.1 UN ¢islo

“ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
“ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA - tiida odpada

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpe&nostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Hromadn4 pieprava podle ptilohy Il

umluvy MARPOL a predpisu IBC Neda se pouzit.
- UN "Model Regulation™: odpada

cz
(pokracovani na strané 6)
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*ODDIL 15: Informace o piedpisech

-15.1 Predpisy tykajicise bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajicise latky nebo smési

- Narodni piedpisy: CR - Zakon ¢ 350/2011 Sbh. a jeho provadéci piedpisy

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy

Ttida ohrozeni vody: WGK 1 (vlastni hodnoceni): slabé ohrozujici vodu.
-15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeé&nosti nebylo provedeno.

*ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji 0 dnesni stav nasich védomosti, neptredstavuiji viak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H315 Drazdi kazi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H335 Muze zptsobit Radek Hikl

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1

STQT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény




