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Datum tisku: 1.9.2022 Cislo verze 12 (nahrazuje verzi 11) Revize: 1.9.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: FIX-10-S

- UFI: A2X0-3K9J-400W-RR1P

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pougziti latky / pFipravku Rychletvrdnouci cement

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
- ldentifikace vyrobce / distributora:

Schomburg Cechy a Morava s.r.o.

Na Univerzitnim statku 2

CZ - 108 00 Praha 10

Ceska republika

Tel.: +420 274 781 381

- Obor poskytujiciinformace:
Pro pfipadné dalsi informace volejte:
Radek Hikl, tel. 734319471,
email: Hikl@schomburg.cz

- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko:
224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

2 Y GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni oéi.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.
STOT SE 3 H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovaniv souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti GHS05, GHS07

- Signalni slovo Nebezpeci

*Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
cementu
Kalciumoxid
- Standardni véty o nebezpeénosti
H315 Drazdi kazi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.
(pokracovani na strané 2)
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / oblicejovy stit.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadniujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve
vyplachovani.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah / obal v souladu s mistnimi / regionalnimi / narodnimi /
mezinarodnimi predpisy..

- 2.3 DalSi nebezpeénost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
*PBT: Neda se pouzit.

*vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Normovana kombinace cementu se silikatovymi plnivy

- Obsazené nebezpecné latky:

65997-15-1 cementu 25-50%
€ Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
1305-78-8 Kalciumoxid <2,5%

> Eye Dam. 1, H318
- Dodateéna upozornéni:
Obsah chromat(i v cementu je niz8i nez 2 ppm, takZe hodnoceni pfislusné véty ¢. H317 se
nepouzije (1907/2006/EG, Annex XVII (47)).
Znéni uvedenych udaja o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Obecnaupozornéni:
Neprodlené odstranit ¢asti odévl znedisténé produktem.
PFiznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodinach,proto je nutny lIékafsky dohled 48 hodin po
nehodé.
Osoba,provadéjici prvni pomoc se musi sama chranit.
Ulozit a pfepravovat ve stabilni poloze na boku.
- Pfi nadychani: PFivod Cerstvého vzduchu; kyslik aplikovat na radu Iékare.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobf¥e oplachnout.
Omyt vodou a mydlem
PFi potfisnéni pokozky mechanicky odstranit, peclivé omyt velkym mnozstvim vody a mydlem.
Znecisteny odev okamzite svléknout.
- PFi zasazeni o€i: Oteviené o€i po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
- PFi poziti:
Usta vyplachnout, v malych douscich vypit velké mnozstvi vody. Nevyvolavat pfi tom zvraceni.
Okamzité vyhledat Iékafskou pomaoc.
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
Bohaté zapijet vodou a dychat Eerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat
IékaFe. Obal nebo etiketu ukazat oSetfujicimu Iékafi.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky:
Vyrobek je nehoflavy
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky.Vétsi ohné zdolat vodnim proudem.
- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi zahfati nebo v pfipadé poZaru se vytvari jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje:
Pozustatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Ufednich
predpisa.
Je tfeba dodrzovat mistni nouzovy plan.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

- 6.1 Opatfieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny odév.
Osoby privést do bezpedi.
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Zabranit priniku do kanalizace nebo vodnich toku.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi:
NeutralizaCni prostfedky pouzit.
Zajistit dostate¢né veétrani.
Vyrobek mechanicky odstranit, pfitom zabranit tvorbé prachu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Dobré odprasSovani.
Zamezit vytvareni prachu.
Vyrobek nesmi pfijit do rukou détem.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smeési
- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Chranit pfed vihkosti a vodou.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprody$né uzavienou.
Pfechovavat na uzam&eném misté a znepfistupnit détem.
- 7.3 Specifické konec€né/specificka konecna pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

fal
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobniochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolniparametry:
1305-78-8 Kalciumoxid (<2,5%)

NPK Kratkodoba hodnota: 4 mg/m?®
Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m?®
R,
- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzi pfi zavedeni platné listiny.

- 8.2 Omezovaniexpozice
-Vhodné technické kontroly
Zajistit moznost umyti v pracovni oblasti.
Dat k dispozici o¢ni sprchu nebo o¢ni rozprasovac.
-Individudlni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredki
-V8eobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Za$pinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Znecistény odév vycistit vysatim, ne vyfoukanim nebo kartacovanim.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
Preventivni ochrana pokozky masti.
Po praci a pred pfestavkami se postarat o dokonalé ocisténi pokozky.
- Ochrana dychacich cest
Ve vetSine pripadu neni nutna ochrana dychacich cest. Dojde-li pri praci s vyrobkem vinou
nedostatecného vetrani ke zvySenému vyskytu prachu, je nutno pouzit odpovidajici ochrannou
rousku.
PFi kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochranarukou:
Tenké rukavice k jednorazovému pouziti nejsou vhodné k opakovanému nebo dlouhodobému
pouziti.
Rukavice z nitrilu, butylkaucuku.
Pri noSeni ochrannych rukavic Ize doporucit navléci pod ne bavinené rukavice.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Mechanické ochranné rukavice s povlakem z PVC nebo nitrilu
Pro ¢innosti s vyrobky obsahujicimi cement byly stanoveny vhodné ochranné rukavice (GISCODES
ZP1). Vhodné jsou napf:

Ampri: SolidSafety Cut 081101 / SolidSafety Tough 081201 / SolidSafetyTough Dots 081202
Ansell: Flexitril L27 / Fleximax 27 nebo 35 / Hylite / Nitrotough N210 / Sol-Knit
KCL: Sahara / Gobi / Nitex
MAPA: Duo-Mix 405 / Enduro 328 / Stansolv AK 22 / Titanlite 397 / Titansuperlite
UVEX: uvex Profi Ergo XG 20 / uvex phynomic pro
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné Casy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oéi a obli€eje
Uzavfené ochranné bryle.

Pri nebezpeci vystriknuti: opletené bryle
(pokragovani na strané 5)
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- Ochranatéla:
Ochranné oble¢eni odolné vuci kyselinam
Ochranné obleceni odolné vici louhdm
Zastéra.
Pouzijte overal z tézké baviny nebo z Tyvek / Saranex 23P rouna.
Kontaminovany odev je treba pred opakovanym pouzitim dukladne vycistit

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V§eobecné udaje

- Skupenstvi pevna latka
- Barva: Seda
- Zapach: Slaby, charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni ureno.
*Bod tani/ bod tuhnuti neni uréeno
-Bod varu nebo poc¢atec¢ni bod varu a rozmezi

bodu varu Nepouzitelné
- Hoflavost Neni uréeno.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni uréeno.
- horni: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Teplotarozkladu: Neni uréeno.
*pH pfi 20 °C 11,4 (1%)
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neda se pouzit.
- dynamicky: Neda se pouzit.
- Rozpustnost
*vodeé: Ize smichat
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
* Tlak par: Neda se pouzit.
- Hustota a/nebo relativni hustota
* Hustota: Hustota sypatelnosti
* Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota sypatelnosti: 1,2 kg/m?®
- Hustota pary: Neda se pouzit.
- Charakteristiky €astic Viz bod 3.
- 9.2 DalSiinformace
-Vzhled:
- Forma: prasek

- Dlilezité udaje tykajici se bezpecénosti,
ochrany zdravi a zivotniho prostredi

- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
-Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpecdi exploze.
- Zména stavu
*Rychlost odparovani Neda se pouzit.
Informace tykajici se t¥id fyzikalni
nebezpeénosti
- Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
*Plyny pod tlakem odpada

(pokracovani na strané 6)

cz




strana 6

Datum tisku: 10.10.2022 Cislo verze 12 (nahrazuje verzi 11) Revize: 10.10.2022

Obchodni oznacéeni: FIX-10-S

(pokracovani od strany 5)

- HoFlavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahtivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolfuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
* Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

+10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu pouZiti.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedné rekce nejsou znamy.
©10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
+10.5 Neslucitelné materialy: Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o tfidach nebezpe€nosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zafadovacirelevantnil D/LC50-hodnoty:

65997-16-2 alumina cement clinker

Oralné LD50 >2.000 mg/kg (Krysa) (OECD 423)
- Ziravost/drazdivost pro kazi Drazdi kazi.
- Vazné poskozeni oéi/ podrazdéni o€i Zplsobuje vazné poskozeni odi.
- Senzibilita: Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenitav zarodeénych burnkach
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
- Vlastnostivyvolavajicinaruseni€innostiendokrinnihosystému

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

fal
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ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aguatickatoxicita:
65997-16-2 alumina cement clinker
LC50/96h >100 mg/l (Pstruh duhovy) (OECD 203)
EC50 (48h) 6,6 mg/l (Daphnia magna (Hrotnatka velkd)) (OECD 202)
ERC50 >5,6 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC 1,8 mg/l /48h (Daphnia magna (Hrotnatka velka)) (OECD 202)
3,2 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
>100 mg/l /96h (Pstruh duhovy) (OECD 203)
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPVB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
-12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
- DalSi ekologické udaje:
- V§eobecnaupozornéni:
Trida ohrozeni vody 1(Samozarfazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Nesmi nezifedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vétSich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tok( mlze vést ke zvySeni hodnoty pH.
Vysoka hodnota pH Skodi vodnim organismdm. Pfi zfedéni na aplika¢ni koncentraci se hodnota pH
vyrazné snizuje, takze odpadni vody vypusténé do kanalizace po pouziti vyrobku zplsobuji pouze
slabé ohrozeni vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni:
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
- Evropskykatalogodpadu
17 00 00 STAVEBNI A DEMOLICN{ ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIST)
17 01 00 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
HP4  Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro oci
HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi
vdechnuti

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
- Doporuceny ¢istici prostfedek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedka.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN cislo nebo ID cislo
- ADR, IMDG, IATA odpada

(pokra€ovani na strané 8)
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- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
*ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

*ADR, ADN, IMDG, IATA
- tfida odpada

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro

uzivatele Neda se pouZit.
- 14.7 Namorni hromadna preprava podle

nastroji IMO Neda se pouzit.
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU . 5
*Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-Smérnice2011/65/EUoomezenipouzivaninékterychnebezpeénychlatekvelektrickycha
elektronickych zafizenich - Priloha ll
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-NARIZENI (EU) 2019/1148 ) o '
- Pfilohal-PREKURZORYVYBUSNINPODLEHAJICIOMEZENI(Hornimeznihodnotaproucely
povolenipodle €él. 5 odst. 3)
Z4&dna z obsazenych latek neni na seznamu. o o
- Prilohall-PREKURZORYVYBUSNINPODLEHAJICIOZNAMOVANI
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narizeni(ES)€.273/2004o0prekursorechdrog
Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Narizeni(ES)€.111/2005kterymsestanovipravidlaprosledovaniobchodusprekursory
drog mezi Spole€enstvim a tietimi zemémi

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy CR - Zakon &. 350/2011 Sb. a jeho provadéci piedpisy
-15.2 Posouzenichemickeé bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsiinformace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
- Poradce: Radek Hikl
- Datum pFedchoziverze: 01.03.2021
- Cislo pfedchoziverze: 11

(pokragovani na strané 9)
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Obchodnioznacéeni: FIX-10-S

(pokracovani od strany 8)

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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