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PARKETT-KLEBER PK 402

Flastické SMP lepidlo na vicevrsivé parkety

Vlastnosti produktu:
e Pipraveny k okamzité spotiebé
e Elasticky
¢ Snadno se nandsi
e Bez rizika negativni reakce se starym podkladem
e Zbytky lepidel se daiji snadno odstranit
e Pro lepent:
- Vicevrstvych parket podle DIN EN 13489
® Pro pouZit v interiéru
® Pro vytdpéné podlahy

Oblasti pouziti:
PARKETTKLEBER PK 402 se pouzivd k lepent vicevrstwych parket
v suchych inferiérech.

Vhodné podklady:

Samonivelaéni a opravné stérky Schomburg:

SOLOPLAN P30 PLUS, SOLOPLAN SU a SOLOSPACHTEL RP. Savé minerdlini
podklady, podlahy v suché vystavbé (jako napf. sédroviaknité desky, OSB
desky apod.), zapiskované potéry z littho asfaltu, nesavé podklady. Pro pimé
lepent jsou vhodné penetragni naréry ASO-UNIGRUND-PU a ASODUR-SG3P
a G1270P zasypané kiemicitym piskem.

Technické udaje:

Slozeni: 1K hybridnf lepidlo

Barva: bézova

Teplota pro zpracovdni:

e Teplota podkladu +15 °C az +25 °C

e Teplota vzduchu +15 °C az +25 °C
v relativni vihkost vzduchu < 75% RH

Baleni na palets: 33 ks

Pro pokladku podlahovin*: do cca 30 min. pii 20 °C
PIné zatiZitelné po: cca 48 hodinach

Doba pro poklédku: 30 min.

Spotieba: cca 1150 g/m? zubové $pachtle B11

Skladovéni: v suchu min. 12 mésicd v origindlnim uzavieném obalu, oteviend
baleni zpracujte v co nejkraf$im terminu

Doddvané baleni: 18 kg plastovy kbelik

Priprava podkladu a zpracovéni:

Podklad musf byt cisty pevny nosny, vyzrély, zbaveny vsech nesoudrznych

a separacnich castic. Nerovnosti podkladu je nuiné odbrousit, odfrézovat popf.
vystérkovat vhodnou samonivelacni stérkou. Pred lepenim na PARKETT-KLEBER
PK 402 musi byt odithové pevnost podkladu > 1,5 N/mm? Nesavé podklady

[napf. keramickd dlazba) je nutiné odmastit a prebrousit.

Pred stérkovanim a ndslednym lepenim parket je nutné zméfit zbytkovou vihkost
podkladu CM piistrojem.

Maximalni pFipustné hodnoty zbytkové vihkosti podkladu
pred aplikaci PARKETT-KLEBER PK 402:

Vytapény cementovy podklad 1,8 CM%

Nevytapény cementovy podklad 2 CM%

Vytépény anhydritovy podklad 0,3 CM%

Nevytapény anhydritovy podklad 0,5 CM%

PARKETT-KLEBER PK 402 se nanese rovnomémé na iadné pripraveny podklad
dle typu podlahoviny pomoci zubové $pachtle v pozadovaném mnozstvi.
Parkety je nuné polozit zpénym pohybem (tak, aby doslo k fadnému pokryti
rubové strany parkety] do lepiciho loze behem uvedeného &asu uvedeného pro
pokladku.

Je nutné dodriovat udaje a nafizeni vyrobct a dodavateld
jednotlivych podlahovin.

Dulezitéd upozornéni:

® Je nuiné zaijistit fédné vétréni prostor po aplikaci.

o Pred aplikaci na vytapéné podklady je nutné vypnout podlahové topent
min. 48 hodin pred aplikaci.

¢ Vidy dodriujte nafizeni vyrobci a dodavateld podlahovych
krytin. Udaje uvedené v jejich technickych listech a aplikaé-
nich navodech se musi bez vyjimky dodriet.

® Je nuiné zajistit iddnou aklimatizaci parket pred pokladkou.

e V piipadé nutnosti zatizeni parket se nesmi parkely zatéZovat ,bodové” tak,
aby nedoslo k vytlaceni lepidla do stran.

o 7Znegisténd mista lze pomé&mé snadno V\ééism odstranénim lepidla. Je nutné
nenechdvat jeho odstranéni na delsi dobu, aby nedoslo k barevnym zmé-
ndm na povrchu.

e U podkladd s nizkou odirhovou pevnosti kontaktujte technicky servis Schom-
burg Ceska republika.

Dodrzujte, prosim, platny bezpeénostni
a technicky list vyrobku!

*Uvedené hodnoty plati pii 23 °C a 50% rel. vihkosti vzduchu. Vissi teploty vysychdni urychluji, nizsi teploty vysychéni zpomaluji.

SCHOMBURG Cechy a Morava s. 1. 0., Na Univerzitnim statku 2, 108 00 Praha 10,

telefon +420 274 781 381, fax +420 274 782 546, www.schomburg.cz, www.snamijetovsuchu.cz

Prava kupujictho vzhledem ke kvalité nasich material se fidi podle nasich prodejnich a dodacich podminek. Pro pozadavky,
které jsou nad rémec zde popsaného pouziti, je Vam k dispozici nase technickd poradenska sluzba. Ty potom podiéhai
z&vaznosti zavazného pisemného potvrzeni. Popis vyrobku neosvobozuje uzivatele od jeho svédomitosti. V piipadé pochybnosti

je freba zaloZit vzorové plochy. S novym vydénim téfo tiskoviny zirécf stary svou platost.

Technické poradensivi pro podlahové systémy Schomburg
Produkiovy manazer 732 498 411
Odborné poradenstvi Cech 605 247 811
Odborné poradenstvi Morava 734 433 864
Technické poradenstvi na stavbdch 605 299 379




