Jii SCHOMBURG

SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0. -PL-93-300 Kutno, ul. Skleczkowska 18a

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych
numer 042/15/RET dla produktu REMI-AIR 200(LP)

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
REMI-AIR 200 (LP) (401461)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka napowietrzajaca do betonu

Producent:

SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0.

ul. Skleczkowska 18A

99-300 Kutno

Upowazniony przedstawiciel:

nie dotyczy

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

PN-EN 934-2+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie o numerze identyfikacyjnym dla jednostki notyfikowanej
1488 przeprowadzit wstepng inspekcje zakiadu produkcyjnego i systemu zakladowej kontroli
produkcji oraz prowadzi staly nadzor, oceng i ewaluacje zakiadowej kontroli produkcji w systemie 2+
i wydat Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji WE numer 1488-CPR-0023/Z

Preklad do &estiny Jii SCHOMBURG

SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0. —PL-99-300 Kutno, ul. Skleczkowska 18a, Polsko

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 042/15/RET
pro vyrobek REMI-AIR 200 (LP)

1. Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:
REMI-AIR 200 (LP) (401461)

2. Zamyslené pouziti:
Provzdusiovaci pfisada do betonu

3. Vyrobce:

SCHOMBURG Polska Sp. z o.0.
ul. Skleczkowska 18a
99-300 Kutno, Polsko

4.  Zplnomocnény zastupce:
Nevztahuje se
5.  Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku:
Systém 2+
6. Harmonizovana norma:
PN-EN 934-2+A1: 2012
Notifikovana osoba:

Polsky zkuSebni uUstav Instytut Techniki Budowlanej z VarSavy (identifika¢ni €islo notifikované
osoby 1488) provedl pocate€ni inspekci v misté vyroby a posouzeni systému Ffizeni kontroly
kvality vyroby v systému 2+ a vydal ES Certifikat systému fizeni vyroby ¢. 1488-CPR-0023/Z.

7.  Deklarované vlastnosti:

B Zakladni Paramet Harmonizovana
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: charakteristiky ry technicka norma
Zasadnicze e —— Zharmonizowana Obsah chloridd max. 0,1 %
] asciwosci uzytkowe o ) - o
charakterystyki specyfikacja techniczna Obsah alkalii max. 1,0 %
Ve zku$ebni smési minimalné o 2,5 objemovych % vice
Zawartosé chlorkow maksymalnie 0,1% O?Sah \{ZdUChU nez v kontrolni smési d y
i 5 : v Cerstvém n . . ,
Zawartos¢ alkaliow maksymalnie 1,0% Cerstvém betonu Celkovy obsah vzduchu od 4 do 6 objemovych %
Zawartos¢ powietrza w Mieszanka badana 22,5% objetosci powyzej c e
e ; ! ; harakteristik - . o . s o x| PN-EN 934-2+A1: 2012

mieszance betonowej zawartosci w mieszance kontrolne] vzduchovych gérﬁ ve Soucinitel prostorového rozloZeni péri ve zkusebni smési T5
(powietrze wprowadzone) Cstktcwylt_a zawarto$¢ powietrza od 4 do 6% svrdiam betonu <0,200 mm

objetosci
Charakterystyka rozkladu poréw | Wspdtczynnik rozmieszczania w betonie PN-EN 934-2+A1:2012 Pevnost v tlaku Po 28 dnech: zku§ebni beton = 75 % kontrolniho betonu
v stwardniatym betooke, da00mm 5 Korozivni viastnosti: | 28dné; obsahuie pouze slozky ze schvaleného seznamu
Wytrzymaios¢ na Sciskanie Po 28d beton badany 275% betonu orozivni viasinosti: |5\ EN 934-1: 2009 A1

kontrolnego Y P

Nebezpecné latky: zadné

Oddziatywanie korozyjne brak,

zawiera wylgcznie skiadniki z listy

aprobowane] PN-EN 934-1:2008 A.1
Substancje niebezpieczne brak

Dokument zostal sp vnia do wymagari zawartych w Zatgczniku Ill ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 Dokument byl vypracovan v souladu s pozadavky obsazenymi v pfiloze Il NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011 ze
z dma § marea 2011 roku, ustanawiajgeego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrebow budewlanyeh | uchylajgeego dyrektywe Rady 8%/106/EW. dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a zrusuje smérnice Rady 89/106 / EHS.

DWU nr 042/15/RET dla produktu Remi-Air 200 (LP) DWU ¢&. 042/15/RET pro vyrobek Remi-Air 200 (LP)



iii SCHOMBURG Preklad do gestiny lii SCHOMBURG

SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0. —PL-99-300 Kutno, ul. Skigczkowska 18a SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0. —PL-99-300 Kutno, ul. Skleczkowska 18a, Polsko
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: 8.  Prisluna technicka dokumentace nebo zvlastni technicka dokumentace:
Nie dotyczy Nevztahuje se

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci A . . . M . .
) yt ) ) e p‘ _y 'J ) y_ i ) i ) Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje z rozporzadzeniem (UE) nr prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost

305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;. vy$e uvedeny vyrobce.

W imieniu producenta podpisat: Podepsal za a jménem vyrobce:

Dariusz Augustynowicz — vedouci laboratofe kontroly kvality

Dariusz Augustynowicz — Kierownik Laboratorium Kontroli Jakosci

(iméno a pozice)

SCHUMBURG Polska Sp. z 0.0.

KIERQWNI
LABORATOR o;;)L!JAKOSCI

mar inz. D{w'usz Aliguslynowicz

Kutno, 19.01.2015 Podpis v originalni, polské verzi
Kutno, 19.01.2015 s (misto a datum vydani) (podpis)
[miejsce i data wydania] [podpis]
Dokument zostal sporzadzony do wymagari lych w Zafaczniku il ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 Dokument byl vypracovan v souladu s pozadavky obsazenymi v pfiloze Il NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011 ze
z dnia § marca 2011 roku, 1arr warunki wpr do obrotu wyrobow budowlanych i uchylejacego dyrektywe Rady 89/106/EW. dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk(i na trh a zruduje smérmice Rady 89/106 / EHS.

DWU ar 042/15/RET dla produktu Remi-Air 200 (LP) DWU ¢&. 042/15/RET pro vyrobek Remi-Air 200 (LP)



