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* ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

*Obchodni oznaéeni: SANIFLEX

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / smési Tésnici prostfedek

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
- Identifikace vyrobce / distributora:

Schomburg Cechy a Morava s.r.o.

Na Univerzitnim statku 2

CZ -108 00 Praha 10

Ceska republika

Tel.: +420 274 781 381

- Obor poskytujiciinformace:
Pro pfipadné dalsi informace volejte: Radek Hikl, tel. 734319471
e-mail: Hikl@schomburg.cz
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
224 919 293 nebo 224 915 402 (Toxikologické informaéni stfedisko, Na bojisti 1, 128 08 Praha 2)

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaéeni

- Oznacovaniv souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada

- Vystrazné symboly nebezpecénosti odpada

- Signalni slovo odpada

- Standardni véty o nebezpeénosti odpada

- DalSi udaje:
EUH208 Obsahuje 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Mze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.

- 2.3 DalSi nebezpeénost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPVB: Neda se pouzit.

* ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Elastifikator na bazi disperze polymeru bez obsahu rozpoustédel na bazi styren-akrylatu.

- Obsazené nebezpeéné latky:
CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0,0015%
ES: 220-239-6 ¢ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330;
&5 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317
Specificky koncentraéni limit: Skin Sens. 1A; H317: C = 0,0015 %

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecénosti latky je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

- Obecnaupozornéni: Pfi kazdém opatfeni prvni pomoci: vzdy dodrzujte vlastni ochranu osoby
poskytujici prvni pomoc (napf. noste ochranné rukavice).

- Pfi nadychani: Pokud se necitite dobfe nebo mate potiZze s dychanim: pfivod &erstvého vzduchu
nebo kysliku; Vyhledejte Iékafskou pomoc.

- PFi styku s kdizi: Omyjte vodou a mydle
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- PFi zasazeni o€i: OCi vyplachuijte nékolik minut tekouci vodou s otevienymi

viCky a vyhledejte Iékare.
- PFi poziti: Vyplachnéte usta, poté vypijte velké mnozstvi vody po malych

douscich a okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc. UkaZzte oSetfujicimu Iékafi

obal nebo Stitek.

Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

-5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostfedky: Samotny vyrobek neni hoflavy.
- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nosit dychaci pFistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje: Je nutné dodrZovat mistni havarijni plan.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného aniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zamezit styku s kizi a o¢ima. Osoby dopravit do bezpedi.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechte vniknout do kanalizace, vody nebo pldy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi:
Absorbujte pomoci materialu vazajiciho kapalinu (pisek, kfemelina, pojiva kyselin, univerzalni
pojiva, piliny) a zlikvidujte zpisobem popsanym v oddilu 13.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Chrante pfed horkem a slune€nimi paprsky.
Uchovavejte mimo dosah déti.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smeési

- Skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Uchovavejte na chladném misté.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: DodrZujte koncepci skladovani pro spole€¢né skladovani
chemikalii v souladu s TRGS 510.

- DalSi udaje k podminkam skladovani: Zadné

- Skladovaci tfida: 12

- 7.3 Specifické konec€né/specificka konecna pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobniochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

CR: nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. nejsou stanoveny
(pokracovani na strané 3)
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- Ochranatéla: Pracovniochranny odév,

- Slozky s meznimi hodnoty, které maiji byt sledovany na pracovisti (Némecko)  (pokracovani od strany 2)
MAK (Némecko) viz oddily lIb a Xc
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (<0,0015%)
MAK (Némecko) dlouhodoba hodnota: 0,2 E mg / m? viz ¢ast Xc

- 8.2 Omezovaniexpozice

- DalSi informace o navrhu technickych zafrizeni:
Zajistit moznost umyti v pracovni oblasti. Mit k dispozici o¢ni sprchu nebo oéni
rozprasovac.

- Individudlni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

-V§eobecnaochranna a hygienicka opatfeni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zabrarite kontaktu s o€ima a pokozkou. Vyménite obleCeni, které je timto
produktem silné znecisténé. Po praci a pred prestavkami si diikladné ocistéte
pokozku.

- Ochrana dychacich cest neni nutné

- Ochranarukou: Rukavice z nitrilu, butylkau€uku.

- Material rukavic butylova pryz-1l R: tloustka> = 0,5 mm, doba prniku> = 480
minut

- Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy praniku materialem
ochrannych rukavic.

- Ochrana oéi a obli€eje Ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V§eobecné udaje

- Skupenstvi tekuté
- Barva: podle oznaceni vyrobku
- Zapach: Slaby, charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni ureno.
*Bod tani/ bod tuhnuti neni urc¢eno
-Bod varu nebo poéateénibod varu a rozmezi
bodu varu Neni uréena.
- Hoflavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni uréeno.
~horni: Neni uréeno.

- Bod vzplanuti:
* Samovzniceni:

Neda se pouzit.
Produkt neni samozapalny.

- Teplotarozkladu: Neni uréeno.
*pH pfi 20 °C 8,5
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
- dynamicky pf¥i 20 °C: 23.000 mPas
- Rozpustnost
-vodeé: Ize smichat
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pf#i 20 °C: 1,41 g/cm?®

- Relativni hustota Neni uréeno.

- 9.2 DalSi informace
-Vzhled:
*Forma: pastovita
- Dlilezité udaje tykajici se bezpecénosti,
ochrany zdravi a zivotniho prostredi

- Vybus$né vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.

(pokracovani na strané 4)
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- Zména stavu
*Rychlost odpafrovani Neni ureno.
Informace tykajici se t¥id fyzikalni

nebezpeénosti
*Vybusniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
*Plyny pod tlakem odpada
*Hoflavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
-10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpecneé produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-Hodnoty LD / LC50 relevantni pro klasifikaci:

1317-65-3 Uhli¢itan vapenaty

Oralné  LD50 >5.000 mg/kg (Krysa)

2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
Oralné LD50 120 mg/kg (Krysa) (EPA OPPTS 870.1100)

Pokozkou LD50 242 mg/kg (Krysa) (OECD 402)
- Primarni drazdivé uéinky: Neni znam drazdivy ucinek.
- Ziravost/drazdivost pro kGizi Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni o€i

Mozny drazdivy uginek.

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenitav zarodeénych bunkach

Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

(pokra€ovani na strané 5)
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- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naru$eni €innosti endokrinniho systému

128-37-0 BHT: Seznam Il

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aguaticka toxicita:
1317-65-3 Uhli¢itan vapenaty
LC50/96h >10.000 mg/l (Pstruh duhovy)
EC50 (48h)  >1.000 mg/l (Daphnia magna (Hrotnatka velka))
EC50 289 mg/l /72h (Desmodesmus subspicatus)
NOEC 75 mg/l /72h (Desmodesmus subspicatus)

2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

LC50 (48h) 0,934 mg/l (Daphnia magna (Hrotnatka velka)) (OECD 202)
LC50/96h 4,77 mg/l (Pstruh duhovy) (OECD 203)

EC/LC50 (72h) 0,103 mg/I (Toxicita pro fasy) (OECD 201)

NOEC 0,04 mg/l (Daphnia magna (Hrotnatka velka)) ((21 d))

2,1 mg/l (Pimephales promelas) ((33 d))
+12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
+12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
-12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- DalSi ekologické udaje:
- V§eobecnaupozornéni:
Trida ohrozeni vody 1(Samozafazeni): slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadt

08 00 00 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH
HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materialt (véetné
vodotésnicich vyrobk()

08 04 10 Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09
(pokragovani na strané 6)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

- Doporuceny éistici prostfedek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedkd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN é¢€islo nebo ID ¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

+14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
*ADR, ADN, IMDG, IATA

* tfida odpada
*14.4 Obalova skupina
“ADR, IMDG, IATA odpada
*14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi:
- Latka znecist'ujici mofe: Ne
+14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro
uzivatele Neda se pouzit.
*14.7 Namoini hromadna preprava podle
nastroja IMO Neda se pouzit.
* Pfeprava/dalsSi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni zadny nebezpecény
naklad
-UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pritomnosti nebezpeénych latek
- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZzenych latek neni na seznamu.
- Smérnice2011/65/EU o0 omezeni pouzivaninékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha ll
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narodni pfedpisy: CR - Zakon &. 350/2011 Sb. a jeho provadéci predpisy

* Technicky navod pro vzduch:
- Trida podil v%
NK 0,1
- Stupen ohrozeni vody: WGK 1 (vlastni klasifikace): slabé ohrozuje vodu.
Klasifikace tfidy vodni nebezpecnosti byla provedena podle predpisi AwSV.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsiinformace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H301 Toxicky pfi poziti.
H311 Toxicky pfi styku s klzi.
(pokragovani na strané 7)
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H314 ZpUsobuje téZké poleptani kize a poskozeni odi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.
H330 PFi vdechovani muze zplsobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

- Poradce: Radek Hikl
- Datum pfedchoziverze: 25.02.2021
- Cislo pfedchoziverze: 16

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB:

very Persistent and very Bioaccumulative Acute

Tox. 3: Akutni toxicita - oralni — Kategorie 3

Acute Tox. 2: Akutni toxicita - inhalacni — Kategorie 2

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 1B

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace kize — Kategorie 1A

Aguatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aguatic Chronic 1: Nebezpec¢nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1

* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény




