Prohlaseni o vlastnostech

dle NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
¢. 305/2011, Pfiloha IlI

pro vyrobek

Solocret 50

1. Zarazeni tvpu vvrobku:
2. ldentifikace:

3. Pouziti:

Vyrobce:

5. Zplnomocnény zastupce:

6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku :

7. Notifikovana zkusebni laboratofr:

8. Deklarované vlastnosti :

205440

EN 13813 : CT-C25-F4
¢islo Sarze: uvedeno na obalu

Cementovy potérovy material pro
vnitini pouziti v budovach

Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold

Neuvedeno

Systém 4
Systém 3 reakce na ohen

Neuvedeno

Autorizovana osoba MPA NRW,
identifikacni Cislo 0432 provedla uréeni
tfidy reakce na ohen na zakladé
zkouSek vyrobku podle systému 3 a
vvdala zkuSebni zoravu €. 230007680-3

Zakladni charakteristiky Parametry Harmonizovanatechnicka
norma
Reakce na ohen Al/Alq
Uvolniovani agresivnich latek CT
Vodopropustnost Neurcuje se
Propustnost vodnich par Neurduie se
Pevnost v tlaku C25
Pevnost v ohvpu _ : F4 — EN 13813 : 2002
Odolnost proti opotfebeni Neurcuje se
Zvukotésnost Neurcuje se
Zvukova adsorpce Neurcuje se
Tepelny odpor Neurduje se
Chemické odolnost Neuréuje se
Uvolriovani nebezpeénych latek Neuréuje se

Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanymi v bodé 8. Toto prohlaseni

o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsan za ajménem vyrobce:

Wilhelm-Kreyling Dreyer, technické oddéleni
Detmold, 2.5.2013

Toto Prohlaseni o viastnostech bylo vytvoieno elektronicky a je platné i bez pisemného podpisu.




Aktualni bezpeénostni listy a technicke listy jsou k dispozici na internetové strance:

http://www.schomburg-ics.cz/cs/Technicke a bezpe%C4%8Dnostni_listy-xxdatenblaetter.html

Prelozeno z originalniho dokumentu vyrobce:

Ing. FrantiSek Jurak,
Technicky feditel
Schomburg Cechy a Morava s.r.o.
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