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Technische Zusatzinformation Nr. 7

Grundierungen bei nachfolgender Fliesenverlegung
- ohne Abdichtung -
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Untergriinde Bodenfléchen
Beton e 6 o o o o o o
Zementestrich e o o o [} ®
Calciumsulfatestrich 4) e ¢ ¢ 6 - - - - o
Calciumsulfat-FlieBestrich 1) 4) e ¢ ¢ o6 - - - - o
Steinholz-/Magnesiaestrich - - - e - - - - @
Gussasphaltestrich (AS IC 10) - - e e e o o o -
ASODUR-LE Epoxidharzestrich - - - e - - - -
Terrazzo- oder Steinbsden 2) - - e o o o -
Vorhandene Fliesenbeltige - - [ .3) o o -
Untergrinde Wandfléchen

Beton e 6 6 o6 - o o o o
Porenbeton ®e ¢ ¢ - - - - - -
Kalk-Zementputz und Zementputze e ¢ ¢ o - o o o o
Gipsputz ®e ¢ 6 - - - - - -
Gipskartonplatten ®e ¢ ¢ - - - - - -
Vorhandene Fliesenbelége - - e e - e o o -

1) Calciumsulfatestriche missen angeschliffen werden und die Belegreife erreicht haben.
2) Terrazzo- und Steinbdden misssen von Trennschichten befreit werden
3) Fliesenbelage grundlich reinigen, eventuell mittels 20er- bis 40er-Korn leicht anschleifen.

4) Bei Grofiformaten mit ASODUR-GBM grundieren.

Hinweise:
* Bei Einsatz der ASODUR-Grundierungen sind diese im frischen Zustand mit Quarzsand abzusanden.
* Die Technischen Merkblatter der aufgefihrten Produkte sind zu beachten.

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die iber den Rahmen der hier beschrie-
benen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedurfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen Bestatigung. Die
Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléchen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese

ihre Giltigkeit.
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