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Abdichtung einer Bewegungsfuge bei durchgehender 
Bodenplatte mit COMBIFLEX®-Dickbeschichtungssystem
– nach Werksvorschrift –

Technische Darstellung 1.2.7
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Telefon +49-5231-953-00
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1	 Mauerwerk bzw. Stahlbeton
2	� Abdichtung im Fugenbereich mit flexibler Dichtungsschlämme und einem 

geeigneten SCHOMBURG-Dichtband (s. Technisches Merkblatt)
3	 Abdichtung mit COMBIFLEX-Dickbeschichtungssystem
4	 Auflage ASO-Systemvlies-02
5	 Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen
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Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den 
Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der 
rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. 
Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.


