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Technische Darstellung 1.4.15

Sockelabdichtung Neubau, Holzrahmenbauweise
Einschalig mit Wé&rmedammverbundsysteme

Horiziontalsperre unter Wénden -

AQUAFIN-RB400 - Schutz vor kapillar

aufsteigendem Wasser

2 Abdichtung Spritzwasser am
Wandsockel - AQUAFIN-RB400
- Schutz der Gebaudehille vor
Feuchtigkeit und Fremdstoffen

3 Ubergang Bauteil aus Beton
ASO-Dichtband-2000-S
Verstérkung der Abdichtung im
Ubergang Holzrahmen auf Beton

4 Sockelputz - ASOCRET-M30 - Schutz
der Abdichtung vor Beschadigungen und
optische Gestaltung des Sockelbereiches

5 Feuchtigkeitsschutz - AQUAFIN-RB400
- Schutz des Sockelputzes vor
Hinterwanderung durch Wasser

6 Schutz der Abdichtung - Démm-
Schutz- und Drainplatten - Schitzt die
Abdichtung vor Beschédigungen

7 Erdberthrte Bauwerksabdichtung

- AQUAFIN-RB400 - Zweilagige

Abdichtung zum Schutz der

Gebdudehille vor anfallender

Feuchtigkeit und Wasser

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitét unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es
sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollstéindigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht.
Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Giltigkeit.
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