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Technische Darstellung 1.4.19


Sockelabdichtung Neubau,

vorspringendes Mauerwerk, unterkellert
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1	Sockel-Oberputz, darunter Armierungsputz mit Glasfasergewebe

2	AQUAFIN®-RB400 – Feuchtschutz im Spritzwasserbereich

3	Perimeterdämmung, verkleben mit AQUAFIN®-RB400,

alternativ mit COMBIDIC®-2K-CLASSIC

4 Anfüllschutz, Drain- und Schutzbahn

5	AQUAFIN®-RB400, Sockelabdichtung nach DIN 18533 und FPD-Richtlinie

6	ASO®-Dichtband-2000-S, wasserdichtes Fugendichtband oder Dichtkehle

aus ASOCRET-M30

7 Abdichtung in und unter Wänden mit AQUAFIN®-RB400

8	Bauwerksabdichtung nach DIN 18533, COMBIDIC®-2K-PREMIUM,

alternativ nach FPD-Richtlinie mit AQUAFIN®-RB400

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es

sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht.

Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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