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Technische Darstellung


1.4.23


Kelleraußenabdichtung mit ﬂexiblen polymermodiﬁzierten Dickbeschichten

(FPD) oder PMBC (Wannenförmige Abdichtung)

Detail A+B

Detail A


Rohrdurchführung

mit Los- und Festﬂansch


Stahlbeton-Wand


Schutzschicht

z.B. XPS-Dämmung


Detail B

AQUAFIN-RB400

(FPD) oder PMBC


Bentonit Quellband

AQUAFIN-CJ3/AQUAFIN-CJ4

Abdichtung unter Wänden

AQUAFIN-RB400


Stahlbeton-Bodenplatte


Stahlbeton-Bodenplatte


2 x 0,5 mm Trennlage

(PE-Folie, zweilagig)

Sauberkeitsschicht


Schutzestrich (30--50 mm)


AQUAFIN-RB400

(FPD) oder PMBC


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspﬂicht. Im Zweifelsfall sind Musterﬂächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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Kelleraußenabdichtung mit ﬂexiblen polymermodiﬁzierten Dickbeschichten

(FPD) oder PMBC (Wannenförmige Abdichtung)

Detail A: Abdichtung einer Rohrdurchführung


Schutzschicht

z.B. XPS-Dämmung


Rohrdurchführung

mit Los- und Festﬂansch


Abdichtung auf Festﬂansch

mit AQUAFIN-RB400 und

ADF-Rohrmanschette


AQUAFIN-RB400

(FPD) oder PMBC


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspﬂicht. Im Zweifelsfall sind Musterﬂächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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Kelleraußenabdichtung mit ﬂexiblen polymermodiﬁzierten Dickbeschichten

(FPD) oder PMBC (Wannenförmige Abdichtung)

Detail B: Abdichtung des Boden-/Wandanschlusses


AQUAFIN-RB400

(FPD) oder PMBC

Schutzschicht

z.B. XPS-Dämmung


ASOCRET-M30


Stahlbeton-Wand

Bentonit Quellband

AQUAFIN-CJ3/AQUAFIN-CJ4

Abdichtung unter Wänden

AQUAFIN-RB400


ASO-Joint-Tape-2000--S

und AQUAFIN-RB400


Stahlbeton-Bodenplatte


2 x 0,5 mm Trennlage

(PE-Folie, zweilagig)

Sauberkeitsschicht


Schutzestrich (30--50 mm)


AQUAFIN-RB400

(FPD) oder PMBC


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspﬂicht. Im Zweifelsfall sind Musterﬂächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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