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Technische Darstellung 1.4.4

Kellerabdichtung Neubau gemauerter Keller

mit Perimeterddmmung
Einschaliges Mauerwerk verputzt

1 Sockelputz - ASOCRET-M30 - Schutz
der Abdichtung vor Besch&digungen und
optische Gestaltung des Sockelbereiches

2 Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel
- AQUAFIN-RB400 - Schutz der
Gebdudehiille vor Feuchtigkeit und
Fremdstoffen

3 Feuchtigkeitsschutz - AQUAFIN-RB400
- Schutz des Sockelputzes vor
Hinterwanderung durch Wasser

4 Abdichten der Durchdringung -

ADF-Rohrmanschette - Lickenloser

Anschluss der Durchdringung an die

Bauwerksabdichtung

Schutz der Abdichtung - D&émm-Schutz- und

L _ L Drainplatten - Schijtzt die Abdichtung vor
5 ' -H_ ' Beschadigungen
H 6 Erdberihrte Bauwerksabdichtung -
AQUAFIN-RB400 - Zweilagige Abdichtung
7 H zum Schutz der Gebéudehille vor

8 \ H anfallender Feuchtigkeit und Wasser

7 Dichtungskehle Radius 4-6 cm -
ASOCRET-M30 - Dichtungskehle im

' ‘ Wand-Sohlenibergang sowie sémflichen
; Innenecken aus wasserabweisendem Mértel

— ] zur Aunahme der Bauwerksabdichtung

8 AuBenecke gefast - Fasen samilicher
AuBenecken zur Aufnahme der
Bauwerksabdichtung

| @ Abdichtung Stimseite Bodenplatte -

AQUAFIN-RB400 - Abdichtung der

| Stirnseite der Bodenplatte / Fundamente
um den Ubergang auf den Wandbildner

abzusichemn
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=

O

o

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitét unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es
sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollstéindigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht.
Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Giltigkeit.
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