
Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es 
sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht.  
Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

1   Erdberührte Bauwerksabdichtung – 
AQUAFIN-RB400 – Zweilagige Abdichtung 
zum Schutz der Gebäudehülle vor 
anfallender Feuchtigkeit und Wasser

2  Schutz der Abdichtung – Dämm- Schutz- und 
Drainplatten – Schützt die Abdichtung vor 
Beschädigungen

3  Horiziontalsperre unter Wänden – 
AQUAFIN-RB400 – Schutz vor kapillar 
aufsteigendem Wasser

4  Übergang auf Bauteil aus Beton –  
ASO-Verstärkungseinlage – Verstärkung 
der Abdichtung im Übergangsbereich 
Mauerwerk auf Beton

5  Abdichtung Stirnseite Bodenplatte – 
AQUAFIN-RB400 – Abdichtung der 
Stirnseite der Bodenplatte / Fundamente 
um den Übergang auf den Wandbildner 
abzusichern 

Kellerabdichtung Neubau, Fußpunkt,
bündige Bodenplatte
Einschaliges Mauerwerk
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