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Technische Darstellung 1.70.8

Abdichtung bei nicht rissgefédhrdeten Untergriinden
mit nachfolgendem Bodenausgleich
for mechanisch beanspruchte Bereiche

1 Bohrlochsperre AQUAFIN-F oder AQUAFIN-i380

2 gegebenenfalls, wenn vorh., Pappeinlage nutférmig

aNE -9 2/2 cm ausstemmen und mit ASOCRET-M30

' ‘ T10 steifplastisch ausdricken

3 aus ASODUR-SG2-thix und Quarzsand der
Kérmung O,1-0,6 mm einen kapillarbrechenden
Fugenverguss mit anschlieBender Ausbildung der
Dichtungskehle applizieren

4 die Bodenflachen und 20 cm im Wand-Sohlen-
bereich sind mit ASODUR-SG2-thix zu grundieren;

anschlieBend muss die Grundierung mit Quarzsand

- - der Kérnung 0,5-1,0 mm abgesandet werden

5 (optional bei Ausbrichen >5 mm einen Untergrund-
ausgleich mit ASOCRET-M30 herstellen)

6 Abdichtung der freigelegten, fragféhigen
Wandflachen mit AQUAFIN-1K;
nach Aushéartung ist ein zweiter Arbeitsgang, ggf.
auch ein dritter, mit AQUAFIN-1K auszufihren

7 Abdichtung der Wandflachen mit AQUAFIN-RB400

8 Abdichtung der Wandfléchen mit AQUAFIN-RB400

9 Spritzbewurf auftragen mit THERMOPALSP

O Wandfléchen mit THERMOPAL-Sanierputz
verputzen; optional ist als Endschicht ein
Feinspachtel mit THERMOPALFS33 maglich

1 Randdé@mmstreifen setzen [RD-SK50)
12 Bodenausgleichsmasse fur mechanisch
beanspruchte Bereiche ASOCRET-HFF einbauen
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Bitte beachten Sie die aktuellen technischen Merkblatter. Diese finden Sie unter: www.schomburg.de

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich
um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollsténdigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit
Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gltigkeit.
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