
Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es 
sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht.  
Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

1   Hintermauerwerk / Vormauerschale
2  Abdichtung Hintermauerwerk – 

AQUAFIN-RB400 – Schutz der 
Gebäudehülle vor Feuchtigkeit und 
Fremdstoffen

3  Sanierputz inkl. Spritzbewurf – 
THERMOPAL-ULTRA – Sanierputzsystem 
zur Aufnahme von bauschädlichen 
Salzen

4  Nachträgliche Horizontalsperre 
– AQUAFIN-i380 – Einbau einer 
nachträglichen Horizontalsperre um ein 
kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit im 
Mauerwerk zu unterbinden

5  Abdichtung der Aufstandsfuge – 
ASO-Dichtband-2000-S – Einbau 
eines Dichtbandes zur Sicherung der 
Wandaufstandsfuge gegen eindringende 
Feuchtigkeit

6  Salzumwandlung – ESCO-FLUAT 
– Umwandlung von leicht löslichen 
Chloriden und Sulfaten zu schwer 
löslichen

Sockelabdichtung auf Natursteinmauerwerk
mit nachträglicher Horizontalsperre
Zweischaliges Mauerwerk
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold (Germany) 
Telefon +49-5231-953-00 
Telefax +49-5231-953-333 
www.schomburg.de
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