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Technische Zusatzinformation Nr. 21

Empfehlung zur Verlegung von groBformatigen
Fliesen und Platten

geringe Belastung mittlere Belastung hohe Belastung
(von 0,5 kN/m? bis 2,0 kN/m?) | (von 2,0 kN/m? bis 3,5 kN,/m?) (> 3,5 kN/m? bis 5 kN /m?)
30x30 30x30 30x30
Fliesengréfe in cmx cm 30x30 bis >60%x60 | 30x30 bis >60%x60 | 30x30 bis >60%60
60x60 60x60 60x60
0,09 0,09 0,09
Fliesengréfe in m? bis 0,09 bis >0,36 bis 0,09 bis >0,36 bis 0,09 bis >0,36
0,36 0,36 0,36
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O = geeignet Ab einem Format von > 50x 50 cm sollten die Fliesen- bzw. Plattenrickseite mit einer Kon-
® = besonders geeignet taktschicht versehen werden, der Aufbruch sollte in jedem Fall kontrolliert werden. Reicht die
Kontaktschicht nicht aus, die jeweilige Fliese ausreichend zu benetzen, ist das Buttering-Floo-
ting-Verfahren anzuwenden. Mit dem Erreichen eines ausreichenden Haftverbundes zwischen
1 = 25 kg mit 5,00 kg UNIFLEX-F vergitet Verlegematerial und Untergrund, kénnen aufiretende Spannungen gleichmaBig aufgenommen
2 = 15 kg mit 5,00 kg UNIFLEX-F vergitet werden. Verformbare oder noch besser hoch verformbare Kleber sind in der Lage, auftreten-
3 = 25 kg mit 8,33 kg UNIFLEX-F vergitet de Spannungen abzubauen. Die spezifischen Eigenschaften von Fliesen und Platten sind zu
4 = 15 kg mit 8,33 kg UNIFLEX-F vergitet bericksichtigen.

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die tber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Giiltigkeit.
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