
1  Salzbehandlung mit ESCO-FLUAT
2  halbdeckender Spritzbewurf aus THERMOPAL-SP
3  Sanierputz THERMOPAL-SR24 bzw. THERMOPAL-ULTRA 
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Sanierung großer Mauerwerksquerschnitte bei aufsteigender 
Feuchtigkeit

Sanierung bis mindestens 80 cm über Feuchtigkeitsanfall 
bzw. erkennbaren Salzbefall durchführen.

  > 60 cm  

   > 1.00  
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Mauerwerkstrockenlegung mit Sanierputz bei geringem 
Feuchtigkeitsanfall

Technische Darstellung 2.60.1
 2.60.2

SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold (Germany) 
Telefon +49-5231-953-00 
Fax +49-5231-953-333 
www.schomburg.de

06/21 HE/KK

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich 
um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit 
Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit. 
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