
Abdichtung in Feuchträumen
Beanspruchungsklasse C
Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I

Stahlbetondecke

druckfeste Dämmung*

Estrich* auf Trennlage, mit ASODUR-SG3-thix 
oder ASODUR-SG3-superfast grundiert

Randfuge: Klebestreifen zur Verhinderung einer 
Dreiflankenhaftung und elastische Verfugung 
mit INDUFLEX-PU

Wand-Bodenanschluss: 
ASO-Dichtband-2000-S

1

3

2

Mauerwerk

CT-Putz

* Mit, für den jeweiligen Lastfall, geeigneter Druckbelastbarkeit bzw. Zusammendrückbarkeit

Technische Darstellung 3.410.2

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine 
unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit Herausgabe einer neuen Fassung 
der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Beanspruchungsklasse C
Wassereinwirkungsklasse W3-I z. B. Großküche, Labor, Molkerei

0 Grundieren ASODUR-SG3-thix oder  
ASODUR-SG3-superfast

1 Abdichtung ASOFLEX-AKB

2 Verklebung ASODUR-EK98 /  ASODUR-DESIGN

3 Verklebung ASODUR-EK98 /  ASODUR-DESIGN

4 Anschluss- und Bewegungsfugen INDUFLEX-PU
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