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A1 Kapillarsperre mit feuchtigkeitsverträglichem 2K-EP - ASODUR-SG2 zzgl. Quarzsand

B1 wasserabweisender, mineralischer Schwimmbadputz - ASOCRET-M30

B2 wasserabweisender, beschleunigter Estrichmörtel - ASO-EZ4-Plus

B8 Estrich mit wasserabweisenden, beschleunigten Estrichzement - ASO-EZ4

C1 reaktive, rissüberbrückende 2K-Dichtungsschlämme - AQUAFIN-RS300

C7 rissüberbrückendes Bewegungsfugenband - ASO-Dichtband-2000-S

C6 rissüberbrückendes Dichtband - ASO-Dichtband-2000

D1 hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel - SOLOFLEX

D2 hydraulisch erhärtender 2K-Flexmörtel - UNIFIX-S3

E1 mineralischer Fugenmörtel mit sehr hoher Abriebfestigkeit - CRISTALLFUGE-HF

F1 Schwimmbad-Silkon, Oxim vernetzt - ESCOSIL-2000-UW

F3 geschlossenzellige Rundschnur auf Basis PE - ASO-SR

F4 selbstklebendes Schnittschutzband - ASO-SB
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