
Anschluss Verbundabdichtung an GFK-Becken  
Einbau mit Betonhinterfüllung

39/16  Ku/KK

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es 
sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. 
Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Technische Darstellung 3.50.711

SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold (Germany) 
Telefon	+49-5231-953-00 
Telefax	+49-5231-953-333 
www.schomburg.de

Hersteller:
RivieraPool · Fertigschwimmbad GmbH
Klöcknerstraße 2
D-49744 Geeste/Dalum
www.pools.de

	 1	 Fliesen
	 2	 Elastischer Fliesenkleber UNIFIX-S3
	 3	 Abdichtung mit AQUAFIN®-RS300
	 4	 Ringbalken
	 5	 ASO®-Dichtband-2000-S
	 6	 Versiegelung mit ESCOSIL-2000-UW
	 7	 Vorfüllmaterial
	 8	 Rinnenwehr
	 9	 GFK-Rinne angeschliffen
	10	 Bewehrung
	11	 Betonanker
	12	� Abdichtung mit ASOFLEX-AKB-Wand 

(Verklebung und Überarbeitung des Dichtbandes)
	13	� Egalisierung mit Epoxidharzmörtel ASODUR-EMB
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