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Technische Zusatzinformation Nr. 37


Anwendungstabelle Trennmittel


Schalung


Stahl


Stahl

Kunststoff

beheizt bis Betoplan


Polyurethan


Holz


Trennmittel


Polystyrol Innen- und GroßAußenflächenschalung schalung


Mischerschutz


BLANKOL-0


ja


+60 °C


ja


nein


ja


nein


ja


ja


ja


BLANKOL-92


ja


+90 °C


nein


nein


nein


nein


innen


nein


ja


BLANKOL-Super


ja


+60 °C


ja


ja


ja


ja,


ja


ja


nein


Vorversuche


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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