Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG

AQUAFIN®-1K-PREMIUM

Flexible Dichtungsschlémme 1-K
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Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
204609001 15 KG Sack schwarzbraun

Produkteigenschaften

flexible 1-komponentige Dichtungsschlémme
rissberbriickend
bereits nach ca. 4 Stunden beleg- und tberarbeitbar

dampfdiffussionsoffen

Vorteile

® geprifte Systemkomponente
® schneller Baufortschritt
® Lomfortable Verarbeitungseigenschaften

Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

als Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Platten

als Abdichtung im Verbund fiir die Wassereinwirkungsklasse WO-I bis W3- gem&f DIN 18534
in Kombination mit den SCHOMBURG Dichtbandsystemen

fur innen und auBen
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AQUAFIN®-1K-PREMIUM

vorhandene Priifzeugnisse

Nr. C 3.27

Klassifizierungsbericht Brandverhalten
Wasserundurchlassigkeit geméf DIN EN 14891
Bescheinigung Franz. VOC

Bescheinigung AgBB

EMICODE-lizenz

Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Konsistenz

Rissiberbriickung DIN EN 1062-7

Sd-Wert DIN EN ISO 7783 (H20) pro mm Trocken-Schichtdicke
Dampfdiffusionsverhalten

Wasserdampfdiffusionswiderstand p (DIN EN I1SO 7783)
Wasserdichtheit im Einbauzustand gemaf3 PG MDS/AIV
Klassifizierung des Brandverhaltens gemaf3 DIN EN 13501-1

Anmischen

Mischzeit
Reifezeit

Wasserzugabe
Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungszeit

Max. Schichtdicke pro Arbeitsgang
Nassschichtdicke (ergibt 1 mm Trockenschichtdicke)
Verbrauch pro m2 und mm Schichtdicke

Begehbar nach

Belegreife fiir Fliesen

Uberarbeitbar nach

Durchhértungszeit / leichte Belastbarkeit

Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis zur Herstellung einer flissigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeléigen gem. VVTB Ifd

TK-System
Werkirockenmértel
pulverférmig
bestanden
ca.2,3m
dampfdiffusionsoffen
ca. 2300

bis 0,75 bar

E

ca. 2 - 4 Minuten
ca. 2 Minuten

von 3,8 | bis 4,5 |

von 5 °C bis 30 °C
ca. 45 Minuten

bis 2,5 mm
ca. 1,1 mm
ca. 1,25 kg/m?

ca. 4 Stunden
ca. 4 Stunden
ca. 4 Stunden
ca. / Tage
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Systemkomponenten gemé&f abP AiV
Dichtband

Fliesenkleber

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

Glattkelle

Malerbirste (Quast)

Spritzgerat

Zahn- oder Schichtdickenkelle
Rihrwerk (ca. 500—700 U/min)
Kelle

Handverarbeitung

® spachtelbar mit Kellen

® streichbar mit Pinsel
Geeigneter Untergrund
[ ]

prifen und zu beachten.

ASO-Dichtband-2000
ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-Ecken (Innen und Aussen)
ASO-Dichtmanschette-Boden
ASO-Dichtmanschette-Wand
ASO-Dichtband-120
ASO-Dichtecke
ASO-Dichtecke-A
ASO-Dichtmanschette-W
ASO-Dichtmanschette-B
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
AK7P

CARO-FK-FLEX
CRISTALLIT-FLEX

LIGHTFLEX

MONOFLEX
MONOFLEXHfast
MONOFLEX-FB
MONOFLEX-white
MONOFLEX-white 3:1 mit UNIFLEX-F
MONOFLEX-XL

SOLOFLEX

UNIFIX-S3

UNIFIX-S3Hfast

ASODUR-EKF

Die Eignung des Untergrundes ist unter Beriicksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu

Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF|, Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA)
Fliesentragerelemente, Gipsfaserplatten, Gipsplatten, Hohlraumb&den, Zement- und Faserzementplatten, Entkopplungsmatten & -platten,

Trockenestriche
fest haftende Fliesenbelége
Zementare Puize, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichiputz
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AQUAFIN®-1K-PREMIUM

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

. frocken

. tragfahig

. ebenflachig

. in der Oberfléiche geschlossen
. frei von Rissen

o N N =

. frei von negativ drickendem Wasser
7. frei von haftungsmindernden Stoffen und Sinterschichten

Flache vorbereiten

. Den Untergrund prifen und die Restfeuchte mittels der CM-Methode ermitteln.

. Verunreinigungen, haftungsmindernde Stoffe und Bindemittelanreicherungen/Sinterschichten entfernen.
. Saugende Untergrinde mit ASO-Unigrund-GE oder ASO-Unigrund-K grundieren.

. Nicht saugende Untergrinde mit ASO-Unigrund-S grundieren.

N WN =

. Unebenheiten im Untergrund im Vorfeld beginnender Abdichtungsarbeiten mittels einer fir den Anwendungsfall geeigneten mineralischen

Spachtelmasse (z.B. SOLOCRET-50 oder ASOCRET-M30) egalisieren.
Feuchtigkeitsgehalt der CM-Messung

max. CM Feuchtigkeitsgehalt
CT fir Estriche auf Démmung oder Trennlage | < 2,0 CM %

CA ohne FuBBbodenheizung <05CM%
CA mit FuBbodenheizung <0,3CM %
Anwendung
Anmischen

1. Das Wasser in einen sauberen Mischeimer geben und mit der Pulverkomponente mit einem Rihrwerk zu einer homogenen, klumpenfreien
Masse vermischen.
2. Die Mischzeit befrégt ca. 2 - 4 Minuten.

Verarbeitung

. Den Untergrund entsprechend den Untergrundanforderungen vorbereiten.

. Die Grundierung vor den weiteren Arbeitschritten trocknen lassen.

. AQUAFIN®-TK-PREMIUM mit geeignetem Werkzeug in min. 2 Arbeitsgénge aufiragen.

. Die vorhergehende Schicht muss durchgefrocknet sein, bevor die néchste Schicht aufgetragen wird.
. Die Mindesttrockenschichtstarke von = 2 mm ist sicherzustellen.

o AN W N =

. Esist so viel Material zu verarbeiten, dass die geforderte Trockenschichtdicke entsprechend der gewiinschten Wassereinwirkungsklasse erreicht
wird.

N

. Fehlstellen sind zu tberarbeiten.
8. Die Verlegung von Fliesen und Platten (im Dunnbettverfohren nach DIN 18157-1) erfolgt nach erreichen der Belegereife mit einem im System
gepriften Dinnbetimértel.

Ausbildung von Durchdringungen, Bewegungs- und Anschlussfugen

Zur Ausbildung von Bewegungs- und Anschlussfugen sowie Einbindungen von Durchdringungen und Einbauteilenist das ASO-Dichtband 2000 -
System oder ASO-Dichtband-System inklusive der notwendigen Formteile einzusefzen. Das Dichtband und die Formteile werden in die erste
Schicht des Abdichtungsstoff eingebettet und mit der zweiten Schicht tberspachtelt. Ubergange und Anschlisse zwischen Dichtbandern,
Formteilen sind 50 mm Uberlappend auszubilden. Elemente wie z.B. linienentwésserungen sind im Vorfeld auf Ihre Eignung zu prisfen und
gemah der Herstellerangaben in die Abdichtung im Verbund einzubinden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort mit Wasser ausspilen. Angetrocknetes Material mit ASO-ROOT anlésen und abwaschen.
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Lagerbedingungen
Lagerung
Kuhl und trocken. Mind. @ Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Entsorgung
Produkireste kénnen nach Abfallschlissel AVV 17 01 O1 entsorgt werden.

Emissionsverhalten / Gebdudezertifizierungssysteme

® Sehr emissionsarm gemaB GEV-EMICODE, was in der Regel zu positiven Bewertungen im Rahmen von Gebdudezertifizierungssystemen
gemal DGNB, LEED, BREEAM, HQE fihrt.
Hochste Qualitatsstufe 4, Zeile 7 und 8 gema DGNB-Kriterium ,ENV 1.2 Risiken fur die lokale Umwelt”.

® Ceeignet fir die Verwendung in Innenréumen gemaB dem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten) und der ,Franzésischen VOC-Verordnung” (franzésische VOC Klassifizierungsverordnung und KMR Emissionsverordnung)

Hinweise

® Fin direkter Kontakt mit Metallen, wie Kupfer, Zink und Aluminium, ist durch eine porendichte Grundierung auszuschlieBen.

® Fine Taupunkiunterschreitung (Kondensatbildung) ist wethrend der Ausfihrungs- und Trocknungsphasen auf Untergrund und AQUAFIN®-1K-

PREMIUM auszuschlieBen.

In Rdumen mit niedrigen Temperaturen, hoher Lufifeuchtigkeit und unzureichender Belisftung ist mit einer verléngerten Austrocknungszeit zu

rechnen. Direktheizer sind in solchen R&umen zur Trocknung nicht geeignet.

Nicht zu behandelnde Flichen vor der Einwirkung von AQUAFIN®-TK-PREMIUM schitzen!

® Wdhrend der Abbindung darf Wasser die Abdichtung nicht belasten. Rickseitig einwirkendes Wasser kann bei Frost zu Abplatzungen
fuhren.

® Die CM-Messung ist gemaP der aktuellen Arbeitsanweisung FBH-AD aus der Fachinformation ,Schnittstellenkoordination bei beheizten
FuBbodenkonstruktionen” auszufthren.

® Das Produkt ist bis zur vollstandigen Erhértung vor Wasser, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und mechanischer Belastung zu
schitzen.

Einschldgige Regelwerke

Die Planung, Prifung von Untergriinden und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und
spétere Pflege des Gewerkes muss geméB der einschlégigen DIN-Normen und anerkannten Regel der
Technik (z.B. den Merkbléttern des ZDB-Merkbléttern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.
V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

GISCODE: ZP1

Erladuterungen
Konformit&t / Deklaration / Nachweise

- SCHOMBURG

GmbH & Co. KG
Detmold

P11140-1/17-491

KIWA GmbH

Polymer Institut
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Systembestandteile (Normkonform)

Systembestandteile Woassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-l ohne
chemische Beaufschlagung, geméB DIN 18534 und
ZDB-Merkblatt ,Abdichtungen im Verbund (AIV])”
AQUAFIN-TK-PREMIUM x
ASO-Unigrund-K x
ASO-Unigrund-GE x
ASO-Unigrund-S x
ASO-Dichtband-2000 o
ASQO-Dichtband-2000-5 X
ASO-Dichtband-2000-Ecken, (90°, innen/auf3en) x
ASO-Dichtband-2000-5-Ecken, (20°, innen/auflen) x
ASO-Dichtband-2000-T-Stiick, -Kreuzung x
ASO-Dichtmanschette-Boden/ -Wand x
ASO-Dichtband-120 x
ASO-Dichtmanschette-W X
ASO-Dichtecke-l /-A x
ASO-Gefélleecke %
ASO-Dichtmanschette-B x
UNIFIX-S3 x
LIGHTFLEX x
MONOFLEX-white x
MONOFLEX-white vergiitet mit UNIFLEX-F im Masseverhélinis 3:1 x
MONOFLEX x
MONOFLEX-XL x
MONOFLEX-FB x
ASODUR-EK98-Wand/Boden x
ASODUR-DESIGN x
ASODUR-EKF 3
CRISTALLFUGE-EPOX X
SOLOFLEX X
MONOFLEX-fast x
AK7P x
CRISTALLIT-FLEX x
UNIFIX-S3-fast X
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Einwirkungsklassen und typische Anwendungen gemé&f DIN 18534-1

Einwirkungsklassen und typische Anwendungen gemé&f DIN 18534-1

Wassereinwirkungs- | Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele

klasse

WO gering Flacchen mit nicht haufiger Einwirkung aus * Bereiche von Wandfléchen iber Waschbecken in Badern und
Spritzwasser Spilbecken in hguslichen Kiichen

¢ Bereiche von Bodenflachen im hauslichen Bereich ohne Ablauf,
2.B. in Kichen, Hauswirtschaftsraumen, Géaste- WC

W1 maBig Flachen mit héufiger Einwirkung aus Spritz- | * Wandfléchen sber Badewannen und in Duschen in Badern
wasser oder nicht haufiger Einwirkung aus | ¢ Bodenflachen im hauslichen Bereich mit Ablauf
Brauchwasser ohne Intensivierung durch * Bodenflachen in Badern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wasserein-
ansfauendes Wasser wirkung aus dem Duschbereich

W24 hoch Flachen mit héufiger Einwirkung aus » Wandfléchen von Duschen in Sport/ Gewerbestétten
Spritzwasser und/oder Brauchwasser, * Bodenflachen mit Ablaufen und/oder Rinnen
vor allem auf dem Boden zeitweise durch * Bodenflachen in Réumen mit bodengleichen Duschen
anstauendes Wasser intensiviert * Wand- und Bodenfléchen von Sport-/ Gewerbestétten

W3- sehr hoch Flachen mit sehr haufiger oder lang * Flachen im Bereich von Umgéngen von Schwimmbecken
anhaltender Einwirkung aus Spritzund/ * Flachen von Duschen und Duschanlagen in Sport/Gewerbestétten
oder Brauchwasser und/ oder Wasser * Flachen in Gewerbestatten (gewerbliche Kischen, Wéschereien,
aus infensiven Reinigungsverfahren, durch Brauereien etc.)
anstauendes Wasser intensiviert

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen dietber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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