Baustoffpriiflaboratorium

der staatlichen Ingenieurakademie fiir Bauwesen in Holzminden

Amtlich anerkannte Materialprifstelle fur Baustoffe
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der Materialprifstelle.



aurenlGhrungt

beklrper wurden mit einer Diamantsiige auf die Grife
2 mn x 20 em geschnitten, damit sie in das Priifgeridt fur
die

Wasserdurchlissigkeitspriifung nach DIN 1048 - Bestimmungen
fiir Bestonpriifungen « setst werden konnten. Nach Wiegen
der troekgnnn Proben die beschichteten Oberflichen der

Probekd. der von Druckwasser ausgesetst, Dabei
wirkte jewsils ant eine Eeolorunie PianT pn 78,5 cn2
(D = 10 em) 48 Stunden lang ein Wasserdrueck von 1 kplng,
danach 2l Stunden lang ein Wasserdruck von 3 kp/m?,
und abschliefend 2

2 Stunden lang ein Wasserdruek von 7 kp/m
auf die beschichtete Oberfliiche ein.

Nach Abschluf der Priifung wurde das Gewicht der Probekirper er-
mittelt und anschlieBSend die Eindringtiefe des Wassers an den in der

Mitte aufg tenen Probekd festgestellt. Dabeli wurde auch die
Dicke der Sc an den Spaltfliichen gemessen.
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1« Gewicht der Proben

Gewieht in g bei

1fde Nre Versuchsbeginn Vearsuchsende ¥
1 10 386 10 388
2 10 086 10 087

3 9 997 9 999

¥ auf der Oberfliche haftendes Versuchswasser
wurde abgewischt.

Es war kein Wasser in die Priifkdrper eingedrungen.

3+ Dicke der “Aquafin® - Schlimme

Die Dicke der Schlimme betrug an den Spaltflichen bei Probekdrper
1 und 3 etwa 2 mm, bel Probekdrper 2 etwa 2,5 mme



Eoluminden, den 16.8.1971
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