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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kdnnen nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
zweikomponentigen, risstberbriickenden mineralischen Dichtungsschlamme AQUAFIN-
2K/M-PLUS als Bauwerksabdichtung gem&R der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 in der jeweils glltigen Fassung.

Verwendungsbereich

Die rissuiberbriickende Dichtungsschlamme AQUAFIN-2K/M-PLUS darf fiir folgende
Anwendungsbereiche (Lastfélle) verwendet werden.

1) Die Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und/oder AuRenwandflachen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser
entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E' sowie von erdiiberschitteten
Deckenflachen entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W3-E'

2) Die Abdichtung in und unter Wanden (Querschnittsabdichtung) gegen kapillar
aufsteigende Feuchte entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W4-E'

3) Die Abdichtung erdberthrter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und
drickendes Wasser bis 3 m Wasserséaule entsprechend der
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E’

5) Die Abdichtung von Behéltern gegen von innen driickendes Wasser
(Schwimmbecken, Wasserbehalter, Wasserspeicherbecken usw.) im Innen- und
Aullenbereich bis zu einer maximalen Fllhéhe von 10 m (unter Verwendung der
ASO-Dichtbander-2000/ASO-Dichtbéander-2000-S) bzw. bis zu einer Fillhdhe von 8
m (unter Verwendung des ASOCRET-M30 Ausgleichmértels) entsprechend der
Wassereinwirkungsklasse W2-B2

Rissuberbriickende (flexible) mineralische Dichtungsschlammen kénnen entstehende und sich
bewegende Risse bis zu maximal 0,2 mm Uberbricken (Rissuberbrickungsklasse R1-E
gemal DIN 18533-1 oder R1-B gemaf’ DIN 18535-1).

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Zusammensetzung und Eigenschaften

Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Mischungsverhaltnis: Pulver:
Flussigkomponente:

1 Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18533-1
2 Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18535-1
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Die aus dem Produkt AQUAFIN-2K/M-PLUS hergestellte Bauwerksabdichtung ist fiir die unter
Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend:

o standfest bei Auftrag auf bis zu 90° geneigten Flachen

e zugfest und dehnféhig

e haftzugfest auf mineralischen Untergrund

e wasserdicht

o frostbestandig

e rissuberbriuckend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm

e wasserundurchlédssig im Einbauzustand bis 10 m Wassersaule (unter Verwendung der
ASO-Dichtbénder-2000/ASO-Dichtbander-2000-S) bzw. bis 8 m Wassersaule (unter
Verwendung des ASOCRET-M30 Ausgleichmortels)

Das Bauprodukt erfullt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der Klasse
E nach DIN EN 13501-1.

(3) Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen zur Erteilung von

allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir starre und flexible mineralische
Dichtungsschlammen sowie flexible polymermodifizierte  Dickbeschichtungen  fir
Bauwerksabdichtungen PG-MDS/FPD (November 2016) mit dem Prifbericht Nr.
1200/953/17¢c der MPA-Braunschweig erbracht.

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

Das Bauprodukt AQUAFIN-2K/M-PLUS wird werksmaRig hergestellt.
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaf den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehdrige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Ubereinstimmungszeichen und Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) naq_h
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

e Name des Herstellers
e Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Beipackzettel anzubrmgen Dle
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnltt 3 erfullt smd

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes oder dem
Beipackzettel enthalten sein: 12 L ;

| ot

e Produktname

e Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum

e Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
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Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Gemal der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 erfolgt der
Nachweis der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Prifung des
Produktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstprifung) durch eine hierfir anerkannte
Priifstelle (UHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfuhrung der Erstpriifung (EP) hat der Hersteller eine hierfiir bauaufsichtlich
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Art und Umfang der Prifungen sowie die zuldssigen
Toleranzen sind den Tabellen A2 und A3 der Priifgrundsatze (Anlagen 1 bis 3) zu entnehmen.

Die EP kann entfallen, wenn der Verwendbarkeitsnachweis gemaR Abschnitt 3.2 mit
Produkten, die aus der laufenden Produktion entnommen wurden, erbracht worden ist.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200 einzurichten.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in den Anlagen 1 bis 3 angegebenen
Prifungen (entsprechend Tabelle A2 und A3 der Priifgrundsétze). Dabei dirfen die Priifwerte
von den ausgewiesenen Kennwerten maximal um die in den Priifgrundsatzen angegebenen
Toleranzen abweichen.

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wdchentlich zu erfolgen.
Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsabldufen oder Chargengroflen, so ist
dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind
aufzuzeichnen, auszuwerten, mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
Prufstelle vorzulegen.

Ausfihrung

Der Auftrag des Produktes AQUAFIN-2K/M-PLUS erfolgt in mindestens 2 Schichten. Es ist so
viel Material zu verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 2 mm nicht unterschritten wird.

Wand, Bodenanschlisse und Ecken sind mit dem Ausgleichsmoértel ASOCRET-M30 zu
versehen (Schenkellange 2 5 cm) bzw. mit dem ASO-Dichtband-2000-S, den: ASO- chhtband-
2000-S-Innen-/Aufienecken bzw. dem ASO-Dichtband-2000 und den ASO Dichtband- 2000-
Innen-/Auflenecken abzudichten. Rohrdurchfiihrungen und Ablaufe smd mit den ASD-
Dichtmanschetten-Wand/Boden auszufiihren. ‘: . {5

Das Bauprodukt AQUAFIN-2K/M-PLUS kann entstehende und sich bewegende Rlsse im
Untergrund bis zu einer maximalen Rissweite von 0,2 mm uberbriicken.
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5 Verarbeitung

Bei der Verarbeitung der Bauprodukte ist die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers zu
beachten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausflihrung widerspruchsfrei in seine
Ausfiihrungsanweisung zu Gbernehmen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers miissen an der Einbaustelle verfligbar sein.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund der § 19 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 erteilt.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialpriifanstalt flir das Bauwesen, Beethovenstralte 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

PR

i. A.
M. Pankalla
Sachbearbeitung

Dr.-Ing. K. Herrma
Leiter der Priifstelle h
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MPA BRAUNSCHWEIG
Tabelle A2 der PG-MDS/FPD

!

(usjiejuejUBWaZ :Eﬁ&x:no&
%W S0'0 5 - X X X X NA vy 12q) usuabojeH ue jeysbiwesen oL
\ 42
uve uve (02851 _
Bisse|yoinpun leq leq g'g uve uve N3 NIQ) g
-lasse M - 20'0 'Xew | JeqSz'0 | JeqG/00 NA | (g2 YeLpyolpIasse
‘ (e18st
N3 NIQ)
assiy auiay - X X X X | (AdM'd3'NA 6y | uainieradwsa] usbupsiu laq Iaswesbalg | 8
e S NS S | S | Nl W R el
uvs - X X X X d3 ‘NA | 8y nexbnsajusbey L
(add) Bunmyoipqy uajeueysa Jap ue uabunynid
- gwo/b o0 ¥ X X X X | (AdM ‘d3 ‘NA eV S|8uQWyosU sep ayoig 9
% 0T ¥ "Mzq JBUSOYSIA "MZq
- | (mosqe) % g ¥ X X X X | (MdM'd3 ‘NA (o7 (gewyaigsny) zusisisuoy| S
~ (add) vinpoid usBpuejsBunyequessn we uebumyld | |
.C:_ownmv . S o B -
- %€ F X X X X | oAdM‘d3 ‘NA vev (ajusuodwoxBissni4 1nu) ayoiq v
(injosqe)
- %EF X X X X | (AdM‘d3 ‘NA ¢ ey Jleyabiedigyisay €
ey . e B et — T T
- % 0L F X X X X | (AdM'd3 ‘NA 2Ty puejsyonIYND 4
(injosqe) (syusuodwoyuaning
- %G F X X X X IdM ‘d3 ‘NA 1'ey JInu) Bunzjesuswwesnzuioy| L
K s (add) usyoissbuebsny uep ve uebuynig | |
MdM @Ip i} v 41 “IN
ayalaleg nuyasqy :
-zuessjoy 241 g 41 €41 L4 yoeu IN
Buniapiojuy abisse|nz (47) uabozaqjense — add yorasaqinid Bunjnid Bunjnid Jep LUy = 98z

add a1p 04 (MdM) 8jjosuoysuominpold usuablasyiem ap pun (43) Bunjnidisig Jap ‘(NA) SestemyorusiisyBqpUamia) sap Buejwn pun Uy 12V 9jjeqel



W PA

TU BRAUNSCHWEIG

MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 2 | Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-1200/907/17 MPA BS vom 15.02.2023

Fortsetzung der Tabelle A2 der PG-MDS/FPD
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Tabelle A3 der PG-MDS/FPD
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