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Priifbericht

Dokumentennummer: (1200/953/17a) — Pan vom 13.11.2017

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag vom: 19.09.2017

Inhalt des Auftrags: Priiffung der Wasserundurchlédssigkeit und der
Rissiiberbriickung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C) an
dem Abdichtungsstoff ,,AQUAFIN-2K/M-Plus*

Priufungsgrundlage: DIN EN 14891:2017-05
_Flussig zu verarbeitende wasserundurchlassige Produkte
im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbel&agen —
Anforderungen, Prifverfahren, Konformitatsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung*

Probennahme: durch einen Mitarbeiter der MPA Braunschweig

Prufungszeitraum: September bis November 2017

Dieser Prifbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt.

Dieser Priifbericht darf nur vollstidndig und unveréndert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Kiirzungen bedurfen der schriftichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments missen den Hinweis .Von der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig,
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA
Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gliltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.
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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG beauftragte die Materialprufanstalt (MPA) flr das Bauwesen
mit den Prufungen der Wasserundurchlassigkeit und der Rissuberbrickung bei niedrigen
Temperaturen (-5°C) an dem Abdichtungsstoff ,AQUAFIN-2K/M-Plus®. Die Prufungen sollten
gemal DIN EN 14891 durchgefuhrt werden.

2 Probenmaterial und Priifkérperherstellung

Bei dem Abdichtungsstoff ,AQUAFIN-2K/M-Plus“ handelt es sich um ein 2-komponentigen,
polymermodifizietem Zementmortel (CM). Fur die Durchfuhrung der Prifungen wurde ein 35 kg
Kombigebinde von einem Mitarbeiter der MPA im Herstellwerk entnommen.

Der Abdichtungsstoff wurde mit dem Mischungsverhaltnis Pulver : Flissigkomponente =2,5: 1 GT
angemischt und gemaR der Verarbeitungsanleitung des Herstellers in der MPA folgendermalien
hergestellt:

Prufung %irggf DIN EN Prufkérperbeschreibung

Grundkarper: 3 Betonplatten (200 mm x 200 mm x 100 mm)
Systemaufbau:
AQUAFIN-2K/M-Plus (zweimaliger Auftrag, Trockenschichtdicke: 2,0 mm)

Wasserundurchl&ssigkeit
(A7)

Risstiberbriickung bei Grundkérper: 3 Mértelprismen (160 mm x 40 mm x 12 mm)

niedrigen Temperaturen | Systemaufbau:
-5°C (A.8.3) AQUAFIN-2K/M-Plus (zweimaliger Auftrag, Trockenschichtdicke: 2,0 mm)

Nach dem Beschichten lagerten die Probekérper bis zur Prifung 28 Tage unter Normal-
bedingungen.

3  Priifungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der an dem Abdichtungsstoff ,AQUAFIN-2K/M-Plus“ durchgefiihrten Prifungen sind
in der nachstehenden Tabelle unter Angabe der Prifbedingungen angegeben- und den
bestehenden Anforderungen gegenubergestellt.

Pritng %i%ngf BINEN Prufbedingungen Prifergebnisse Anforderungen
o ) Wasserundurchlassig | Wasserundurchléssig
Wasserundurchlassigkeit Profdruck: 1,5 bar
(A7) Prufdauer: 7 d Massezunahme (g) Massenzunahme
2,511,417 =20g
; ; ' 1,2 mm

Rissliberbriickung bei Rissuberbrickung nach 28 d 1.0 mm

niedrigen Temperaturen | Lagerung unter Normalbedingungen 1’0 mm 20,75 mm
-5 °C (A.8.3) Prifgeschwindigkeit: 0,15 mm/min i '
Mittelwert: 1,07 mm
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