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32760 Detmold

Auftrag vom: 16.08.2017

Inhalt des Auftrags: Verhalten des flissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffes
AQUAFIN-2K/M-PLUS nach Lagerung in Jauche und Giille

Probeneingang: 18.09.2017
Probennahme: Durch einen Mitarbeiter der MPA Braunschweig
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1 Vorgang

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG beauftragte die Materialpriifanstalt (MPA) fur das Bauwesen,
Braunschweig, mit der Prifung des Verhaltens des flissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffes
AQUAFIN-2K/M-PLUS nach Lagerung in Jauche und Gillle.

Bei dem Abdichtungsstoff AQUAFIN-2K/M-PLUS handelt es sich um eine 2-komponentige
Kunststoff-Mértelkombination die im Mischungsverhaltnis Pulver : Zugabeflussigkeit = 2,5 : 1 GT

hergestellt wird.

Als Prifflussigkeiten diente eine 7 %ige (NH,). HPO,-Lésung, mit NH,OH auf pH-Wert = 8,5 bis 9,0
(Jauche/Gille JG).

Die Prufflussigkeit entspricht dem Priifprogramm fiir Innenbeschichtungen von Stahlbetonbehaltern
zur Lagerung von Jauche und Gille (Stand Oktober 1999) des Deutschen Instituts fur Bautechnik.

2 Priifergebnisse

Fur die Durchfuhrung der Prifung wurde ein freier Film hergestelit (Gesamtauftragsmenge 3.500
g/m? (zweimaliger Auftrag, Trockenschichtdicke 2,0 mm)) und nach 28 Tagen Lagerung im
Normklima 23/50-2 fiir die Dauer von 28 Tage bei 23 °C in die Priffliissigkeit eingelagert.

Nach dem Einlagern wurden augenscheinliche Veranderungen kontrolliert. Die Proben zeigten

weder Risse, Blasen noch sonstige Schaden.

AnschlieBend wurden die Zugeigenschaften an ausgestanzten Probekérpern in Anlehnung der DIN
EN12311-2 (Verfahren B, Schulterprobekérper) bestimmt und Referenzproben (28 Tage
Wasserlagerung) gegeniibergestellt. Die Einspannlange betrug 115 mm, die Prufgeschwindigkeit 50

mm/min.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Mittelwerte der Prifergebnisse.

Prufflussigkeit Zugfestigkeit Dehnung bei Fpax
(N/mm?) (%)
Jauche/Gllle 0,31 245
Wasser 0,30 30,3
(Referenz)
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3 Bewertung

Durch das hier festgestelite Verhalten nach Einlagerung in die Priifflissigkeit kann abgeleitet
werden, dass die Grundvoraussetzungen fur die Bestandigkeit bei Beanspruchung von Jauche und

Gulle gegeben ist.
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