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TU BRAUNSCHWEIG

Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen‘ dem Verwender des Bauprodukies Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtréglich ergdnzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des
LAQUAFIN-CJ4“ Quellfugenbandes in Verbindung mit dem Montagekleber ,AQUAFIN-CA*
bzw. dem ,Befestigungsgitter der SCHOMBURG GmbH & Co.KG als innenliegende
Abdichtung fir Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
gemal der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30.

Das ,AQUAFIN-CJ4“ Quellfugenband wird im Rechteckprofi mit den Abmessungen
24 mm x 18 mm (Breite x H6he) hergestellt.

Verwendungsbereich

Das Quellband darf fiir die innenliegende Abdichtung fir Arbeitsfugen in Bauteilen Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand, mit einer maximalen Offnungsweite von 0,25 mm gegen:

- Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser
- driickendes Wasser bis zu einem maximalen \Nasserdruck von 1,2 bar (12 m WS)

verwendet werden. Das Quellband ist fir Wasserwechselzonen geeignet. Die Abdichtung
genlgt den Anforderungen der Nutzungsklasse A fiir die Beanspruchungsklasse 1 und 2
entsprechend der WU-Richtlinie'.

Das Quellband ist grundsétzlich gemaR den Angaben unter 4 (Ausfiihrung) einzubauen. Die
Abdichtung beruht auf der Quellwirkung des Quellbandes.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

Bei dem AQUAFIN-CJ4 Quellfugenband handelt es sich um ein Quellband auf Bentonit- und
Butylkautschukbasis. Das im Rechteckprofil mit den Ca.-Abmessungen von 24 mm x 18 mm
(Breite x Hohe) hergestellte Quellband ist beschichtet und wird gerollt in Streifenlangen von 5
m mit einem leicht abziehbaren Schutzstreifen verpackt. Die Beschichtung dient nach
Herstellerangaben als Schutz gegen vorzeitiges Quellen bei Witterungseinflissen. Die
Applikation des Abdichtungsbandes auf erharteten Beton erfolgt unter Verwendung des
Montageklebers AQUAFIN-CA (Kartuschen zu 300 ml) bzw. dem Befestigungsgitter
(Metallschiene; Einzellange 1m).

Die Bauprodukte weisen die in der Tabelle 1 und den Anlagen 1 bis 4 aufgefiihrten Kennwerte
auf und missen diesen entsprechen.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Quellbandes als Abdichtung- Tur_,Ar,bel“tsﬂJgen in
Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prufgrundsa\zen
zur Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse fur ,,Fugenabdlchtungen in

1 Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton-Richtlinie ,Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton* Ausgabe Jum 2017
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Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand im erdberiihrten Bereich, PG-FBB,
Ausgabe Oktober 2012“ erbracht. Die Ergebnisse sind in den Priifberichten Nr. 5031/9445a
und 5031/9445b der Materialprufanstalt Braunschweig dokumentiert.

Die unter Verwendung des Quellbandes gedichteten Arbeitsfugen sind fur die unter Abschnitt
1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend

e standfest
e wasserundurchlassig
e alterungsbestandig

Das Produkt ist normalentflammbar, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Bauprodukte werden werksmalfig hergestellt.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung des Quellbandes erfolgt in Kartons zu Rollen von 5 m. Transport und Lagerung
mussen so erfolgen, dass das Quellband, der Kleber und die Montageschiene nicht in ihrer
Wirkungsweise beeintrachtigt werden. Die Materialien sind vor Frost- und Witterungseinfllissen
zu schitzen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Hinsichtlich der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.
Zusammengehorige Systembestandteile sind eindeutig zu kennzeichnen und zusammen zu
vertreiben.

Kennzeichnung

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Die Bauprodukte miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nac_;_h
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

* Name des Herstellers
« Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Beipackzet(tgkéhzubﬁipg@n. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abs_ghﬁifts-s"erfﬂllf sibg:l\.

i
2 i
i
/
¥
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2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

3.1

3.2

3.3

Folgende Angaben missen auf der Verpackung des Bauprodukts oder dem Beipackzettel
enthalten sein:

*  Produkiname

* Chargennummer

*  Verwendungszweck

* Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle  gemal 3.2  und 3.3  erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prufstelle

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fiir die Prifungen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemaR DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
einzurichten und durchzufiihren.

Die werkseigene Produktionskontrolle hat nach MafRgabe der in Tabelle 1 genannten, an das
Produkt und seine Herstellungsbedingungen angepassten Bestimmungen zu erfolgen. Den
gestellten Anforderungen liegen die Ergebnisse der Grundprifung zugrunde.

Die Ergebnisse der WPK werden vom Hersteller aufgezeichnet und ausgewertet. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

» Bezeichnung des Produktes

«  Art der Uberwachung

«  Datum der Herstellung und der Prifung

« Ergebnis der Uberwachungen und Vergleich mit den Anforderungen

’_..—

» Unterschrift der fur die WPK verantwortlichen Person ANSTALT N

Die Aufzeichnungen missen mindestens funf Jahre aufbewahrt werden und smd\‘_auf
Verlangen vorzulegen. ; e X
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Bei ungeniigenden Uberwachungsergebnissen miissen vom Hersteller unverziiglich die
erforderlichen MaRRnahmen zur Abstellung des Mangels getroffen werden. Bauprodukte, die
den Anforderungen nicht entsprechen, miissen so gehandhabt werden, dass Verwechslungen
mit Ubereinstimmenden, mangelfreien Bauprodukten ausgeschlossen werden. Nach
Abstellung des Mangels wird — soweit zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die
betreffende Priifung wiederholt.

Tabelle 1:  Art und Haufigkeit der im Rahmen der WPK durchzufiihrenden Prifungen

Eigenschaften Priifbedingungen Anforderungen Haufigkeit
AQUAFIN-CJ4 Quellfugenband
Kontrolle der Herstellererklarungen kein Hinweis auf
Ausgangs- oder geeignete Veranderungen je Liefercharge
materialien Priifungen 9
Hohe - 18 mm + 10 % .
Breite “ 24 mm + 10 % je Charge
. DIN EN ISO 1183-1 :
Dichte Eintauchvefahiret 1,81 glcm® £ 3 % je Charge
Quellvermdgen 24 h dest. _ - . ;
(Massenzunahme) | Wasserlagerung 18x24=100M--% +10 % je Charge

Montagekleber AQUAFIN-CA

Kontrolle der Herstellererklarungen kain Eifidiais af
Ausgangs- oder geeignete Vers je Liefercharge

o . eranderungen
materialien Priifungen
Infrarotspektrum siehe Anlage 3 kein Hinweis auf je Charge

Veranderungen
Thermogravime- siehe Anlage 4 kein Hinweis auf je Charge
trische Analyse Veranderungen
Masseverlust: 88,0 M.-% = 3 %:
Befestigungsgitter

Breite - 269mMmm=5% je Charge
Lochabstand - 202mm+5% je Charge
Masse - 197.,5g/m =3 % je Charge

4 Ausfiihrung und Verarbeitung

Im Bereich der Fuge muss die Betonoberflache trocken, eben, sauber und frei von losen
Bestandteilen, Zementschlamme und Trennmitteln sein. Das Quellband ist grundsatzlich auf
die Betonoberflache mit dem Montagekleber fiir Quellbédnder aufzukleben oder mit der
Montageschiene fir Quellbdnder zu befestigen. Unmittelbar vor der Betonage ist das

Quellbandes auf einen festen Sitz und auf vorzeitiges Quellen zu kontrolueren \”t;\,\

Bei der Verarbeitung der Bauprodukte sind die Technischen Merkblatter des Her;teliers
(Anlagen 5 und 6) zu beachten. F e Y
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeltungsanwelsung:des
Herstellers miissen an der Einbaustelle verfligbar sein. \ Ay &)

-, rrr'
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5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

/ i A.
/ 2 /A
Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter
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Eigenschaften des AQUAFIN-CJ4 Quellfugenbandes

e AuRere Beschaffenheit: schwarz, beschichtet, formstabil, homogen
e Dichte (DIN 53479): 1,86 g/cm?®
e Masseverlust: 36,1 M.-%

(TGA, 25° C bis 900° C)
e Quellvermégen nach

(Gewichtszunahme)
- Ca(OH).-Lagerung (pH 12,5): 1d= 59 M.-%
2d=123 M.-%
3d=166 M.-%
7d=2376 M.-%
- H2SQOs-Lagerung (pH 4): 1d= 67 M.-%
2d =140 M.-%
3d=240 M.-%
7d =280 M.-%
- Wasserlagerung (entmin.): 1d =100 M.-%
2d=165M.-%
e Quelldruck: 0,5 N/mm?
e [IR-Spektrum und TGA: siehe Anlage 2 und 3
e Brandeigenschaften: DIN 4102-B2 (Normalentflammbarkeit)

Eigenschaften des Montagekleber fiir Quellbénder

e AuRere Beschaffenheit: transparent, klebrig, weich, homogen
e Masseverlust: 88,0 M.-%

(TGA, 25°C bis 897°C)
e [R-Spektrum und TGA: siehe Anlage 3 und 4

Eigenschaften der Montageschiene fiir Quellbénder (Stahlschiene)

= iy, WG
e Abmessungen: 1000 mm/26,9 mm (Langg{B:ré]t.e')M E3\

e Lochdurchmesser: 4,8 mm

e Lochabstand: 20 mm G .
e Masse: 197,5 g/m 20 RN,
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IR-Spektrum AQUAFIN-CJ4 Quellfugenband

Die Aufnahme des Infrarotspektrums erfolgte auf einem Perkin-Elmer FTIR-Gerat vom Typ Spectrum

2000 Explorer im Wellenzahlenbereich von 4000 em-1 bis 600 cm~1. Die Schichtdicke wurde so

gewahlt, dass die Anforderungen der DIN 51 451 beziiglich der Extinktionsverhalinisse eingehalten
werden.
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IR-Spektrum AQUAFIN-CJ4 Quelifugenband

Die Aufnahme des Infrarotspektrums erfolgte auf einem Perkin-Elmer FTIR-Gerat vom Typ Spectrum

2000 Explorer im Wellenzahlenbereich von 4000 cm-1 bis 600 cm~1. Die Schichtdicke wurde so

gewahlt, dass die Anforderungen der DIN 51 451 bezliglich der Extinktionsverhaltnisse eingehalten
werden. Geldst in THF
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IR-Spektrum

werden.
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%T
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Montagekieber AQUAFIN-CA

Die Aufnahme des Infrarotspektrums erfolgte auf einem Perkin-Elmer FTIR-Gerat vom Typ Spectrum

2000 Explorer im Wellenzahlenbereich von 4000 cm™1 bis 400 cm™1. Die Schichtdicke wurde so
gewahlt, dass die Anforderungen der DIN 51 451 beziiglich der Extinktionsverhélinisse eingehalten

4000.0

3000

betrug 20K/min.

TG /%

Thermogravimetrische Analyse

AQUAFIN-CJ4 Quellfugenband

Die thermogravimetrische Analyse wurde in Anlehnung an 1SO 7111 durchgefiihrt. Die Aufheizrate

Die Messung erfolgte mit einer Thermoanalysestation TA 3000 unter

Stickstoffatmosphére. Der Masseverlust wurde im Temperaturbereich von 25° bis 900 °C bestimmt.
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Thermogravimetrische Analyse Montagekleber AQUAFIN-CA

Die thermogravimetrische Analyse wurde in Anlehnung an ISO 7111 durchgefiihrt. Die Aufheizrate
betrug 20K/min. Die Messung erfolgte mit einer Thermoanalysestation TA 3000 unter
Stickstoffatmosphére. Der Masseverlust wurde im Temperaturbereich von 25° bis 600 °C bestimmt.
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oo -

20

Masseveriust = 88,3%

[1]408.8°C

T T T ———— T

100 200 fcle] 400
Temperatur /°C

8
g




MPA BRAUNSCHWEIG

Seite 5| Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-5031/9445 MPA-BS vom 25.01.2020

Technisches Merkblatt des Herstellers

AQUAFIN®-CJ4
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Art.-Nr. 2 07204

Bentonit-Quellfugenband mit patentierter werkseitig
aufgebrachter Regenschutzbeschichiung 18 x 24 mm

i SCCveurs Gra
Detmald

P-5031/9445

Eigenschaften:

e schnelles und starkes Quellen

e witterungsurabhangiger Einbau
méglich, da die patentierte
Spezialbeschichtung ein vorzeitiges
Quellen verzdgert

e selbstinjizierende Wirkung durch
Eindringen in Risse und HohlrGume

e Quellvergang unendlich oft reversibel

e GuBerst formstabil, wird auch bei hohen Temperaturen
im Sommer nicht klebrig

® hoher anorganischer Anteil, doher keine Material
ermidung

* posilive Unlerstilzung des Selbstheilungs-Prozesses in
der Arbeilsfuge durch Spezialbeimengungen

Einsafzgebiete:

AQUAFIN-CJ4 wird zur Abdichiung von Arbeiisfugen,
die sténdig oder zeitweise eine Belastung durch Grund-,
Hang- und /oder Oberfléchenwasser erfahren, ver-
wendel. AQUAFIN-CJ4 zeichnet sich durch ein starkes,
schnelles und zuverlassiges Quellverhalten aus, wobei
die werkseilig aufgebrachte Schutzbeschichlung ein
vorzeitiges Quellen durch Regen wirkungsvoll verzogert.
Der Einsatz in Wasserwechselzonen ist problemlos
maglich.

Verarbeitung:
AQUAFIN-CJ4 kann mit Montagekleber fir Quellbénder

geklebt oder mittels Montageschiene bzw. Monlogegitter

befesligh werden. Bei der Verwendung von
Monlageschienen sind mind. 3 Befestigungspunkie je
Meter und bei Belestigungsgittern mind. 5 Befestigungs-
punkle je Meter auszufthren,

Die einschlagigen aktuellen Regelwerke und Merkblatter sind zu beachten!

so z.B.:

- Richtlinie ,Wasserundurchlassige Bauteile aus Beton®, Deutscher Ausschuss fir Staﬁlbetoh '(Daf_Stb’Jj‘ ‘
- Merkblatt* Injektionsschlauchsysteme und quellfahige Einlagen fur Arbeitsfugen®, Deutscher Beton-und -

Bautechnik-Verein e.V.

Technische Daten:

Basis: Natrium-Bentonit, eingebettet in eine
Matrix aus hochmolekularem Poly-
isobutylenkautschuk, sowie spezielle
Filler und Zusttze

Form: Quellbandprofil ist rechteckig + flexibel

Farbe: schwarz/dunkelgrau

Abmessung: 18x24 mm

Quellvermégen: > 500 %

Gewichl: 730 g/m

Toxizitét: kein Gefahrgut, keine Gifiklasse, keine
Trinkwassergefthrdung

Lieferform: Rolle & 5 m = 4 Rollen/Karl.

lagerung: frostfrei und witlerungsgeschiitzt
max. 5 Jahre

Hinweise:

= Eine Befoniberdeckung von mind. 8cm ist einzuhalien.

= BentonitQuellbénder grundsaizlich trocken lagern.

= Quellbénder milssen gegen Verrutschen und Auf-
schwimmen geschiitzt werden. Dieses wird durch
Befestigen am Betonuntergrund durch Aufdilbeln,
Aufnageln, AufschieBen bzw. Verkleben mit
Monlagekleber fir Quellbander sichergestelll.

e Quellbander missen flach und plan auf dem Beton
aufliegen. Es diirfen keine Verunreinigungen unter dem
Quellband vorhanden sein.

w Vor dem Beionieren ist das Quellband augen-
scheinlich zu Uberprifen. Siark vorgequollene Dicht-
bénder sind ungeeignet und missen entfernt werden.

I
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Technisches Merkblatt des Herstellers

Montagekleber
fir Quellb&nder

Eigenschaften:

® einkomponentig

e |asungsmitielhaltig

e witterungs-, allerungs- und UV-bestandig
e siliconfrei

Einsatzgebiefe:
Zum Verkleben von AQUAFIN-CJ3, AQUAFIN-CJ4 oder
INDU-FLEX-CJ1 3-Queellbéndern auf Betonuntergriinde.

Technische Daten:

Basis: Polycarbon-Ester
Konsistenz: pastds

Farbton: klar/transparent
Dichte: co. 1,05 g/cm?
Zulassige Gesomt-

verformung: max. 15%
Hautbildung: sofort nassfest
Clatizeit: ca. 30 Min.
Untergrund-/Verarbei-

iungstemperalur: +5°C bis +40°C
Temperaturbesiéndigkeit: -25 °C bis +93 °C

Ricksiellvermégen: >80%

Volumenénderung: ca. bis 6%

Verbrauch: ca. 8-10 m/Kartusche, je
nach Kleberdicke und Breite
der Klebezone

logerung: frostfrei, 24 Monate im eriginal

verschlossenen Gebinde

isMpYFA

TU BRAUNSCHWEIG

Art.-Nr. 2 07217

Verarbeitung:

Glatte Oberfléchen diiffen maitfeucht sein, offenporige
Oberfléchen missen weilgehend trocken sein. Durch die
sehr gute Hafikraft zieht der Montagekleber beim
Wegzishen nach. Deher die Karluschenpresse ruckartig
entfernen. Den Montagekleber saft auf den vorbereiteten
Untergrund oufiragen und die entsprechende Quell
bénder in den Kleber eindriicken bis er unterseitig her-
ousquillt. Der Beloniervorgang kann frilheslens 8 Siunden
nach der Verklebung erfolgen.

Hinweise:

w Nicht zu behandelnde Flachen sind vor der Ein-
wirkung von Montagekleber fir Dichtbénder zu

schilzen.
= Bitle die Technischen Merkblatter fir AQUAFIN-CJ3,
AQUAFIN-C] 4 sowie INDU-FLEX-C|13 beachten.

Bitte giiltiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: RU3




