Technisches Merkblatt I SCHOMBURG

AQUAFIN®-cJ5

Kristallines Fugenblech zur Abdichtung von Arbeitsfugen

- n
Artikelnummer Lange, Artikel Breite, Artikel Materialstirke, Artikel  Inhalt Verpackung Farbe
205470001 2m 150 mm ca. 1,25 mm 100 m Stick anthrazit
205470002 2m 100 mm ca. 1,25 mm 100 m Stick anthrazit

Produkteigenschaften
®  geprift bis 5 bar Wasserdruck beim 150 mm Blech (bis 2 bar beim 100 mm Blech)

® gebrauchsfertig - ohne Abziehen von Folien

® Trinkwassereignung nach DVGW-Arbeitsblatt W-347 und W-270

Vorteile

® 5iP- und salzwassergeeignet

einfache Verarbeitung, ohne zusdizliche Folie

hoher Verbund mit dem Beton

zusatzliche Abdichtungsfunktion durch kristalline Beschichtung

50 Halteklammern im Lieferumfang enthalten

Einsatzgebiete / Bauwerksabdichtung

® zurinnenliegenden Abdichtung von Arbeitsfugen in Befonkonstruktionen
® zurinnenliegenden Abdichtung von Sollrissfugen in Befonkonstruktionen
Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten mehrteiliges Set

Materialbasis verzinktes Stahlblech mit beidseitiger Spezialbeschichtung auf
mineralischer Basis

Druckwasserdicht bis (PG FBB) 5 bar (150 mm Blech)
2 bar (100 mm Blech)

Klassifizierung des Brandverhaltens gemaf DIN EN 13501-1 E

Verarbeitung

Verbrauch ca. 1,05 m/m

Geeigneter Untergrund

Beton
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Anwendung
Verarbeitung

1. Das Fugenblech vor dem Betonieren méglichst mittig in die Fuge einbauen und mit Hilfe des Omegabiigels auf der Bewehrung befestigen.

2. UberlappungsstéPe mit Halteklammem sichern.

3. Bei Eintauchtiefen bis 8 m bei einer Uberlappung von 5cm mit einer Halteklammer fixieren. Bei Eintauchtiefen von 8 bis 20 m die Uberlappung
von 20 cm mit zwei Halteklammem fixieren.

4. Bei der Befonage eine Betoneinbindung des Fugenbleches von < 3 cm gewdhrleisten.

5. Bei Rundungen und Eckausbildungen AQUAFIN®-CJ5 in die enisprechende Form biegen.

Lagerbedingungen
Lagerung

Kuhl, trocken und geschitzt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 5 Jahre im Original-Gebinde.
Hinweise

® Vor dem Betonieren ist das Fugenblech augenscheinlich zu tberprifen.
® Fin Mindestabstand von 5cm bzw. mindestens der dreifachen Grofe des Groftkorns zum Bauteilrand einhalten.

Erlauterungen
Konformitét / Deklaration / Nachweise

q

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AquafinstraBe 2-8
D-32760 Detmold
19
205470

EAD 320002-02-0605
AQUAFIN-CJ5

Beschichtetes Fugenblech fiir Arbeits- und Sollrissfugen in
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

Nutzungsklasse WaterStop
Produkilebensdauver > 50 Jahre
Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E
Wasserdichtheit im Einbauzustand < 5,0 bar
Haftzugfestigkeitim Anlief J  >08N/mm?

- SCHOMBURG
GmbH & Co. KG
Detmold

P-1202/099/19

MPA Braunschweig

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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