LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau - Materialpriifinstitut

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001/14001 TUV Rheinland Group
PRUFBERICHT Nr. BBV 0612004/2 Datum: 19.10.2006
Auftraggeber: Schomburg GmbH & Co. KG

Entwicklungs- und Produktionsgeselischaft
Wiebuschstralle 2 - 8
32760 Detmold

Auftrag: durch Fligge am 13.06.2005

Inhalt des Auftrages: Bestandigkeitspriifung gegenuber Gllle
Probenmaterial: mit AQUAFIN-IC beschichtete Stahlbetonplatten
Probeneingang: 03.05.2005

Priifdatum: Juli bis Oktober 2006

Probennahme und
Probenvorbereitung: durch den Auftraggeber

Der Prifbericht umfasst 2 Textseiten.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf das/die im Prifbericht genannte(n) Probenmaterial/
Prifstlck(e). Die Prifgegenstande werden, sofern vom Auftraggeber nicht ausdriicklich anders
gewlinscht, nach vier Wochen entsorgt.

Dieser Bericht darf nur im vollen Wortlaut vertffentlicht werden.
Jede Verdffentlichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH
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LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau - Materialpriifinstitut

TUV Rheinland Group
BBV 0612004/2
1 Vorgang

Am 13.06.2005 beauftragte die Fa. Schomburg GmbH & Co. KG die LGA Bautechnik GmbH mit
der Uberpriiffung der Bestandigkeit kristallinen Dichtungsschlamme AQUAFIN-IC gegentber
Giille. Im einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Prifflussigkeiten:

1. eine wassrige Lésung einer Garsauremischung aus 3 % Milchs&ure, 1,5 % Essigsaure
und 0,5 % Buttersaure (pH 2,5) und
2. eine 7 %-ige (NH.).HPO.-Lésung (Di-Ammoniumhydrogenphosphat) (pH 8,5).

Um die Bestandigkeitspriifungen durchfihren zu kénnen, wurden von der Fa. Schomburg
GmbH & Co. KG Betonplatten ohne Anwesendheit eines Vertreters der LGA Bautechnik GmbH
beschichtet und der LGA Bautechnik GmbH anschlieRend zugesandt.

2 Untersuchungsmethode

Nach der von der Fa. Schomburg GmbH & Co. KG vorgegebenen Mindestaushartungszeit der
Dichtschlamme wurden die beschichteten Betonplatten eine Woche unter Wasser gelagert.
AnschlieRend erfolgte die Bestandigkeitsprafung mit o.g. Prufflissigkeiten gem. den
,Zulassungsgrundséatzen fur Beschichtungssysteme fur Auffangwannen, Auffangraume und
Flachen aus Beton in Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender
Flussigkeiten“ des DIBt (Ausgabe Juli 2005). Hierzu wurden Zylinder auf die Beschichtung
aufgesetzt, mit den o.g. Prifflussigkeiten gefullt und bei 1 bar Uberdruck 3 Monate bei
Raumtemperatur gelagert.

3 Untersuchungsergebnisse und Beurteilung
Die geprufte Dichtungsschlamme erwies sich als
e besténdig gegen o.g. Priifflussigkeiten (bei der Prufflissigkeit 2 wurde keine Veranderung
der Beschichtung festgestellt; bei der Priifflissigkeit 1 veranderte sich nur die Farbe von

hellgrau zu weillich).

im Sinne der ,Zulassungsgrundsatze”.
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