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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold, beauftragte die Materialpriifanstalt (MPA) fur das
Bauwesen, Braunschweig, mit der Prifung der Wasserundurchlassigkeit der mineralischen
Dichtungsschidmmen AQUAFIN-1K/AQUAFIN-RB400 gegen riickseitig auf die Beschichtung
wirkenden Wasserdruck. Die Prufung sollite gemaR dem WTA Merkblatt 4-8, Ausgabe 11.2014/D
.Nachtragliches Abdichten erdbertinrter Bauteile®, Abschnitt 5.4.3, erfolgen.

2 Probeneingang, Versuchsdurchfiihrung und Priifergebnis

Am 15.01.2019 ubergab die SCHOMBURG GmbH & Co. KG der MPA einen 6 kg Sack AQUAFIN-
1K und ein Gebinde AQUAFIN-RB400.

Zur Beurteilung der Wasserundurchlassigkeit erfolgte die Prifung an 3 in der MPA beschichteten
Betonplatten sowie an einer unbeschichteten Betonplatte (jeweils 20 x 20 x 6 cm?), die aus einem

wasserdurchlédssigen Beton hergestellt waren.

Nach ausreichender Lagerung (4 Wochen Normalklima) wurden die Seitenflachen und die nicht zu
beschichtende gegenuberliegende Grundflache (bis auf einen Innendurchmesser von 100 mm) mit
einem Epoxidharz abgedichtet und bis zu dem Auftrag der Beschichtung wassergesattigt.
AnschlieBend wurden 3 Platten folgendermaRen beschichtet und gelagert:

e Auftrag AQUAFIN-1K (Mischungsverhéltnis
6 kg Pulver : 1,6 kg Wasser). Auftragsmenge ca. 1,8 kg/m? (1 mm).
e Nachca. 2,5 h 2 Auftrage (2. Auftrag nach ca. 18 h Wartezeit) mit
AQUAFIN-RB400 (Pulver : Zugabeflussigkeit = 1,5 : 1 GT).
Die Gesamtauftragsmenge betrug ca. 2,4 kg/m? (2 mm).

e  Lagerung der Proben: 28 Tage Normalklima.

Die Durchfuhrung der Priifung der Wasserundurchlassigkeit erfolgte in Anlehnung der DIN EN
12390-8. Der Wasserdruck wurde auf die nicht beschichtete gegeniiberliegende Grundfliche
aufgegeben und wirkte somit riickseitig auf die Beschichtung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die

Priifparameter und die Prifergebnisse.
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Beschichtung Wasserdruck Dauer der Priifergebnis
Einwirkung
(bar) (Tage)

dicht (keine Feuchtstellen auf
0,75 28 der Oberflache), keine
Blasen- oder Rissbildung

AQUAFIN-1K/
AQUAFIN-RB400

innerhalb 10 s undicht
ohne 0,05 5 (flieRendes Wasser tritt aus)

Die Abdichtung mit den mineralischen Dichtungsschlammen AQUAFIN-1K/AQUAFIN-RB400 ist,
unter den genannten Prifbedingungen bis zu einem Wasserdruck von 0,75 bar (7,5 m Wasserséule)

gegen rickseitig auf die Beschichtung wirkenden Wasserdruck, wasserundurchléssig.

Gemalk dem WTA Merkblatt 4-6, Ausgabe 11.2014/D ,Nachtragliches Abdichten erdberihrter
Bauteile®, Abschnitt 5.4.3, darf das Innenabdichtungssystem bis zu einem Wasserdruck von 0,3 bar

(3 m Wassersaule) verwendet werden.
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