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1 Vorgang

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fur das Bauwesen,
Braunschweig, mit der Prifung der Wasserundurchléssigkeit der mineralischen Dichtungsschiamme
AQUAFIN-RB400 nach Lagerung in stark Beton angreifendem Wasser gemaR DIN 4030, Teil 2.

Bei dem Abdichtungsstoff AQUAFIN-RB400 handelt es sich um eine 2-komponentige Kunststoff-
Mortelkombination die im Mischungsverhéltnis Pulver : Zugabeflussigkeit = 1,5 : 1 GT hergestellt

wird.

2 Priifergebnisse

Die Prifung der Wasserundurchlassigkeit erfolgte in Anlehnung an DIN 1048-5 an drei
beschichteten wasserdurchlassigen Betonprobekdrper der Abmessungen 20 x 20 x 12 (cm®). Die
Auftragsmenge der Beschichtung betrug ca. 2.400 g/m2 Bis zur Priifung lagerten die beschichteten
Probekérper 28 Tage im Normalklima DIN 50014-23/50-2 und anschlieend 28 Tage im stark Beton
angreifenden Wasser geman DIN 4030, Teil 2, Anhang B.

Priifergebnis:

Nach 28-tagiger Wasserdruckbelastung von 1,5 bar konnte an den Bruchflachen der aufgespaltenen
Betonprobekérper kein Wassereindringen festgestellt werden. Die mittlere Trockenschichtdicke

betrug 2,0 mm.

Der Abdichtungsstoff AQUAFIN-RB400 war unter den genannten Prifbedingungen

wasserundurchléassig gegen stark Beton angreifendem Wasser.
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