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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

fiir fliissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit

Anerkannte Priifstelle:

Priifzeugnis - Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Erstausstellung:
1. Anderung:
2. Anderung:
1. Verlangerung:

Geltungsdauer bis:

Fliesen- und Plattenbelagen

KIWA BAUTEST DRESDEN GmbH
Georg-Schumann-Stralle 7
01187 Dresden

P — DD 4534/01/2010C

Produkt: ,,AQUAFIN®-RS300%

zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen-
und Plattenbelagen

Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstralle 2-8
32760 Detmold

04.01.2011

09. September 2011
21. Oktober 2011
25.:11.2013
November 2018

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte

Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. Das allgemeine bauaufsichtliche
Prifzeugnis P — DD 4534/01/2010B wird durch diese Ausgabe ersetzt.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) umfasst 8 Seitenund 1 Anlage.
Die Prifergebnisse beziehen sich auf das vorgelegte Probenmaterial. Das Probenmaterial ist verbraucht.
Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Verdffentlichung des abP's ist nur mit unserer schriflichen Genehmigung zulassig

Meinungen und Interpretationen der Prifstelle sind geman DIN EN I1SO / IEC 17 025 Punkt 5.10.5 durch Kursivdruck gekennzeichne =\

Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung Dresden

baute' Georg- Schumann- Str. 7

01187 Dresden

Tel 0351 4641-243, Fax 4641-214
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A  Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriecbenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen, in den besonderen Bestimmungen dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verflgung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der KIWA MPA Bautest GmbH.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses missen den Hinweis ,von KIWA MPA Bautest GmbH nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung*” enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische

Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Verwendungsbereich
14 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
einkomponentigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen mit der
Produktbezeichnung ,AQUAFIN®-RS300* der Firma Schomburg GmbH & Co. KG als
Bauwerksabdichtung gemaR Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.50. Es gilt nur im Zuqammemang
der unter Pkt. 2.1.1 benannten Fliesenkleber. 5
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1.2 Verwendungsbereich

Das Produkt "AQUAFIN®-RS300" darf als Bauwerksabdichtung im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbeldagen unter Einsatz der geeigneten Fliesenkleber ("UNIFIX-S3", "UNIFIX-2K",
"UNIFIX-2K/6",“LIGHTFLEX", "MONOFLEX-XL", "MONOFLEX-FB", "SOLOFLEX", "SOLOFLEX-
weill vergltet mit Uniflex-B im Masseverhaltnis 3:1", "AK7P", ,ASODUR-EK98-Boden/Wand",
LASODUR Design“ und ,CRISTALLIT-MULTI-flex") fur die Beanspruchungsklasse A und B
verwendet werden.

"AQUAFIN®-RS300" darf mit dem Fliesenkleber ,CRISTALLIT-flex", ,SOLOFLEX-FAST* und
LUNIFIX-S3-FAST fur die Beanspruchungsklasse A verwendet werden.

Beanspruchungsklasse A:

Durch Brauch und Reinigungswasser stark beanspruchte Wand- und Bodenflachen in

Nassraumen wie z.B. Schwimmbadumgéange und &ffentliche Duschen.

Beanspruchungsklasse B:

Wand- und Bodenflachen von Schwimmbecken mit Flllwasser mit Trinkwassereigenschaften im

Innen- und Aulenbereich.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

2.1.1 Zusammensefzung

Das Produkt ,AQUAFIN®-RS300“, hergestellt von der Schomburg GmbH & Co. KG, ist der
Gruppe der Kunststoff-Mértelkombinationen zuzuordnen. Die ,AQUAFIN®-RS300¢ ist eine
zweikomponentige, flexible Dichtungsschlamme aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln,

mineralischen Zuschlagen und einer Kunststoffdispersionen in flissiger Form. Die Erhartung
erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Ausgangsstoffe und der Bauwerksabdichtung sind dem unter
2.1.3 benannten Prifbericht zu entnehmen.

bautest
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2.1.3 Eigenschaften
Die aus dem Produkt L AQUAFIN®-RS300" hergestellte Bauwerksabdichtung weist nachfolgende

Eigenschaften auf:

standfest

- haftzugfest

- frostbestandig

- temperatur- und alterungsbestandig
- alkalibestandig

- wasserundurchlassig.

Sie ist
« wasserdicht bis 6 m Wassersaule

* rissliberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsétzen fir flissig zu verarbeiten-
de Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen mit Prifzeugnisnummer
DD 4534/01/2010 vom 04.01.2011 erbracht. Das Brandverhalten wurde nach DIN EN 13501-1
ermittelt. Das Bauprodukt kann mit der Brandklasse .E“ klassifiziert werden. Der Nachweis

erfolgte  mit dem Prufbericht PB-Hoch-101111  und dem Klassifizierungsbericht
KB-Hoch-101112 vom 18.11.2010.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung
2.2.3 Herstellung

Das Bauprodukt ,AQUAFIN®-RS300* wird werksmaRig hergestellt.

2.1.2 Verpackung, Transport, Lagerung

LAQUAFIN®-RS300" ist in geschlossenen Gebinden trocken zu lagern. Die Mindestlagerungsdauer
unangebrochener Gebinde betragt 6 Monate. Weitere Angaben zur Verpackung, Transport und
Lagerung sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu

Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu
beachten.

bautest
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2.1.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
2.1.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen), nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander, gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen ist
mit den darin vorgeschriebenen Angaben:

- Schomburg GmbH & Co. KG,

- P —DD 4534/2010 der KIWA MPA Bautest GmbH
auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erflllt sind.

2.3.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben missen zusatzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem
Beipackzettel enthalten sein:

- Chargennummer

- Herstellungsdatum, ggf. Verfallsdatum

- Verwendungszweck

- Brandverhalten, Klasse ,E* nach DIN EN 13501-1

- Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Die Produktkomponenten sind als zum Bauprodukt gehorig zu kennzeichnen.

3 Ubereinstimmungsnachweis

3:1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen

erfolgen.

bautest
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32 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfuhrung der Erstprufung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir anerkannte
Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstpriifung sind die Priiffungen der Kennwerte nach
Abschnitt 2.1.2 (Anlage 1) vorzunehmen. Dabei durfen die Prifwerte maximal um die dort
angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3  Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufthren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte/Bauarten den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses entsprechen. Im Rahmen der WPK sind die Priifungen (entsprechend PG-AIV,
Tabelle 3) mit der angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um
die angegebenen Toleranzen (entsprechend PG-AlV, Tabelle 4) abweichen.

Waihrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal woéchentlich zu erfolgen.
Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen oder ChargengréRen, so ist
sicherzustellen, dass die GleichméaRigkeit der Produkizusammensetzung in gleicher Weise
gewabhrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstarkungseinlagen oder Grundierungen
zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsgemalen
Eigenschaften der Stoffe zu iberzeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle
beim Hersteller oder durch die Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des
Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung geschehen. Malgebend hierfur
sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte angeliefert, ist
durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte nach
Abschnitt 212 auch fur diese Komponenten die Bestimmungen far den
Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten und diese gemal Abschnitt 2.2.3

gekennzeichnet werden.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

LAQUAFIN®-RS300",

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen tber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens funf Jahre
aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle und/oder der obersten
Bauaufsichtsbehdérde vorzulegen.
Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die
nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und
Verwechslungen mit Gibereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist -
soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die

betreffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen.

3.4  Ubereinstimmungserkliarung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der werkseigenen
Produktionskontrolle gemaR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der
Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen

(U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

bautest
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4 Ausfiihrung und Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfahig, sauber, trocken und frei von Rissen sein. Es ist so vorzunassen,
dass er zum Zeitpunkt des Auftragens der Dichtungsschldmme mattfeucht ist. Stark saugende
Untergrinde sind mit ,ASO-Unigrund® zu grundieren. Die Grundierung muss vollstindig
durchtrocknet sein bevor der nachfolgende Auftrag erfolgen kann.

LAQUAFIN®-RS300" ist entsprechend den Herstellerangaben anzumischen. Das Mischungsver-
haltnis (Flissigkomponente : Pulverkomponente) betragt 1 : 1. Es sind 2/3 der Flissigkomponente
vorzulegen und mit der Pulverkomponente zu vermischen. AnschlieRend ist die restliche Menge
der Flussigkomponente zuzugeben und zu rihren bis eine homogene Masse entstanden ist. Die
Mischzeit betragt 3 Minuten. Nach einer Reifezeit von 5 Minuten ist die Bauwerksabdichtung noch
einmal grindlich zu homogenisieren.

Der Auftrag des Bauproduktes ,AQUAFIN®-RS300“ erfolgt in 2 Schichten mit einem
Mindestverbrauch von 3,0 kg/m? Die Trockenschichtdicke von mindestens 2 mm ist zu
gewahrleisten. Zur Ausbildung der Bewegungs- und Anschlussfugen sind die Bestandteile der
-ASO-Dichtband-Technik" einzusetzen. Die Hinweise des technischen Merkblattes sind hierbei zu
beachten. Die Verfugung der Platten- oder Fliesenbeléage ist sorgsam und ohne Fehlstellen durch-
zufihren. Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur muss zwischen + 10 °C und + 30 °C
betragen. Es ist zu beachten, dass in Abhangigkeit der Umgebungstemperatur und der Luftfeuch-

tigkeit geringfiigige Anderungen im Trocknungsverhalten auftreten kénnen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
entfallt

6 Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundiage fur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist
der § 22 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW).
Nach dem § 19 Abs.2 und § 21 Abs. 7 der Musterbauordnung (MBO) ist, entsprechend den

jeweiligen Paragraphen der entsprechenden Landerbauordnungen, ebenfalls Glltigkeit gegeben.

bautest
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8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch oder Klage entsprechend der rechtlichen Regelungen
des Landes, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat, zulassig. Im Falle eines Widerspruchs ist
dieser innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei
der KIWA MPA Bautest GmbH, Niederlassung Dresden, Georg-Schumann-Straie 7 in
01187 Dresden einzulegen. MaRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der KIWA MPA Bautest GmbH,

Niederlassung Dresden.

Dlp| Ing (&ﬁ“ag nhenrich

PUZ-Stelle ielter

bautest



SCHOMBURG GmbH
Aqudlinstrabe 2-8

D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00

Telefax +49-5231-953-333 f:é'_"
www.schomburg.de %\smﬂf

SCHOMBURG

Technisches Merkblatt

AQUAFIN®-RS300

Schnelle Hybrid-Abdichtung

Eigenschaften:

e naht und fugenlose Bauwerks-
abdichtung und Abdichtung im
Verbund mit Fliesen und Plotien-
belagen

» multifunktional

® hochflexibel, rissiiberbriickend

® hydraulisch, selbstvernetzend
abbindend

e schnelle reaklive Durch-
trocknung

® schr geringer Trocknungsverlust

® bereits nach 3 Stunden
regenlest, begeh- und iber
arbeitbar

e diffusionsolfen, trost-, UV- und
alterungsbestandig

* druckbestandig

e geeignet fur alle ragfahigen,
baouiiblichen Untergriinde

® |eichte sehr geschmeidige Verarbeitung

® hoch standfest

® kann gestrichen, gespachtelt oder mit geeignetem
Gerdt gespritzt werden

® |5sungsmittelfrei

* haftet ohne Grundierung auch aut matifeuchten
Untergrinden

* Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195- Teil 2,
Tabelle 7 und 8

* Verwendungsnachweis gegen betonangreifende
Wasser gemald DIN 4030

* Verwendungsnachweis gegen negativ driickende
Wasserbelastung

M B
GmbH & Co. KG
Detmold

DD-4534/01/2010
DD-4535/01/2010

KIWA MPA,
Boutest GmbH,
NL Dresden

Einsatzgebiete:

AQUAFIN-RS300 eignel sich aufgrund seiner reakiiven
Eigenschaften zur wirtschafflichen Anwendung als
Bauwerkabdichtung und Fliesenverbundabdichiung.
Kritische Anwendungen, wie z. B. Applikationen bei hohen
Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen efc., kdnnen
sicher und ohne grofere Wartezeiten ausgefiihrt werden.

Art.-Nr. 2 04208

Bauwerkabdichtung:

Fur erdberiihrte Bauwerksabdichtungen von Wand- und

Bodenflachen fir Neubauten und Bauten im Bestand auf

Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk gegen die Lastfdlle:

¢ Bodenfeuchtigkeit/nichtstavendes Sickerwasser gemah
DIN 18195, Teil 4

* nichtdriickendes Wasser auf Deckenflachen und in
Nassrdumen gemafl DIN 18195 Teil 5

* aufstavendes Sickerwasser gemal DIN 18195 Teil 6

* Druckwasser gemaB DIN 18195 Teil 6 [bei
geeigneter Konstruklion)

e Abdichtung gegen von innen driickendes Wasser von
Behalterkonstruktionen gemal DIN 18195, Teil 7
[z.B. Schwimmbecken, Brauchwasserbehélter,
Abwasserbehdlter)

® Horizonlalabdichtung in und unter Wénden gegen
kapillar aufsteigendes Wasser

* die Abdichtungen von erdberiihrten Aulenwanden
gegen aufstavendes Sickerwasser und driickendes
Wasser bis 3 m Wasserséule einschlieBlich des
Ubergangsbereiches zu Bodenplatten aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand (Wu-Beton)

* Kombinationsabdichtungen bzw. Ubergange wie z.B.
Sockelabdichtung

® Geeignet zum Verkleben von Schutz- bzw. Perimeter-
dammung.

Bei Anwendung in Behdltern oder Wasserbelastungen

mit weichem Wasser mit einer Harle von < 30 mg

CaO/I isi grundsatzlich eine Waosseranalyse erforderich.

Die Beurteilung des Angriffgrades erfolgt gemaB

DIN 4030.

AQUAFINRRS300 ist bestandig bis zum Angriffsgrad

LStark angreifend” [Expositionsklasse XA2).

Fliesenverbundabdichtung (AIV):

Zur sicheren und wirtschaftlichen Abdichtung unter

Fliesen, wenn eine Wasserundurchlassigkeit gegen

langerfristige bis standige Wasserbeaufschlagung

gefordert wird, z.B. in Badern und Kichen in Wohn-
bereichen, privaten und éffentlichen Sanitérréumen sowie

Balkonen und Terrassen, Schwimmbecken und Becken-

umgdngen. Im Wand-Boden-Anschlussbereich ist die

Flachenabdichtung durch Einbau von




AQUAFINE-RSI0OQ

ASO-Dichtband-2000 bzw. ASO-Dichtband-2000-S, je
nach Beanspruchungsklasse, zu verstarken.
AQUAFIN-RS300 ist geeignet fir die Beanspruchungs-
klasse A und B gemdB DIN 18195, Teil 7 und die Be-
anspruchungsklassen AO und BO gemdf ZDB-Merkblatt
[*1).

Die Wasserdichtheit im Einbauzustond wurde inkl. des
ASO-Dichibandsystems gemaf} den Priffgrundséitzen fur
mineralische Dichlungsschlémmen (MDS) sowie Abdich-
tung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen (AlV) bis
zu 15 m Wassersaule gepriift und ist bis zu einer Einbau-
iefe von 6 m zuldssig.

Technische Daten:
Flissigkomponente Pulverkomponente
Basis: Polymerdispersion  Spezialzement,
funktionelle Fijllsioffe

Mischungs-
verhglinis: 1 Gew.Teil 1 Gew . Teil
lieferform: 20kg-Kombigebinde
10-kg-Eimer 2 x Skg-Beutel
10-kg-Kombigebinde
5-kg-Eimer 5-kg-Beutel
Farbe: weif grau
lagerung: frostrei, kih! und trocken,
6 Monate, 6 Monate,
im original verschlossenen Gebinde,
angebrochene Gebinde umgehend
aufbrauchen
Kombinationsprodukt
Dichte: ca. 1,27 g/cm?
Verarbeitungszeit* : ca. 45 Minuten
Untergrund-/Ver-
arbeitungstemp.: +5 °C bis +30 °C
Haltzugfestigkeit
gemdB DIN EN 1542: > 1,0 N/mm?
ReiBfestigkeit,

gemaf DIN 53504: ca. 1,0 N/mm? bei +23 °C
Reildehnung,
gemdB DIN 53504:  ca. 85 % bei +23 °C

Rissiberbrickung, gemah

DIN 28052-6 (PG MDS),

0,4 mm Riss, 24 h gehalten: bestanden
Wasserdichtheit im Einbouzustand

gemdfl PG MDS und AWV, (15 m WS): bestanden
Wasserdichtigkeit gegen

negativ driickendes Wasser: 2,0 bar
Wasserdompldiffusionskoeffizient p: ~ ca. 1100
Sd'Wert bei 2 mm

Trockenschichtdicke: ca.2?2m

Lastlall / Matericlbedar / Trockenschichidicke
Bodenfeuchtigkeit/nicht-

stouendes Sickerwasser:  mind. 3,0 kg/m? ca. 2 mm
nichidrickendes Wasser: mind. 3,0 kg/m? ca. 2 mm
aufstavendes Sickerwasser/

drickendes Wasser: mind. 3,75 kg/m? ca. 2,5 mm

GemaB WTA-Merkblatt ,Nachtrdgliche Bauwerksab-
dichtung erdberihrter Bauteile”:
Bodenfeuchtigkeit/nicht-

stauendes Sickerwasser:  mind. 3,0 kg/m? ca. 2 mm

nichtdriickendes Wasser: mind. 4,5 kg/m? ca. 3 mm

aufsiauendes Sickerwasser/

driickendes Wasser: mind. 4,5 kg/m? ca. 3 mm

Abdichtungen gemaf3 DIN 18195, Teil 7:

Ohne Fliesenverlegung:  mind. 3,0 kg/m" ca. 2 mm

Im Verbund mit Fliesen

oder Platten: mind. 3,0 kg/m? ca. 2 mm

Es sind ca. 1,1 mm Nassschichtdicke je mm Trocken-

schichtdicke aufzutragen.

Der Materialmehrverbrauch bei unebenen Unlergriinden

ist nicht beriicksichtigt.

Belastbarkeit*): e regenfest auf geneigten Flachen nach
ca. 3 Stunden, stehende Wasser-
belostung ist zu vermeiden

* durch Druckwasser nach ca. 3 Tagen
* mit Fliesen belegbar nach ca. 6 Std.
*1 bei +20 °C und 60 % rel. Lufifeuchtigkeit
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Reinigung:

Werkzeuge im frischen Zustand mit

Wasser reinigen, aulgetrocknetes

Material mit AQUAFIN-Reiniger anlésen
und abwaschen.

Systembestandteile

Beanspruchungsklasse

A, AO

B
linkl. der
Klassen
A, AQ|

Bauwerks-
abdichtung

IASO-Dichtband-2000

IASO-Dichtband-2000-5

X

IASO-Dichiband-2000Ecken,
90°, innen/aufen)

ASO-Dichtband-2000-5£cken,
K0P, innen/cuben)

ASO-Dichtband-2000-T-Stiick,
Kreuzung

IASO DichtmanschetteBoden/
-Wand

UNIFIX-53

UNIFIX-2K

UNIFIX-2K/6

UGHFLEX

IMONOFLEX-XL

IMONOFLEX-FB-SE

ASODUREK98-Wand/-Boden

ASODUR-Design

ISOLOFLEX

IAKZP

ICRISTALLTAlex

SOLOFLEX-weif mit
UNIFLEX-B Vergitung

CRISTALUT-MULTHIex

UNIFIX-S3-FAST

SOLOFLEXFAST

Untergrund:

Der Untergrund muss tragléhig, weitgehend vollfugig
und ebenflachig, porenoffen und in der Oberflache
geschlossen sein. Er muss frei sein von Kiesnestern,
Lunkern, klaffenden Rissen und Graten, Staub und frei
von haftungsmindemden Stoffen, wie z.B. O, Farbe,
Sinterschichten und losen Bestandteilen, sein. Bei der
Fliesenverbundabdichtung ist fir die Beurteilung des
Untergrundes die DIN 18157, Teil 1 maf3geblich.

Als Untergriinde eignen sich gefigedichter Beton, Putze
P II'und lll, vollfugig erstellles Mauerwerk, Zementesirich,
Gussasphalt der Harteklasse IC10 und IC15, Gips-
karton und Gipsfaserplatien. Ecken und Kanten, wie z.B.
an Sohlenplatien efc., sind zu brechen bzw. zu fasen.
Vertielungen > 5 mm sowie Morteltaschen, offene Stofy-
bzw. lagerfugen, Ausbriiche, grobporige Untergriinde
oder unebenes Maverwerk sind mit geeignefem Zement-
mértel wie z.B. ASOCRETRN oder SOLOCRET-15
vorab zu egalisieren. Untergriinde sind so vorzunéssen,
dass sie zum Zeitpunkt des Auftragens mattfeucht sind.
Stark saugende Untergriinde sowie Porenbeton oder
gipshaltige Untergriinde sind zur Haftverbesserung mit
ASOUnigrund-GE oder ASO-Unigrund-K zu grundieren.

Durchdringungen sollten mit Diinnbettflanschen in einer
Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und
aus zur Verklebung geeignetem Material wie z.B.
Edelstahl, Rotguss, PVC-U bestehen. Bei geringeren
Flonschbreiten (> 30 mm < 50 mm) empfehlen wir die
Verklebung der Dichimanschette — im Ubergangsbereich
des Flansches — mit ASOFLEX-AKB-Wand auszufihren.

Ruckseitige Durchfeuchtungen bzw. punkiuelle
Feuchtebelastungen von der negativen Seite sind
auszuschlieBen. Wir empfehlen in jedem Fall bei
Abdichtungen mit rickwértiger Durchfeuchtung eine
Vordichtung mit AQUAFIN-1K auszufishren, um ein
Abdriscken vom Untergrund vorzubeugen. Je nach
Wasserbelastung sind vorab ein- oder mehriagige
Beschichtungen auszufihren. Der Verbrauch betréigt im
Lastfall Bodenfeuchte mind. 1,75 kg/m? und im Lastall
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aufstauendes Sickerwasser mind. 3,5 kg/m?
AQUAFIN-TK. Bei Betonbauteilen kann eine Feuchte-
belastung von der Negaliv-Seite auch mit
ASODUR-SG2/5G2+hix ausgeschlossen werden.
Bei Verwendung von ASODUR-SG2/SG2-hix ist ein
Verbrauch von 600-1.000 g/m? erforderlich.

Verarbeitung:

Der Untergrund ist so vorzundssen, dass er zum Zeitpunk!
des Auftrogens von AQUAFIN-RS300 matifeucht ist. Stark
saugende und geringfiigig sandende Untergriinde sind
mit ASO-Unigrund-GE oder ASO-UnigiundK zu grun-
dieren, die Grundierung muss vor den nachlolgenden
Arbeitsschritten vollstéindig durchtrocknen.

Co. 50-60 % FlissigKomponente in einen sauberen
Mischeimer geben und mit der Pulverkomponente zu
einer homogenen, klumpenfreien Masse vormischen.
AnschlieBend die restliche Flissigkomponente zugeben
und ausreichend vermischen. Mit einem kraftigen
Rihrwerk (ca. 500-700 min*) ist eine Mischzeit von

co. 2-3 Min. erforderlich. Eine Wasserzugabe ist nicht
zuldssig. Nach einer Reilezeit von ca. 5 Minuten die
Masse noch einmal grindlich homogenisieren.
AQUAFIN-RS300 wird im Streich- oder Spachtel-
verfahren in mind. zwei porenfreien Arbeitsgéngen
aufgetragen. Der zweite, sowie folgende Arbeitsgange
kénnen erfolgen, wenn der erste Arbeilsgong durch
Begehen oder weileres Beschichten nicht mehr verletzt
werden kann {ca. 2-4 Std., je nach Umgebungs-
bedingungen. Eine gleichmaBige Schichtdicke

wird lastfollabhéngig bei Verwendung einer 4- bis
6-mm-Zahnkelle und anschlieBendem Glatien erneicht.
Auftragsstarken von mehr als 3 kg/m? in einem
Arbeitsgang ausschlieBen, da aufgrund des hohen
Bindemitielanteiles Risse in der Abdichtungsschicht
enistehen kdnnen.

Alterngativ kann AQUAFIN-RS300 auch im Spritzverfahren
mit geeigneten Spritzanlagen, wie z.B. HighPump M8
[Peristaltikpumpe}, HighPump Small oder HighPump Pic-
tor {Schneckenpumpe), verarbeitet weiden. Informationen
dazu iber Fa. HTG HIGH TECH Germany GmbH,

Berlin, www hightechspray.de.

Zur wasserundurchldssigen Ausbildung von Bewegungs-
und Anschlussfugen sind die Systembestandteile der
ASO-Dichtband-Technik entsprechend der jeweiligen
Beanspruchungsklasse einzusetzen. Fir Eckbereiche,
Durchdringungen, Kreuzungen von Bewegungsfugen sind
die Formteile ASO-Dichtband-2000-Ecken 90° innen/
auflen, ASO-Dichtband-2000-T-Stiyck,
ASO-Dichtband-2000Kreuzung und
ASO-Dichtmanschetie zu verwenden. Beidseitig der zu
iberbriickenden Fugen wird AQUAFIN-RS300 mind.

2 cm breiter als das Dichiband, mit einer 4-6 mm
Zohnung, aulgetragen. Das ASO-Dichtband-2000/-S
wird in die frische Schicht eingelegt und anschlieflend
mit einer Glattkelle oder Andiiickrolle sorgféltig in die
Abdichiungsschicht hohlroum- und laltenfrei eingedriickl.
Es ist auf eine weitgehend vollflachige Bettung und Ver-
netzung zu achten! Die Verklebung muss so erfolgen,
dass eine Hinterwanderung vom ASO-Dichtband-2000/
S durch Wasser ausgeschlossen ist. Uber Bewegungs:
fugen wird ASO-Dichtband-2000/-S schloufentsrmig
eingelegt. DichtbandstéBe sind mind. 5 bis 10 cm iber-
lappend, mit AQUAFIN-RS300 faltenfrei und vollflachig
2u verkleben, Uberarbeiten und nahtlos on die Fléchenab-
dichtung anzuschlieBen. Beim Einsetzen von Formteilen ist
analog zu verfahren.

Das Verlegen von Fliesen oder Plotten erfolgt mit einem
der unter Systembestandteile genannten Fliesenkleber.
Die Abdichtungsschicht muss zum Zeitpunkt der
Verlegearbeiten vollsténdig erhértet sein.

Alternative zum ASO-Dichtbandsystem {Herstellen von
mineralischen Hohlkehlen):

Im Sohlen-WandUbergang mit AQUAFIN-1K
vorschlammen. Frisch in frisch eine Hohlkehle aus
ASOCRETRN bzw. Zementmértel (MG Il) unter Zugabe
von ASOPLAST-MZ mit mind. ca. 4 cm Schenkelldnge
einbauen. Nach volistandiger Durchtrocknung die
Abdichiung mit AQUAFIN-RS300 ausfihren.

Drain- und Schutzplatten bei erdberiihrten Bauteilen:
Abdichtungen sind vor Witterungseinflissen und
mechonischen Beschddigungen durch geeignete
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SchutzmaPnahmen geméB DIN 18195 Teil 10 zu
schiitzen. Schutzschichten sind erst nach vollstdndiger
Durchirocknung aufzubringen. Schutz- und Drainplatten
(z.B. INA Schutz- und Drainelement} kdnnen batzenweise
mit COMBIDIC- 1K fixiert werden und Perimeterddmmung
ist vollfiachig und engstoBend mit COMBIDIC-2K zu
verkleben.

Alternativ kénnen die Schutzschichten auch mit
AQUAFIN-RS300 verklebt werden. Dabei wird die
Pulverkomponente mit ca. 50-60 % der Flissigkompo-
nente plastisch angemischt und mit geeigneter Zahnkellz
im ButteringFloating Verfohren volliachig verklebt.

Eine Drainung erfolgt gemaf den Vorgaben der

DIN 4095.

Hinweise:

* Mineralische Dichtungsschiammen dirfen derzeit
gemdB DIN 18195 nur fir Anwendungen eingesetzt
werden, die durch den jeweiligen Normenteil
freigegeben sind. Derzeit ist dies die DIN 18195,
Teil 7. Alle anderen Ausfithrungen sind vertiaglich mit
dem Auftraggeber zu vereinbaren und gemafl VOB
Teil C, DIN 18336 eindeutig und einzeln in der
Leistungsbeschreibung anzugeben.

Nicht zu behandelnde Fiéichen vor der Einwirkung von
AQUAFINRRS300 schiitzen!

Wahrend der Abbindung dad Wasser die Abdichtung
nicht belosten. Rickseitig einwirkendes Wasser kann
bei Frost zu Abplatzungen fihren.

Bei starker Sonneneinstrahlung entgegen dem
Sonnenlauf, in den beschatteten Bereichen arbeiten.

* Bei hohen Temperaturen kann aufgrund des hohen
Kunststoffanteiles eine leichte Klebrigkeit der
Oberflache vorkommen. In diesen Foll empfehlen wir
eine Nachbehandlung mit Wasser durchzufihren, um
eine volistindige Hydratation zu gewdhileisten.

In Réumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder
unzureichender Beliiflung (z. B. Wasserbehdlter) kann
eine Taupunktunterschreitung {Kondensatbildung)

auf der Oberflache vorkommen. Dies ist durch Ver-
wendung geeigneter MaBnahmen, wie z.B. Kondens-

trockner, auszuschlieBen. Direktheizungen oder unkon-
tiolliertes Einblasen von Warmluft ist nicht zul@ssig.

* in Behaltemkonstruklionen mit starker Strémung

unterliegt die AQUAFIN-RS300-Beschichtung einer

erhdhten Abnutzung, dies gill besonders in Verbindung
mit hohen Wasseremperaturen (> +25 °C). Wir
empfehlen, die Eignung von AQUAFIN-RS300 objekt-
bezogen zu priffen, bzw. durch einen Fliesenbelag zu
schutzen.

In Flachwasserzonen, in Verbindung mit hoher Lauf-

belastung unteriegt die AQUAFIN-RS 300-Beschich-

tung einer ethshten Abnutzung. Wir empfehlen, die

Eignung von AQUAFIN-RS300 objektbezogen zu

prifen bzw. durch einem Fliesenbelag zu schiitzen.

* AQUAFINRRS300 darl als Oberflachenbeschichtung
keinen punkt- oder linienférmigen Belastungen
ausgeselzt werden.

» AQUAFINRS300 kann iiberputzt und auch mit

diffusionsoffenen, [5sungsmittelfreien Dispersions- bzw.

Dispersionssilikatfarben (keine reinen Silikattarben)

iberstrichen werden.

Ein direkter Kontakt mit Metallen, wie Kupfer, Zink und

Alyminium, ist durch eine porendichte Grundierung

auszuschlieBen. Eine porendichte Grundierung wird

in zwei Arbeitsgéingen mit ASODUR-GBM hergestellt.

Der erste Arbeitsgang wird satt auf den entfetteten

und gereinigten Untergrund aufgetragen. Nachdem

diese Schicht soweit anreagiert hat, dass sie nicht
mehr durchstreut werden kann [ca. 3—6 Std.), wird
eine weitere ASODUR-GBM:-Schicht aufgebirstet und
mit Quaizsand der Kémung 0,2-0,7 mm abgestreut.

Verbrauch ca. 800-1.000 g/m? ASODUR-GBM.

e Zur Andichtung an PVC-, Rotguss- und Edelstahl-
flansche, Flansch anschleifen, reinigen, entfetten,
AQUAFINRS300 auftragen und ASO-Dichtmanschette
oder altemativ die ADF-Rohrmanschette hohlroum-
und falienfrei einbetien und nahtlos an die Flachen-
abdichtung anschlieBen.

* Die einschlagigen aktuellen Regelwerke sind zu
beachten!

Soz.B.:
- DIN 18195 Bauwerksabdichtung
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- DIN 18157 Ausfishrung keromischer Bekleidungen im

Dinnbetiverfahren
-DIN 18352 VOB - Teil C: Allgemeine Technische

Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) - Fliesen-

und Plattenarbeiten

- DIN 18560 Esiriche im Bauwesen

- EN 1381 3 Europgische Norm Estrichmariel,
Estrichmassen und Estriche

- DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke |, Richtlinie
fir die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen
erdberihrier Bauteile mit flexiblen Dichtungs-
schlémmen®, Deutsche Bauchemie e V.

Die ZDB-Merkblatter, herausgegeben vom Fachver-
band des deutschen Fliesengewerbes:
.Yerbundabdichtungen”
.Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belégen aus
Fliesen und Platten”
Keramische Fliesen u. Platten, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf zementgebundenen
FuBbodenkonstruktionen mit Dammschichten”
Keramische Fliesen u. Platten, Naturwerkstein und
Belonwerkstein auf beheizten, zementgebundenen
FuBbodenkonstruktionen”
Aufenbeldge”

WTA Merkblatt 4-6 ,nachirégliche Bauwerkabdich-
tung erdberiihrter Bauteile”

Die BEB-Merkblatier, herausgegeben vom Bundes:
verband Estrich und Belag e.V.

Die Fachinformation ,Schnittstellenkoordination bei
beheizten FuBbodenkonstruktionen”

Bitte giiltiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP1 (A-Komp.)
D1 (B-Komp.)

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

Die kechte des Kaulfers in Bezug auf die Qualital unserer Matenalien richten sich noch unseren Verkoufs- und Lieferbedingungen. fir Anforderungen die bber den Rahmen
der hier beschiiebenen Anwendung hincusgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfiigung Diese bedirfen donn zin Vesbindlichkeit der rechtsver-
bindlichen schiiffichen Bestatigung. Die Piodukibeschieibung befieit den Anwender nicht von seiner Sorglabispllicht. Im Zweifelsfoll sind Musterléchen anzulegen. Mit
Herousgabe einer neuen Fassung der Druckschrift vedien diese ihre Giilligkesit
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