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A Allgemeine Bestimmungen

1 Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bau-
produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfahrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen. Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Re-
gelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Ko-
pien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft fur Ma-
terialforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig (MFPA Leipzig). Texte
und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisses missen den Hinweis ,von der MFPA Leipzig nicht geprifte Ubersetzung
der deutschen Originalfassung” enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmun-
gen kénnen nachtragiich ergénzt und gedndert werden, insbesondere, wenn neue
technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich
11 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des Ab-
dichtungssystems AQUAFIN®- RS300 der Fa. SCHOMBURG GmbH & Co. KG als auenlie-
gende adhasiv mit dem Untergrund verbundene Abdichtung (PG-UBB Abschnitt 4.1) im Uber-
gang von der auRenliegenden Bauwerksabdichtung auf Bauteile aus Beton mit hohem Was-
sereindringwiderstand geman Bauregelliste A, Teil 2, ifd. Nr. 2.48, Ausgabe 2015/2.

Die flachige Abdichtungskomponente erfiillt zugleich auch die Anforderungen an eine aullen-
liegenden Bauwerksabdichtung fir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich und besitzt
dafur ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis gem. BRL A Teil 2, Ifd. Nr. 1.9 (aktuell
2.49) mit der Prufzeugnisnummer P-DD 4535/01/2010.
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1.2  Verwendungsbereich

M Das Bauprodukt AQUAFIN®- RS300 darf als Ubergang der Bauwerksabdichtung auf
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit einer Fugenéffnung zwi-
schen den angrenzenden Bauteilen von maximal 1 mm gegen aufstauendes Sicker-
wasser und driickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar
(3 m Wassersaule) verwendet werden.

(2) Das Produkt kann auch als Abdichtungsiibergang im Bereich von Bodenfeuchte und
nichtstauendem Sickerwasser verwendet werden.

(3) Die Verwendung ist an die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und an die Bestim-
mungen fur die Ausfihrung, Abs. 4 gebunden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

2.1.1 Zusammensetzung

Bei AQUAFIN®- RS300 handelt es sich um eine zweikomponentige, flexible, mineralische
Dichtungsschldmme, die aus einer zementgebundenen Pulverkomponente und der fllissigen
Polymerdispersion besteht. Das Abdichtungssystem besteht aus folgenden Bestandteilen:

- ASO - Unigrund - S Spezial Schnellhaftgrundierung
—  ASO - Verstérkungseinlage Glasfasergewebe
- AQUAFIN®- RS300 zweikomponentige mineralische

Dichtungsschlamme

die auf der Baustelle zu einem Abdichtungsiibergang zusammengefiigt werden. Die Verwend-
barkeitsprufung gemafR 2.1.3 wurde mit einem Abdichtungssystem, bestehend aus den o.g.
Bestandteilen durchgefiihrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur fir Produkte,
die diesem Produktaufbau und den zugehdérigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen. Beab-
sichtigte Anderungen in der Produktzusammensetzung, die zu Anderungen der Kennwerten
und Funktionseigenschaften fihren kénnen, sind der erteilenden Prifstelle anzuzeigen, die
dann Uber ggf. erforderliche ergdnzende Nachweise entscheidet.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Komponenten sind der Anlage 1 zu entnehmen. Sie dienen
als Bezugswerte fir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3.

2.1.3 Eigenschaften

Der mit AQUAFIN®- RS300 ausgefihrte Abdichtungsiibergang ist fir den unter 1.2 genann-
ten Verwendungsbereich

- ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden

- wasserdicht gegeniiber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen an-
grenzenden Bauteilen von maximal 1,0 mm

- dauerhaft hinterlaufsicher
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Das Produkt erfullt die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E DIN EN 13501-1 und ent-
spricht somit den bauaufsichtlichen Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Ubergang der Bauwerksabdichtung auf
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundsatzen
zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fir Ubergdnge von Bau-
werksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, PG - UBB
Ausgabe 09/2010 erbracht. Die Ergebnisse der Prifungen sind im Priifbericht Nr. P9827 vom
15.03.2016 der Kiwa GmbH Polymerinstitut dokumentiert, ergdnzende Identifizierungspriifun-
gen sind bei der MFPA Leipzig hinterlegt.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Das Bauprodukt AQUAFIN®- RS300 wird werksmaRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen geméaR den Angaben des Herstellers erfolgen.
Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsberei-
chen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3, Ubereinstimmungs-
nachweis, erflllt sind.

Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

. Name des Herstellers
Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
und Bezeichnung der Priifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Beipackzettel
anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 3 erflllt sind.

2.2.3.2 Zusétzliche Angaben

Folgende Angaben milssen zuséatzlich auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Bei-
packzettel enthalten sein:

. Produktname AQUAFIN®- RS300
. Chargennummer
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= Verwendungszweck:

Herstellung von Abdichtungsiibergédngen auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

. Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift und zugehsrende
Komponenten

s Brandverhalten Klasse nach DIN EN 13501-1
(normalentflammbary).

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehérig zu kennzeichnen.

3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allge-
meinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss firr jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung des Bauproduktes durch
eine hierflr anerkannten Priifstelle und einer werkseigenen Produktionskontrolle nach MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstprifung kann entfallen, da die Proben fir die Priifung im Rahmen des Verwendbar-
keitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks entnommen wurden. An-
dern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.

3.3  Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist geman DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses entsprechen. Im Rahmen der WPK sind die Prifungen gemaR Anlage 2
in der angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei durfen die Prifwerte maximal um die an-
gegebenen Toleranzen abweichen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten zusammen mit dem Dichtungsmaterial ver-
treibt, so hat er sich von den bestimmungsgeméRen Eigenschaften der Stoffe zu iberzeugen.
Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage
eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Komponente geschehen.
MaRgebend hierfir sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen. Werden
einzelne Komponenten nicht vom Produktherstelier sondern durch Dritte auf die Baustelle ge-
liefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fur diese Komponenten die Bestimmungen des Uber-
einstimmungsnachweises nach Abschnitt 3 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
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- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens funf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Priifstelle bei Anderungen oder Verlan-
gerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen. Bei ungeniigendem
Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstel-
lung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die
nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und
Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die be-
treffende Kontrolle unverzlglich zu wiederholen.

3.4 Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserkldrung des Herstellers auf der Grundiage der Erstprufung und der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle gemaf 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Her-
steller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zei-
chen) gemaf 2.2.3.1 abzugeben.

4 Ausfiihrung und Verarbeitung

Fur die Ausfiihrung des Abdichtungsiibergangs gelten die Vorgaben der aktuellen technischen
Regel DIN 18195 / DIN 18533, die Sicherheitsdatenblatter sowie Einbauhinweise und Verar-
beitungsrichtlinien des Herstellers. Dartiber hinausgehend sind folgende Festlegungen zu be-
achten:

- Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Min-
destbreite von 15 cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
zu fUhren und entsprechend Verarbeitungsanweisung des Herstellers mit dem Unter-
grund zu verbinden.

- Der Untergrund ist im Bereich des Ubergangs mit der Spezialgrundierung
ASO - Unigrund — S zu grundieren.

- Der Auftrag der Abdichtung hat in mindestens 2 Arbeitsgéngen mit innenliegender
ASO — Verstiarkungseinlage zu erfolgen. Dabei darf eine Mindesttrockenschichtdicke
von 3,5 mm an keiner Stelle der Abdichtung unterschritten werden.
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An den Betonuntergrund werden folgende zusétzlichen Anforderungen gestellt:

- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (Alter von Ortbeton mindestens 21 Tage)

- Oberflache sauber, eben, grat- und fehlstellenfrei, ohne lose Bestandteile und Zement-
schlamme, frei von Schaldl; Kanten missen gebrochen werden;

- Oberflache trocken bis mattfeucht

- StoRfugen von Elementwénden und Fasen an den Fugenkanten sind vor dem Auftrag
der Abdichtung mit zementgebundenem Mortel auszufillen.

- Bei Uberstehender Bodenplatte ist eine Hohlkehle aus zementgebundenem Mértel aus-
zufithren.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausflihrungsbestimmungen widerspruchsfrei in seine Aus-
fuhrungsanweisung zu tibernehmen. Es dirfen nur die zum Produkt gehérigen und entspre-
chend gekennzeichneten Komponenten verarbeitet werden. Dieses allgemeine bauaufsichtli-
che Prifzeugnis und die Ausfliihrungs- und Verarbeitungsanweisung des Herstellers missen
an der Einbaustelle verflgbar sein.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird gemaR § 22 der Bauordnung fir das
Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauordnung (BauO NRW) vom 1. Mérz 2000 (GV. NRW.
S. 256), zuletzt geandert durch das Anderungsgesetz vom 22. Dezember 2011 (GV. NRW. S.

729 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.48 Ausgabe 2015/2 er-
teilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage entspre-
chend den rechtlichen Regelungen des Landes zul&ssig, in dem der Antragsteller seinen Sitz
hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Erhalt
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Gesellschaft fur Materialforschung und Priifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH,
Hans - Weigel - Stralle 2 b, 04319 Leipzig einzulegen. MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des
Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Einganges bei der MFPA Leipzig.

Leipzig, den 19. Mai 2016

f/l

WFPA|

Lelpzig GmbH

Dr.-Ing. Ute H

Prafstellenleiterin [ 55 Qoo L1/
\\__//,I{

Anlage 1 Kennwerte des Abdichtungssystems

Anlage 2 Prafungen im Rahmen der WPK mit Toleranzen und Haufigkeiten
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Kennwerte des Abdichtungssystems
Zeile Art der Priifung Priifung nach | zulidssige Tole- Anforderung
PG-MDS, Ab- ranzbereiche
schnitt Nr. fiir die WPK
Eigenschaften Ausgangsstoffe
1 Kornzusammensetzung 421 hinterlegt -
3 Festkérpergehalt Komp. A 423 99,8 M.-% -
Festkérpergehalt Komp. B 55,08 M.-%
Eigenschaften der angemischten mineralischen Dichtungsschlimme
4 Konsistenz (AusbreitmaR) 4.31 18,3 cm -
5 Rohdichte des Frischmortels 4.3.1 1,267 g/cm3 -
Eigenschaften der erhirteten mineralischen Dichtungsschlimme
10 Zugfestigkeit (28 d) 443 0,95 N/mm? = 0,4 N/mm?2
11 Zugdehnung (28 d) 443 85,6 % 28 %
Eigenschaften Gewebeeinlage
2 Flachengewicht Gewebeeinlage 472 79 g/m? -
Eigenschaften der Grundierung
1 Dichte 4.8 hinterlegt -
2 Festkdrpergehalt 4.8 hinterlegt -
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Art und Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
Zeile Art der Priifung Priifung nach | zuldssige Tole-| Anforderung
PG-MDS, Ab- ranzbereiche
schnitt Nr. fur die WPK
Priifungen an den Ausgangsstoffen (MDS)
1 Kornzusammensetzung® 421 + 5 % (absolut) -
3 Festkorpergehalt” 423 + 3 % (absolut) -
Priifungen an der angemischten mineralischen Dichtungsschiamme

4 Konsistenz (Ausbreitmafl) V 431 +2cm -

5 Rohdichte des Frischmértels 431 + 0,05 g/cm? -

6 Luftgehalt des Frischmortels? 4.3.1 + 2 % (absolut) -

Priifungen an der erhdrteten mineralischen Dichtungsschidmme
10 Zugfestigkeit (28 d) V 443 +10% > 0,4 N/mm?
11 Zugdehnung (28 d) V 443 + 10 % (rel.)- >28%
Priifungen an Dichtbdndern, Manschetten und Gewebeeinlagen
2 fur den jeweiligen Stoff maRge- 472 - frei von sichtbaren
bende Eigenschaften? Mangein
Priifungen an den fliissigen Komponenten (z.B. Grundierung)
1 Dichte? 48 - -
2 Festkdrpergehait? 4.8 - -

Im Rahmen der WPK ist die Priifung bei laufender Produktion mindestens einmal wéchentlich, ansonsten einmal je Charge

durchzufiihren

Die im Rahmen der WPK erforderlichen Priafungen und Toleranzbereiche an den zugehdrigen Komponenten wie Dichtban-

der, Manschetten, Grundierungen sind zwischen der Prifstelle und dem Antragsteller abzustimmen



