Austertigung MPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Aultenstelle Erwitte o Auf den Thranen 2 « 53597 Erwitte » Telefon (0 29 43 ) 8 97-0 » Telefax (0 29 43) 8 97-33 « E-mail: erwitte@mpanrw.de

Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230010230-2
vom 11.11.2015

Auftraggeber : SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Auftragsdatum: 14.09.2015

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Hybrid-Abdichtung fiir die Verwendung im Boden- und Wandbereich mit der Bezeichnung
"AQUAFIN-RS300"

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit
dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Klassifizierungsberichte diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert verdffentlicht
oder vervielfaltigt werden.
Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten.
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1 Beschreibung des Bauproduktes

Hybrid-Abdichtung flr die Verwendung im Boden- und Wandbereich mit der Bezeichnung
"AQUAFIN-RS300"

Die Abdichtung besteht aus 2 Komponenten:

1. Polymerdispersion, Flissigkomponente

2. Spezialzement und funktionelle Fllstoffe, Pulverkomponente
Mischungsverhaltnis Fliissigkomponente:Pulverkomponente (nach Gewicht) = 1:1
Beschichtungsdicke: 2 mm bis 3 mm

Nassauftragsmenge: 2,99 kg/m? bis 4,55 kg/m?
Farbe der Beschichtung: beige

2 Prifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Priifberichte

Name des Labors Auftraggeber Nummerrig:ts:; Priive- Priifverfahren

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

- x 230010230-1 vom DIN EN ISO
MPA NRW Aauatinstr. 28 11.11.2015 11925-2
32760 Detmold
2.2 Priifergebnisse
Anzahl Prufergebnisse
Prufverfahren Parameter der Anforderung
Versuche | Mittelwerte erfullt
DIN EN ISO 11925-2 | Flammenausbreitung 18 - i
15 s Beflammungszeit <150 mm
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3 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1Referenz

Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11 und 14.1 bzw.
12 und 14.2 der Norm DIN EN 13501-1:2010-01 durchgefuhrt.

3.2 Klassifizierung
Das Material wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als : E bzw. Eq

Die zuséatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist : -

Die zuséatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfenist:  --

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des Materials :

Brandverhalten Rauch- Brennendes
entwicklung Abtropfen

E bzw. Eq - . d.h. E bzw. Ej

3.3 Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur fur das unter Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt
- in der Verwendung als Bodenbeschichtung, horizontal eingebaut auf Untergriinden
der Euroklassen A1 / A1y oder A2-s1, d0 / A25-s1 nach DIN EN 13501-1 mit einer
Rohdichte von mindestens 1350 kg/m?® sowie
- in der Verwendung als Wandbeschichtung auf Untergriinden der Euroklassen AT
oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 mit einer Rohdichte von mindestens 1350
kg/m® und einer Dicke von mindestens 6 mm.

4 Einschrankungen
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Erwitte, 11.11.2015
Im Auftrag
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Dipl.-Ing. Olaf Rickert
(Sachbearbeiter)

;J.DipL«Ing. Rademacher
(Leiter der Prifstelle)



