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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fiir
das Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis  nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
missen den Hinweis "Von der MPA Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geédndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Abdichtungsbahn ,AQUAFIN-WM12“ der Schomburg GmbH & Co. KG als aulenliegende
Abdichtung erdberiihrter Bauteile gegen driickendes Wasser im Ubergang auf
wasserundurchlassige Bauteile gemaR der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.25.

Die flachige Abdichtungsbahn erfillt zugleich auch die Anforderungen an eine
auflenliegende Bauwerksabdichtung flir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich
und entspricht der DIN EN 13967 sowie den Anforderungen der DIN SPEC 20000-202,
Tabelle 28.

Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ,AQUAFIN-WM12“ darf als Ubergang der Bauwerksabdichtung auf
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit einer Fugendffnung
zwischen den angrenzenden Bauteilen von maximal 1 mm gegen:

- drickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,6 bar
(entspricht Wassereinwirkungsklasse W2.2-E bis 6 m Eintauchtiefe geman
DIN 18533-1) bei Verlegung der Flachenabdichtung im Verbund mit dem
Frischbeton (hinterlaufsicher gegenliber Wasser im Perforationsfall;
Verlegung ohne Versatz der Bodenplatte)

- gegen aufstauendes Sickerwasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von
0,3 bar (entspricht Wassereinwirkungsklasse W2.1-E bis 3 m Eintauchtiefe
gemal DIN 18533-1) bei vollflachig auf dem Untergrund verklebter
Flachenabdichtung (ggf. mit Voranstrich)

Das Produkt kann auch als Abdichtungsiibergang im Bereich von Bodenfeuchte und
nichtstauendem Sickerwasser verwendet werden (auch bei loser Verlegung der
Flachenabdichtung).

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
Zusammensetzung

Bei der Abdichtungsbahn handelt es sich um eine 1,2 mm dicke PVC-P Bahn die einseitig
mit einem PP-Vlies kaschiert ist (Gesamtdicke 1,7 mm).

Die abdichtende Wirkung im Ubergang auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand wird durch die Ankopplung des PP-Vlieses im-F schbeton
erreicht, wodurch zwischen dem hydratisierten Zementstein des Stahlbeton a '
der auf&enhegenden Abdlchtungsbahn ,,AQUAFIN-WM12“ ein gege

abgesichert. Der Anschluss der Flachenabdichtung erfolgt im QuellschWelvae[fa "rb‘ mﬁ/
dem Quellschweimittel AQUAFIN-SWA. 2/
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Kennwerte und Eigenschaften

Die nach DIN EN 13967 prifbaren Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
+AQUAFIN-WM12" wurden von der MPA Braunschweig ermittelt. Die Ergebnisse sind in
dem Prufbericht 5347/692/13-Lau vom 21.11.2013 der MPA Braunschweig enthalten.

Der mit der ,AQUAFIN-WM12" Abdichtungsbahn ausgefiihrte Abdichtungsiibergang ist
fir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich ausreichend:

* wasserdicht gegeniiber einem Wasserdruck von 0,6 bar bei Fugenéffnung
zwischen angrenzenden Bauteilen von maximal 1,0 mm

e haftfest im Verbund zum Festbeton

e dauerhaft hinterlaufsicher

e alkalibestandig

Die Abdichtungsbahn erfiillt die Anforderungen der Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-
1 und entspricht somit den Anforderungen an normalentflammbare Bauteile.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Ubergang der Bauwerksabdichtung
auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den
Prifgrundsatzen zur Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Priifzeugnisse fiir
,Ubergénge von Bauwerksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand, PG UBB, Ausgabe September 2010“ erbracht. Die
Ergebnisse sind in den Prifberichten Nr. 5107/844/13, Nr. 1200/470/15 und Nr.
1200/10/15 der Materialpriifanstalt Braunschweig dokumentiert. Die Eigenschaften und
Kennwerte des AQUAFIN-CA Klebers sind in dem abP Nr. P-5014/754/08 vom
09.08.2018 der MPA Braunschweig aufgefiihrt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Das Bauprodukt ,AQUAFIN-WM12" wird werksméRig hergestellt.
Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen gemal den Angaben des Herstellers
erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Uberelnstlmmungszelchen Verordnungen der Lander gekennzelchi_

sind.

~—
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Das U-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben:

* Name des Herstellers
* Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

auf der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfiillt sind.

Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben miissen zusétzlich auf der Verpackung des Bauprodukts oder dem
Beipackzettel enthalten sein:

*  Produktname

* Chargennummer

* Verwendungszweck: Herstellung von Abdichtungsiibergédngen auf Bauteile
aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

* Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

* Brandverhalten nach DIN 4102-1 oder Klasse nach DIN EN 13501-1
(normalentflammbar)

« CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13967, Anhang ZA.3

* Kennzeichnung nach DIN SPEC 20000-202

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehodrig zu
kennzeichnen.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss flr jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung des
Bauproduktes durch eine hierfir anerkannte Prifstelle und einer werkseigenen
Produktionskontrolle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Erstprifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, da die Proben fiir die Priifungen im
Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des
Herstellwerkes entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung
vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemaR DIN 18200 eine werkseigene Produ}(tfbnskontr le (WPK)
einzurichten und durchzufiihren. 7 N,

Die werkseigene Produktionskontrolle an der Abdichtungsbahn hgt nach Maf&ga e,,-‘d(er
DIN EN 13967, Abschnitt 6.3 zu erfolgen Die Ergebnlsse mussen dlé\Ap,fofderungen der
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einbetonierten Bahn im Alter von mindestens 21 Tagen gemaR Tabelle 6.1 der
Priifgrundsétze (PG-UBB) nachgewiesen werden, und den Anforderungen entsprechen.
Der AQUAFIN-CA Kleber muss die im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-
5014/754/08 MPA-BS gestellten Anforderungen erfiillen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten zusammen mit dem Dichtungsmaterial
vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsgemaRen Eigenschaften der Stoffe zu
Uberzeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder
durch die Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der
Komponente geschehen. MaRgebend hierfir sind die unter 2.1.2 angegebenen
Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte auf die
Baustelle geliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der
erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fiir diese Komponenten die
Bestimmungen des Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 3 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der WPK werden vom Hersteller aufgezeichnet und ausgewertet. Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

* Bezeichnung des Produktes

*  Art der Uberwachung

« Datum der Herstellung und der Priifung

- Ergebnis der Uberwachungen und Vergleich mit den Anforderungen
* Unterschrift der fir die WPK verantwortlichen Person

Die Aufzeichnungen miissen mindestens funf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen
sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder Verldngerungen des abP und der obersten
Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.

Bei ungeniigenden Uberwachungsergebnissen miissen vom Hersteller unverziiglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels getroffen werden. Bauprodukte,
die den Anforderungen nicht entsprechen, missen so gehandhabt werden, dass
Verwechslungen mit ibereinstimmenden, mangelfreien Bauprodukten ausgeschlossen
werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverziglich zu
wiederholen.

4 Ubereinstimmungszeichen

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der
werkseigenen  Produktionskontrolle gemdR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemalk 2.2.3.1 abzugeben

Ausfiihrung

Fir die konstruktive Ausflihrung des Abdichtungsﬂbergang’s’f
Bestimmungen: \#
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Von der Anwendbarkeit der Abdichtung kann nur ausgegangen werden, wenn die
Verarbeitung gemaR der Verarbeitungsanweisung des Herstellers erfolgt und die
grundsatzlichen Angaben der DIN 18533 Teil 1 und Teil 2 zur Ausfiilhrung und
Verarbeitung sinngemal® berlicksichtigt werden. Dazu muss das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis und die Verlege- und Arbeitsanweisung des Herstellers auf
der Baustelle vorliegen. Die Ausfuhrung darf nur durch von der Schomburg GmbH & Co.
KG eingewiesene Firmen vorgenommen werden.

Der Anschluss der streifenformigen Abdichtungsbahn an das WU-Betonbauteil erfolgt
durch einbetonieren der Abdichtungsbahn bei der Herstellung des WU-Betonbauteils.
Hierbei muss die Abdichtungsbahn, mit dem Vlies zum Beton hin, mindestens in einer
Héhe bzw. Breite von 20 cm im Verbund betoniert werden. BahnensttRe sind dabei so
auszufihren, dass die Bahnen mit einem Abstand von (5+1) mm in der Schalung
eingebaut werden.

Der dauerhaft wasserdichte Anschluss der Flachenabdichtung an den Ubergang erfolgt
gemal der Verlege- und Arbeitsanweisung des Herstellers durch Quellschweiung
(Quellschweilfmittel AQUAFIN-SWA). Im Anschluss an die Flgearbeiten sind die
Stof¥fugen der Abdichtung in dem WU-Betonbauteil einschlieRlich der angrenzenden
Bahnenoberflachen vorzubereiten. Sie missen frei von losen Bestandteilen und
schadlichen Verunreinigungen sein. Die vorbereiteten StoRfugen sind mit dem AQUAFIN-
CA Kleber mit einer Uberdeckung zum Bahnenmaterial von mindestens 10 mm
abzudichten. Dabei ist darauf zu achten, dass die im T-StoRbereich durch das
Anschweilen/Ankleben der Flachenabdichtung entstandene Offnung mit dem AQUAFIN-
CA Kleber bis in eine Tiefe von mindestens 1 cm zu flillen bzw. mit abzudichten ist.

Fuar den Lastfall ,driickendes Wasser" (siehe Abschnitt 1.2) darf der Anschluss der
Flachenabdichtung nur ohne Versatz der Bodenplatte zur aufgehenden Wand erfolgen.
Die Flachenabdichtung muss hinterlaufsicher im Verbund zum Frischbeton eingebaut
werden.

Bei aufstauendem Sickerwasser (siehe Abschnitt 1.2) ist die Flachenabdichtung mit und
ohne Versatz zur aufgehenden Wand voliflachig auf dem Untergrund zu verkleben (ggf.
mit Voranstrich).

Es muss Frischbeton nach DIN 1045-2 der Konsistenzbereiche F4 bis F6 eingebaut
werden.

Beim Ausschalen darf die in die Schalung eingelegte Abdichtungsbahn des Uberganges
nicht beschadigt werden. Der vollflachige Verbund zum Beton muss kontrolliert und
sichergestellt werden.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fir die Ausflihrung widerspruchsfrei in
seine Verarbeitungsanweisung zu tbernehmen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis und die Verarbeltungsanwelsung des
Herstellers missen an der Einbaustelle verfligbar sein. s

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der\Nle@ p=
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaitung)?,vofsc,
Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.25 erteilt. ¢
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7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Beethovenstrale
52, 38106 Braunschweig einzulegen. Mafgeblich fir die Rechtzeitigkeit des
Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Priifstelle.

i. A.
< )
v O / /L lA,
Dipl.-Min. F. Ehrenberg M. Pankalla
stellv. Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter




