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Anzahl der Proben: 1
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Die Prifergebnisse bez?éhqugl]»@_gsscfﬁieﬁlich auf die genannten Prufgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des
Priflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet.

a) Bezeichnung des Auftraggebers

Geschaftsfuhrer: Prof. Dr. Roland Huttl, Dr. Gero Schénwafer
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1.

Priifbedingungen

Zum Nachweis der Wasserdichtheit im Einbauzustand des Wannendichtbandes ,,ASO- An-
schlussdichtband und ASO- Anschlussdichtecke* der Firma SCHOMBRUG GmbH & Co.
KG wurde eine Behalterkonstruktion in Anlehnung an die Prufgrundsatze (PG-AIV-B) nach den
Vorgaben des Herstellers gebaut. Der Boden des Beckens wurde mit einem bodenebenen Du-
schelement ausgefuhrt. Im Fokus der Prifung steht der Nachweis der Dichtigkeit der Klebe-
verbindung von Wannendichtband (inklusive Butylstreifen) zu Duschtasse. Der Nachweis fur
die Dichtigkeit der Anbindung von Wannendichtband zu Bauchemie sollte gesondert fiir den
Einzelfall erfolgen und wurde in diesem Fall mit einer mineralischen Dichtschlamme ausge-
fahrt.

Die Verarbeitung des Materials wurde durch den Auftraggeber in der Kiwa GmbH — TBU wie
folgt ausgefuhrt:

Reinigung des Wannenrandes

Zuschnitt des Wannendichtbandes auf die erforderliche Lange

Abdichtung der Prifbox mit einer geeigneten AlV

Ankleben des Wannendichtbandes an die gereinigte Flache der Duschtasse (umlaufend)
Andrucken des Bandes mit einer Rolle

Einsetzen der Duschtasse in die Prifbox

N o o s~ 0D

Verklebung des Wannendichtbandes mit den anliegenden Wandflachen und der AlV

Die Verklebung von Wannendichtband zu Duschtasse wurde hierbei nicht mit
Dichtschlamme Uberarbeitet

8. Auftragung der 2. Schicht Dichtschlamme im Wandbereich.
Die Uberlappung von Dichtschlamme und Wannendichtband betragt 50 mm.

Tab. 1: Prufbedingungen

Priifung Material- Lagerungs-

. Priifdatum Priifklima
form zeitraum

Behalterkonstruktion mit

bodenebenem Duschele- | 13.11.2017 21.11.2017
ment, - -

ASO- Anschlussdichtband | 21.11.2017 19.12.2017
ASO- Anschlussdichtecke

Wasserdichtigkeit im
eingebauten Zustand
(Beckenauskleidung)
e Druck: 10 cm WS

Normalklima
23°C/50 %
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2. Ergebnisse

Tab. 2: Ergebnisse der Wasserdichtigkeit im eingebauten Zustand (Beckenauskleidung)

Priifung

Ergebnis

Bemerkungen

Wasserdichtigkeit im

eingebauten Zustand

(Beckenauskleidung)
Druck: 10 cm WS

Nach der Befullung mit Wasser (10cm) tUber eine Dauer
von 28 Tagen wurde kein Wasseraustritt an den Auen-
seiten und der Unterseite des Beckens festgestellt.
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