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ASO®-DB-Standard 	 Art.-Nr. 2 05987 
Objekt-Dichtband

• wasserundurchlässig
• dehnfähig
• UV-stabilisiert

Einsatzgebiete:
ASO-DB-Standard wird zur flexiblen, wasserundurch-
lässigen Ausbildung von Bewegungs- und Anschlussfugen 
unter Fliesen, in Abdichtungsschichten aus SANIFLEX, 
AQUAFIN-1K-PREMIUM und AQUAFIN-2K/M-PLUS 
eingesetzt. 
ASO-DB-Standard lässt sich leicht verarbeiten und geht 
mit den genannten Abdichtungssystemen eine innige 
Verbindung ein. ASO-DB-Standard findet Verwendung 
in den Beanspruchungsklassen A0, B0 gemäß ZDB-
Merkblatt „Verbundabdichtungen“. Weiterhin für 
Abdichtung im Verbund (AIV) gemäß DIN 18531, DIN 
18534 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und 
W1-I. ASO-DB-Standard erfüllt die Anforderungen gemäß 
den Prüfgrundsätzen des DIBt und des ZDB-Merkblatt 
„Verbundabdichtungen“, die für die Belastungen der 
Beanspruchungsklasse A, C gelten.

Technische Daten:
Basis:		� Polyestergewirk mit thermo-

plastischer Polyvinylchlorid 
(PVC) Elastomerbeschichtung 

Farbe:		 grau
Dicke: 		 0,62 bis 0,80 mm
Berstdruck max.: 		 ca. 4 bar
Wasserundurchlässigkeit
gemäß DIN EN 19 28: 	 ≥1,5 bar
Temperaturbeständig: 	 von -22 °C bis +60 °C
UV-Beständigkeit: 		� mindestens 500 h 

gemäß DIN EN ISO 4892-2
Dehnung, längs 
gemäß DIN 527-3: 	 ≥ 20 %
Dehnung, quer  
gemäß DIN 527-3: 	 ≥ 80 %

Die chemische Beständigkeit, nach 7 Tagen Lagerung bei 
+22 °C, ist in den folgenden Chemikalien gegeben:
	 Salzsäure 3 %,  
	 Schwefelsäure 35 %, 
	 Zitronensäure 100 g/l, 
	 Kalilauge 3 %, 
	 Natronlauge 0,3 g/l, 
	� Salzwasser 20 g/l (Meersalz)
Lieferform: 	� 50 m Rolle (bis zu einer 

Schnittstelle/15 m),  
Breite 120 mm ± 2 mm,  
mittig mit ca. 70 mm breiter 
Elastomerbeschichtung, im 
Einzelkarton,  
140 St./Palette im 
Palettenkarton

Lagerung: 	� 24 Monate, kühl, trocken, 
geschützt vor Sonnenlicht und 
Witterungseinflüssen

Verarbeitung:
Beidseitig der zu überbrückenden Fugen wird der 
Abdichtungsstoff mind. 2 cm breiter als das Dichtband mit 
einer 4–6 mm Zahnung aufgetragen.  
ASO-DB-Standard wird in die frische Schicht eingelegt 
–Elastomerstreifen oben – und anschließend mit einer 
Glättkelle oder Andrückrolle sorgfältig in die Abdichtungs-
schicht hohlraum- und faltenfrei eingedrückt. Es ist auf 
eine weitgehend vollflächige Bettung und Vernetzung 
zu achten! Die Verklebung muss so erfolgen, dass eine 
Hinterwanderung von ASO-DB-Standard durch Wasser 
ausgeschlossen ist. Über Bewegungsfugen wird  
ASO-DB-Standard schlaufenförmig eingelegt. 
Dichtbandstöße mind. 5 bis 10 cm überlappend, mit 
dem Abdichtungsstoff, faltenfrei und vollflächig verkleben 
und mit dem Abdichtungsstoff überarbeiten. Der Bereich 
der Bewegungsfuge (für die anschließende elastische 
Verfugung) kann frei vom Abdichtungsstoff bleiben.
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Hinweise:
•	� Die anerkannten Regeln der Bautechnik sind zu 

beachten.
•	� Fugen, die mit ASO-DB-Standard abgesichert 

sind, müssen vor mechanischen Beschädigungen 
ausreichend geschützt werden.

•	� ASO-DB-Standard darf nicht mit lösungsmittelhaltigen 
Produkten verklebt oder überarbeitet werden.

•	� Wand-/Bodenanschlüsse im erdberührten Bereich 
sowie Gebäudetrennfugen sind mit  
ASO-Dichtband-2000-S auszuführen.

•	� Die einschlägigen aktuellen Regelwerke sind zu 
beachten!  
So z. B. die:  
DIN 18157

	 DIN 18531
	 DIN 18534  
	 Die BEB-Merkblätter, herausgegeben vom 		
	 Bundesverband Estrich und Belag e.V.  
	 Die ZDB-Merkblätter, herausgegeben vom 		
	 Fachverband des deutschen Fliesengewerbes:  
	 [*1] „Verbundabdichtungen“  
	 [*3] �„Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen 

aus Fliesen und Platten“ 
	 [*5] �„Keramische Fliesen u. Platten, Naturwerkstein 

und Betonwerkstein auf zementgebundenen 
Fußbodenkonstruktionen mit Dämmschichten“

	 [*6] �„Keramische Fliesen u. Platten, Naturwerkstein 
und Betonwerkstein auf beheizten, zement-
gebundenen Fußbodenkonstruktionen“

WKD/KD/KKa

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier 
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen 
Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der 
Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit. 


