Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG

ASO®-Dichtmanschette-K

Dehnzonen-Dichtmanschette mit Kapillarbremse

Artikelnummer Lange, Artikel Breite, Artikel Materialstérke, Artikel Verpackung Farbe

205934100 12 cm 12 cm ca. 0,55 mm Stisck wei3 mit
SCHOMBURG-
Schriftzug

205934200 15cm 15cm ca. 0,55 mm Stisck wei3 mit
SCHOMBURG-
Schriftzug

205934300 25 cm 25 cm ca. 0,55 mm Stijck weif mit
SCHOMBURG-
Schriftzug

Produkteigenschaften

® besonders dehnfshig und reiBstabil

® wasserundurchléssig

® hohe Bestandigkeit gegeniber aggressiven Medien

® Systembestandteil von SCHOMBURG-Verbundabdichtung

Vorteile

® dinnschichtig

® gewdhrleistet die Austrocknung von Dinnbettmértel und Abdichtungsstoffen

Einsatzgebiete

® furinnen und auBen

® Systemkomponente im System SANIFLEX-EU gemaB ETAG 022-Teil 1

Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

zur Abdichtung von Rohrdurchfihrungen fir die Beanspruchungsklasse A / C gemaB baufsichtlichen Prifungen und die
Wassereinwirkungsklassen WOl bis W3- gemaf DIN 18534 und ZDB-Merkblatt 'Abdichtungen im Verbund [AiV)"
vorhandene Prifzeugnisse

® ETAG 022-1
® ETA17 / 0469
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ASO®-Dichtmanschette-K

Technische Daten
Materialeigenschaften

Materialbasis Verbundwerkstoff: Vlies- Membran-Vlies
Fiir Rohrdurchmesser ca. 20- 125 mm

Berstdruck > 1,5 bar

Temperaturbestandigkeit -5+60 °C

Klassifizierung des Brandverhaltens gemaf DIN EN 13501-1 E

Verarbeitung

Verbrauch 1 Stiick je Rohrdurchfihrung

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

® 7Zahn- oder Schichtdickenkelle
Clattkelle

Pinsel

Anpressrolle

Schere / Messer

Geeigneter Untergrund

Trockenestriche

Hohlraumbéden

Fliesentréigerelemente

fest haftende Fliesenbelage

Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF|), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA)
Zementdre Puize, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz

Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Beriicksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534
und der DIN 18531 zu prifen und zu beachten.

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

. trocken

. tragfahig

. ebenflachig

. in der Oberfléiche geschlossen

. frei von Rissen

. frei von negativ drickendem Wasser

NO O~ WOWDN =

. frei von haftungsmindernden Stoffen
MaBnahmen zur Untergrundvorbereitung

Anweisungen zur Untergrundvorbereitung sind dem Technischen Merkblatt des gewdhlten Abdichtungsstoffes zu entnehmen.

Anwendung
Verarbeitung

1. ASO®Dichimanschette-K iiber den Flansch des Bodenablaufes legen.

2. Die GroBe des Flanshes anzeichnen und die erforderliche Offnung ausschneiden.

. Den Flansch saubern und entfetten. Bei Flanschen, welche eine Oberflache aus z.B. Endelstahl aufweisen, kann eine zusétzliche Grundierung
aus Reaktionsharz z.B. ASODUR®-GBM notwendig sein.

. Auf den vorbereitefen Untergrund den gewdhlten Abdichtungsstoff auftragen.

. Die Dichtmanschette ber den Flansch stilpen.

. Die Dichtmanschette mit einer Glattkelle oder Andruckrolle sorgféltig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindricken.

N O O M

. Die Dichtmanschette muss nahtlos in die Fldchenabdichtung integriert werden. Es muss eine dichte Verbindung zur Fldchenabdichtung hergestellt
werden.
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ASO®-Dichtmanschette-K

Lagerbedingungen
Lagerung
Kuhl, trocken und geschiitzt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.

Entsorgung

Produkireste kénnen im Hausmill entsorgt werden.

Hinweise

® Rohrdurchfihrungen die mit ASO®-Dichimanschette-K abgesichert sind, miissen vor mechanischen Beschadigungen ausreichend geschitzt
werden.
ASO®-Dichimanschette-K darf nicht mit lssungsmitielhaltigen Produkien verklebt oder iberarbeitet werden.
Rand, Feld, Gebéaudetrenn- und Bewegungsfugen sind zu Gbernehmen bzw. an vorgesehener Stelle einzubauen und mit geeigneten
Mitteln, z. B. Randstreifen, abzustellen!

® Eventuell notwendige Reparaturen werden analog der Technischen Darstellungen 3.20.1 bis 3.20.3 mit dem jeweils verwendeten

Abdichtungsstoff durchgefihrt.
Einschldgige Regelwerke
Die Planung, Priifung von Untergriinden und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und
spétere Pflege des Gewerkes muss geméaB der einschlédgigen DIN-Normen und anerkannten Regel der

Technik (z.B. den Merkbl&ttern des ZDB-Merkblé&ttern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.
V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Erladuterungen
Konformitét / Deklaration / Nachweise

0799

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AquadfinstraBe 2-8
D-32760 Detmold
18
204990
SANIFLEX-EU
Bausatz zur Herstellung einer Abdichtung fir Wénde und Béden in
Nassraumen

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Brandverhalten E
Freisetzung geféhrlicher Substanzen siehe SDB
Wasserdampfdurchlassigkei mit ASO-Unigrund-D, s = 44m
mit ASO-Unigrund GE/K, s, 9m

mit ASO-Unigrund:S, s = 6,8m

Wasserdichtheit nach EN 13967 wasserdicht
Rissiberbriickungsfhigkeit Kategorie 1: 0,4 mm
Haftzugfestigkeit 20,5 MPa
Eugeniberbrickunasfihiakei Kategorie 2: fick

F
Wasserdichtheit an Durchdringungen  Kategorie 2: wasserdicht

Wasserbestandigkeit Kategorie 2: 2 0,5 MPa
Temp e Kategorie 2: femp P

Alkalibestandigkeit Kategorie 2: alkalibesténdig
Verarbeitbarkeit anwendbar
Dicke mindestens 0,5 mm
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ASO®-Dichtmanschette-K

Chemische Besténdigkeit

Die chemische Bestandigkeit, nach 7 Tagen

Lagerung bei +22°C, ist in den folgenden  Konzentration

Chemikalien gegeben: (%)

Salzséure 3%
Schwefelséure 35%
Zitronensdure 100,0 g/I
Milchséure 5%
Kalilauge 20%
Natronlauge 0,3 g/l
Meerwasser 20,0 g/l

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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