Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG

ASO®-Dichtmanschette-W

Dichtmanschette Wand fir Fliesenverbundabdichtung

- n
Artikelnummer Verpackung Farbe
206131001 Stiick grau
206131002 Stiick grau
206131003 Stick grau

Produkteigenschaften

® vlieskaschierte Wandmanschette mit Dehnzone
fur Rohrdurchmesser von 8 - 80 mm
zum passgenauen Zuschnitt fir die Gewiinschten Durchmesser markiert

flexibel und dehnfahig
rissiberbrickend

Vorteile

® gepriftes Systemprodukt
® in verschieden GréBen erhdlilich
® hoher Haftverbund zu mineralischen Dichtschiémmen oder Polymaredispersionen - dank vlieskaschierter Oberflache

Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

® zur Einbindung von Hahnverléngerungen und Durchdringungen in die Abdichtungen im Verbund
® als Systemkomponente der Abdichtung im Verbund fir die Wassereinwirkungsklasse WO-l bis W3- gema3 DIN 18534

Technische Daten
Materialeigenschaften

Berstdruck > 1,5bar
Druckwasserdicht bis 1,5 bar

Temperaturbesténdigkeit

Dampfdiffusionsverhalten
Verarbeitung

Verbrauch

-5+060 °C

dampfdiffusionshemmend

1 Stick je Rohrdurchfohrung
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Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

® Zahn- oder Schichtdickenkelle
® Clattkelle
Pinsel

Anpressrolle

Schere / Messer

Geeigneter Untergrund

Trockenestriche

Hohlraumbéden

Fliesentréigerelemente

fest haftende Fliesenbelage

Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF|), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA)
Zementdre Puize, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz

Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Beriicksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534
und der DIN 18531 zu prifen und zu beachten.

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

. trocken

. tragfahig

. ebenflachig

. in der Oberfléiche geschlossen

. frei von Rissen

. frei von negativ drickendem Wasser

NO O~ WOWDN =

. frei von haftungsmindernden Stoffen

MaBnahmen zur Untergrundvorbereitung

Anweisungen zur Untergrundvorbereitung sind dem Technischen Merkblatt des gewdhlten Abdichtungsstoffes zu entnehmen.

Anwendung
Verarbeitung
1. Die Rohrdurchfihrung séubern und entfetten.
2. Auf den vorbereiteten Untergrund den gewdhlten Abdichtungsstoff auftragen.
3. ASO®DichimanschetteW entsprechend des Rohrdurchmessers auswihlen. Der Loch-Durchmesser der Dichimanschette muss Kleiner als der
Rohrdurchmesser sein, so dass eine Anpressung an die Rohrdurchfuhrung erfolgt.
4. Den Lloch-Durchmesser der Dichtmanschette leicht aufweiten und ber den Rohrstutzen stiilpen. Alternativ, wenn nicht direkt an das Rohr
angeschlossen werden kann (eingemérielte Blindstopfen), die finale Montage mit ASO®-DMH vorbereiten.
5. Die Dichtmanschette mit dem Abdichtungsstoff faltenfrei und vollfléichig verkleben und Gberarbeiten.

o

. Die Dichtmanschette mit einer Glattkelle oder Andruckrolle sorgféltig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindriicken.
7. Die Dichtmanschette muss nahtlos in die Fléichenabdichtung integriert werden. Es muss eine dichte Verbindung zur Fléichenabdichtung hergestellt
werden.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kuhl, trocken und geschiitzt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.
Entsorgung

Produkireste kénnen im Hausmill entsorgt werden.

Hinweise

® Rohrdurchfihrungen die mit ASO®-DichimanschetteW abgesichert sind, miissen vor mechanischen Beschadigungen ausreichend geschiizt
werden.

®  ASO®DichimanschetteW darf nicht mit lsungsmitielhaltigen Produkien verklebt oder iberarbeitet werden.
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Einschlagige Regelwerke

Die Planung, Prifung von Untergriinden und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und
spétere Pflege des Gewerkes muss geméB der einschlégigen DIN-Normen und anerkannten Regel der
Technik (z.B. den Merkblattern des ZDB-Merkbldattern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.
V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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