
	

	
Folder_SCHOMBURG_ASO-SEB_D_4319.pdf
	6 Seiten	600 KB	Herunterladen




Folder_SCHOMBURG_ASO-SEB_D_4319.pdf

Estriche


ASO® -SEB

Schnell erhärtendes Bindemittel

für Estriche mit früher Belegreife

Sicher die Lösung.


Schnell erhärtendes Bindemittel für Estriche mit früher

Beleg reife

ASO® -SEB

ASO-SEB ist ein trocknungsoptimiertes Bindemittel zur

Herstellung von Estrichen mit früher Belegreife und

variabel anpassbarem Mischungsverhältnis.


Technische Daten

Basis

Spezialzement, Additive

Festigkeiten

prEN 13892-2


CT-C50-F7, Mischungsverhältnis 1 : 4***

CT-C35-F7, Mischungsverhältnis 1 : 5***


Verarbeitungs-/

+5 °C bis +30 °C

Untergrundtemperatur

Verarbeitungszeit*


ca. 45 Minuten


Begehbar*


nach ca. 24 Stunden


Lieferform


25-kg-Foliensack


	*


	bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit


	***	


Sand aus dem Landkreis Plön, Gesteinskörnung

0–8 mm. Weitere Sieblinien siehe Technisches

Merkblatt (unter QR-Code abrufbar).


Materialbedarf

Verbrauch, kg/m²

Mischungsverhältnis, Gewichtsteile

Estrichdicke, cm

1 : 4 **

1

3,3

4

13,3

5

16,7

6

20,0

**


  :  4 Gewichtsteile entsprechen ca. 1: 2,7 Raumteilen,

1

1 :  5 Gewichtsteile entsprechen ca. 1: 3,3 Raumteilen


1 : 5 **

2,5

9,9

12,3

14,8


Einsatzgebiete

ASO-SEB ist ein trocknungsoptimierter Schnellzement zur

Herstellung von Zementestrichen mit früher Belegreife

und hoher Festigkeit. ASO-SEB ist außerdem als

Nutzschicht oder Untergrund für Fliesen, Platten, textile

Beläge, Parkett oder PVC geeignet. Für die Ausführung

gelten die allgemeinen Richtlinien für Zementestriche

nach DIN  18560 und DIN  18353. Mit ASO-SEB lassen

sich unter Berücksichtigung dieser Verarbeitungsanleitung

Zementestriche der Mindestgüte CT-C25-F4 nach

DIN  EN 13813 erstellen.

Eigenschaften

·· Schnell erhärtend.

·· Lange Verarbeitungszeit.

·· Nach 1 Tag mit Fliesen belegbar*.

·· Variabel anpassbares Mischungsverhältnis.

·· Für den Innen- und Außenbereich.

·· Nach 3 Tagen gemäß der a.R.d.T. aufheizbar.


schomburg.de


Erfolg bei der Arbeit –

Sicherheit im Ergebnis.

Die frühe Nutzbarkeit

steigert Ihre Effizienz.

Die Herstellung großflächiger Estriche mit früher

Belegung mit Bodenbelägen bedarf eines zuverlässigen Bindemittels mit variabel an die Bedingungen

anpassbarem Mischungsverhältnis. ASO-SEB bietet

einen hohen Verarbeitungskomfort und Flexibilität in

der Anwendung.


Schnell belegbar

Nach 24 Stunden


Geschmeidige

Verarbeitung

Hoher Komfort

Schneller

Baufortschritt

Einfache Anwendung


43/19 TS/JD/KK	 Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt.
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