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Untersuchungsbericht

Dokumentennummer: (1201/165/18c) — Pan vom 24.05.2018

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8

32760 Detmold

Auftrag vom: 19.12.2017

Inhalt des Auftrags: Prufung der Wasserundurchlassigkeit des Mortels
ASOCRET-M30 gegen riickseitig auf die Beschichtung
wirkenden Wasserdruck

Prufungsgrundlage: WTA Merkblatt 4-6, Ausgabe 11.2014/D ,Nachtrégliches
Abdichten erdberuhrter Bauteile®

Materialeingang: 05.02.2018

Probennahme: Durch den Auftraggeber

Dieser Prufbericht umfasst 3 Seiten inkl. Deckblatt.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur volisténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen beddrfen der schriftlichen Genehmigung
der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gliltigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind
mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Das Probenmaterial ist verbraucht.
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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold, beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fur das
Bauwesen, Braunschweig, mit der Prifung der Wasserundurchlassigkeit des Mortels ASOCRET-
M30 gegen riickseitig auf die Beschichtung wirkenden Wasserdruck. Die Prifung solite gemal dem
WTA Merkblatt 4-6, Ausgabe 11.2014/D ,Nachtragliches Abdichten erdberihrter Bauteile®, Abschnitt
5.4.3, erfolgen.

2 Probeneingang, Versuchsdurchfiihrung und Priifergebnis

Am 05.02.2018 iibergab die SCHOMBURG GmbH & Co. KG der MPA einen 25 kg Sack ASOCRET-
M30.

Zur Beurteilung der Wasserundurchlassigkeit erfolgte die Prifung an 3 in der MPA beschichteten
Betonplatten sowie an einer unbeschichteten Betonplatte (jeweils 20 x 20 x 6 cm?), die aus einem

wasserdurchlassigen Beton hergestellt waren.

Nach ausreichender Lagerung (4 Wochen Normalklima) wurden die Seitenflachen und die nicht zu
beschichtende gegeniiberliegende Grundflache (bis auf einen Innendurchmesser von 100 mm) mit
einem Epoxidharz abgedichtet und bis zu dem Auftrag der Beschichtung wassergesattigt.

AnschlieRend wurden 3 Platten folgendermafen beschichtet und gelagert:

e Auftrag ASOCRET-M30 (Mischungsverhéltnis
25 kg Pulver : 4,5 kg Wasser). Auftragsmenge ca. 20,3 kg/m?.

e Lagerung der Proben: 28 Tage Normalklima.

Die Durchfihrung der Prifung der Wasserundurchléssigkeit erfolgte in Anlehnung der DIN EN
12390-8. Der Wasserdruck wurde auf die nicht beschichtete gegenuberliegende Grundflache
aufgegeben und wirkte somit riickseitig auf die Beschichtung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die

Prifparameter und die Prifergebnisse.
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Beschichtung Wasserdruck Dauer der Priifergebnis
Einwirkung
(bar) (Tage)

dicht (keine Feuchtstellen auf
ASOCRET-M30 0,75 28 der Oberflache), keine
Blasen- oder Rissbildung

innerhalb 10 s undicht
ohne 0,05 - (flieRendes Wasser tritt aus)

Der Mortel ASOCRET-M30 ist, unter den genannten Prifbedingungen bis zu einem Wasserdruck
von 0,75 bar (7,5 m Wassersaule) gegen rickseitig auf die Beschichtung wirkenden Wasserdruck,

wasserundurchlassig.

Gemal dem WTA Merkblatt 4-6, Ausgabe 11.2014/D ,Nachtrégliches Abdichten erdberuhrter
Bauteile*, Abschnitt 5.4.3, darf das Innenabdichtungssystem bis zu einem Wasserdruck von 0,3 bar

(3 m Wassersaule) verwendet werden.
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