SCHOMBURG

SCHOMBURG GmbH & Co. KG - AqudfinstraBe 2-8 - D-32760 Deimold
Ihr Gesprachspartner

Im Haus:
Niels Theis
Leiter Produkimanagement

Im AuBendienst:

Datum:

31.10.2016
Konformitatserklarung l[:r:jr KZDeichen:
INDUFLOOR-IB3357 / ASODUR-B351

Durchwahl:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die SCHOMBURG GmbH & Co. KG versichert mit dieser Konformitéitserklérung die

Rezepturidentitdt zwischen den Produkten
INDUFLOORIB3357 / ASODURB351.

Angaben aus Zulassungen, Prifzeugnissen und technischen Dokumentationen kénnen

wechselseitig Ubertragen werden.

Produkt- und Verarbeitungseigenschaften sind identisch. SCHOMBURG GrbH & Co. KG
Aquafinstrabe 2-8
D-32760 Detmold

Mit freundlichen GriBen Telefon +49-5231-953-00
Telefax +49-5231-953-123
www.schomburg.de

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Werksniederlassung Halle
Deutsche Grube 11

4 D-06116 Halle/Saale
Telefon +49-345-57180-0
Telefax +49-345-57180-77
. \NI i \ Sparkasse Paderborn-Detmold
SR

5005962 (BLZ 476 50130)
IBAN: DE14 476501300005 0059 62

Leiter chemisch technische Abteilung leiter Produktmanagement BIC: WELADESLOX

Commerzbank Detmold

448449900 (BLZ 476 400 51)

IBAN: DE6S 47640051 0448 4499 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbank Paderbormn-HéxierDetmold
8201621600 (BLZ 472601 21)

IBAN: DE34 4726 01218201 6216 00
BIC: DGPBDE3MXXX

USHD Nr.: DE 124616406

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Entwicklungs- u. Produkfionsgesellschaft
Pers. haft. Gesellsch.:

SCHOMBURG Verwaltungs GmbH
Handelsregister Lemgo B 4538

Geschdftsfihrer:

Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Alexander Weber

Vorsitzender des Beirales:
Albert Schomburg



SCHOMBURG

SCHOMBURG GmbH & Co. KG - Aqudfinstrabe 2-8 - D-32760 Defmold
Ihr Gesprachspartner
Im Haus:

Niels Theis
Leiter Produkimanagement

Im AuBendienst:

Datum:
31.10.2016

Unser Zeichen:

Konformitatserklarung
NT /KD

INDUFLOOR-B1270 / ASODUR-G 1270

Durchwahl:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die SCHOMBURG GmbH & Co. KG versichert mit dieser Konformitétserklérung die

Rezepturidentitét zwischen den Produkten
INDUFLOOR-IB1270 / ASODUR-G1270.

Angaben aus Zulassungen, Prifzeugnissen und technischen Dokumentationen kénnen
wechselseitig Uberfragen werden.
Produkt- und Verarbeitungseigenschaften sind identisch. SCHOMBURG GribH & Co. KG
Aquafinstrafie 2-8
D-32760 Detmold
Mit freundlichen GriBen Telefon +49-5231-953-00
Telefox +49-5231-953-123
www.schomburg.de

Werksniederlassung Halle
Deutsche Grube 11

D-06116 Halle/Saale
Telefon +49-345-57180-0
Telefax +49-345-57180-77

Sparkasse Paderborn-Detmold

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
5005962 [BIZ 476 50130]

7 GH,
i.V. Dr. Werner Gjs
IBAN: DE14 476501300005 0059 62

Leiter chemisch tetlinische Abteilung Leiter Produkimanagement BIC: WELADESIXXX

Commerzbank Detmold

448 449900 (BLZ 476 400 51)

IBAN: DE65 4764 0051 0448 4499 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbank Paderborn-Héxter-Detmold
82010621600 (BLZ 472601 21)

IBAN: DE34 4726 012182016216 00
BIC: DGPBDE3MXXX

USHD Nr.: DE 124616406

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Entwicklungs- u. Produktionsgesellschaft
Pers. haft. Gesellsch.:
SCHOMBURG Verwaltungs GmbH
Handelsregister lemgo B 4538
o

&A

Geschéftsfihrer:

Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Alexander Weber

Vorsitzender des Beirates:
Albert Schomburg



Priifaufirag:

Aufiraggeber:

Bearbeiter:

Datum des Priifberichtes:

Dieser Priifbericht umfasst:

Partner for progress

Kiwa Polymer Institut GmbH
Quellenstralie 3

65439 Florsheim-Wicker

Tel. +49 (0)61 45-597 10

Fax +49 (0)6145-597 19

www.kiwa.de

Priifbericht
P 7532-3

Priifung am Bodenbeschichtungssystem
INDUFLOOR-IB 3357
gemifl DIN EN 13813

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstralle 2-8
32760 Detmold

J. Magner
T. Seitz

20.12.2011

7 Seiten

Die Pritfergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifaegenstande.
Die auszugsweise Verdffentlichung des Priifberichtes und Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer

@ Polymer Institut

schriftlichen Einwilligung.
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Partner for progress

1 VORGANG

Die Polymer Institut GmbH wurde von der SCHOMBURG GmbH & Co. KG@G,
Detmold, beauftragt, am Beschichtungsssytem

INDUFLOOR-IB 3357
Priiffungen gemil DIN EN 13813  Estrichmértel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmortel und Estrichmassen - Eigenschafien und Anforderungen, Oktober 2002 ",
durchzufiihren.
Umfang der Priifungen

Es wurden folgende Priifungen durchgefiihrt:

Tabelle 1: Ubersicht der Priifungen

mz(;sgi; ¢ Priifung Priifverfahren
] Haftzugfestigkeit DIN EN 13892-8
3.2 Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272-1
33 VerschleiBwiderstand DIN EN 13892-4

In Kapitel 4 ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine entsprechende
Klassifizierung gemif3 DIN EN 13813 angegeben.

2 PROBENEINGANG

Im Polymer Institut wurden am 06.12.2011 per Spedition nachfolgend beschriebene
Probekorper angeliefert:

Tabelle 2: Probeneingang

Systembezeichnung* Systemaufbau* Verbrauch® [g/m?|
Grundierung INDUFLOOR-IB 1270 500
INDUFLOOR-IB | Abstreuung Quarzsand 0,2 — 0,6 mm 1000
3351 INDULOOR-IB 3357 1600
Deckschicht gefiillt mit Quarzsand -
0.2 - 0,6 mm

*: nach Angaben des Auftraggebers

@ Polymer Institut




vom 20.12.2011

Seite - 4 - von 7 Seiten zum Priifbericht P 7532-3 kiwa E
eE

3 PRUFUNGEN

Partner for progress

Die Lagerung der Gerite und Proben sowie die Durchfiihrung der Priifungen erfolgte bei
Normtemperatur gem#B DIN EN 23270 in horizontaler Lage. Zum Zeitpunkt der Priifung
betrug das Probenalter mindestens 14 Tage.

3.1 Haftzugfestigkeit

Die Priiffung der Haftzugfestigkeit wurde in Anlehnung der DIN EN 13892-8
o Priifverfahren  fiir  Estrichmértel und Estrichmassen, Teil 8 Bestimmung  der
Hafizugfestigkeit, Februar 2003, mit folgenden Priifparametern durchgefiihrt:

e Priifgeriit:
e Priifgeschwindigkeit:

Haftzugpriifgerit Easy M10, Modell BPS Wennigsen

100 N/s (0,05 N/mm? x s)

e Stempeldurchmesser: 50+ 0,5 mm
e Kleber: 2 K-PUR
Auswertung:

Die Haftzugfestigkeit wird als Mittelwert aus 5 Einzelwerten auf 0.1 N/mm? bestimmt.
Die Beurteilung der Bruchflichen erfolgte in Anlehnung an DIN EN 13892-8:

Ergebnisse

Die Ergebnisse sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Haftzugfestigkeit
Haftzugfestigkeit Bruchflichenanteil
Nr.
[N/mm?| [%6]

1 3.0 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht

2y
5 34 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht

54 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
3 ;

5 100 % A zwischen Grundierung und Deckschicht
4 3
= 80 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
2 4.3 20 % K: im Beton
Mittelwert 33

Legende: K: Kohdisionsversagen; A: Adhdsionsversagen

Haftzugfestigkeit, Klassifizierung nach DIN EN 13813: B 2,0

(D Polymer Institut
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Schlagfestigkeit
Die Priifung der Schlagfestigkeit erfolgte in Anlehnung an DIN EN ISO 6272-1

.. Priifumg durch fallendes Gewichtsstiick, grofie Priiffldche, August 2004 " nach Abschnitt
7.3 mit folgenden Priifparametern:

Priifparameter:

e  Priifgerit: Kugelschlagpriifgerdt Modell 304 Erichsen
o Fallgewicht: 1,0-2,0kg

¢ Fallhghe: 40-102 cm

o Fallenergie: 4 -20Nm

¢  Kugeldurchmesser: 20 mm

Auswertung:

Die Beschichtungsoberseite der Probekérper wurde durch die Schlagenergie eines
Fallbolzens mit 0. g. Parametern belastet.

Die Priifstellen wurden bei 10-facher VergroBerung mittels Lupe in Augenschein
genommen. GemiB DIN EN ISO 6272-1 diirfen an 4 von 5 Priifstellen keine Risse oder
Ablosungen entstehen. Dieses Ergebnis entspricht der Schlagfestigkeit IR (impact
resistance) nach DIN EN 13813.

Ergebnisse

Bei einer Fallenergie von 4 und 8 Nm waren unter 10-facher VergrofBerung kreisrunde
Abdriicke sichtbar. Es wurden jedoch keine Risse oder Abplatzungen festgestellt. Radiale
Risse wurden jedoch bei einer Fallenergie von 16 Nm an 3 Priifpositionen festgestellt.

Schlagfestigkeit, Klassifizierung nach DIN EN 13813: IR 8

( .: :) Polymer Institut
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Verschleilwiderstand

Die Priifung des VerschleiBwiderstandes wurde nach DIN EN 13892-4 . Priifverfahren
fiir Estrichmortel und Estrichmassen, Teil 4: Bestimmung des Verschleiffwiderstands
nach BCA, Februar 2003, an beschichteten Betonprobekorpern geméfl Kapitel 2 mit
folgenden Priifparametern bestimmit:

Priifparameter:

e Priifgerit: Abrieb-Priifgerit BCA, Modell Form + Test
o [asteinleitung: 3 Stahirollen

e Geschwindigkeit: 180+ 15 U/min

e Befahrzyklen: 2850

e Auflast: 65 kg

Eine Maschine mit drei gehérteten Stahlrddern, die mit o. g. Anzahl von Umdrehungen
und Auflast iiber einen ringférmigen Priifbereich laufen, erzeugt einen Verschleil’ auf der
Beschichtungsoberfldche. Der VerschleiBwiderstand AR (abrasion resistance) mit BCA
Tester wird durch die Messung der Verschleifitiefe nach Belastung mittels Tiefenmesser
auf 10 pm beurteilt.

Ergebnisse

Es trat kein messbarer Verschleill auf.

VerschleiBwiderstand, Klassifizierung nach DIN EN 13813: AR 0,5

(e ) Polymer Institut
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Der Institutsleiter

J. Magner

Partner for progress

ZUSAMMENFASSUNG

Im Polymer Institut sind im Auftrag der SCHOMBURG GmbH & Co. KG,
Detmold, am Beschichtungssystem

INDUFLOOR-IB 3357
Priffungen gem&f DIN EN 13813 ..[FEstrichmértel, Estrichmassen und Estriche -

Estrichmortel und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen, Oktober 2002 ",
durchgefiihrt worden, die gem#l Tabelle 1 der Norm ..normativ® sind.

Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die entsprechende
Klassifizierung nach DIN EN 13813 Tabelle ZA 1.5 (Kunstharzestrichmortel) wieder.

Tabelle 4:  Ergebnisse und Klassifizierung

ai | et | et [P
£ Haftzugfestigkeit 3.3/mm? B2,0 (>2,0 N/mm?)
3 Schlagfestigkeit 8 Nm IR8 (8Nm)
13 VerschleiBwiderstand 0 pm AR 0.5 (<50 um)

D' als Mittelwerte

Florsheim-Wicker, 20.12.2011

Der Sachbearbeiter

T. Seitz

(c: :} Polymer Institut
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