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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde.
Die auszugsweise Verdffentlichung des Priifberichtes und Hinweise auf Priifungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer
schriftlichen Einwilligung.
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1 VORGANG

Die Polymer Institut GmbH wurde von der SCHOMBURG GmbH & Co. KG,
Detmold, beauftragt, am Beschichtungsssytem

INDUFLOOR-IB 3357
Priiffungen gemdB DIN EN 13813 |, Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmortel und Estrichmassen - Eigenschafien und Anforderungen, Oktober 2002,
durchzufiihren.
Umfang der Priifungen

Es wurden folgende Priifungen durchgefiihrt:

Tabelle 1: Ubersicht der Priifungen

imKlgzitizlh ¢ Priifung Priifverfahren
3.1 Haftzugfestigkeit DIN EN 13892-8
3.2 Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272-1
3.3 VerschleiBwiderstand DIN EN 13892-4

In Kapitel 4 ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine entsprechende
Klassifizierung gemaB3 DIN EN 13813 angegeben.

2 PROBENEINGANG

Im Polymer Institut wurden am 06.12.2011 per Spedition nachfolgend beschriebene
Probekorper angeliefert:

Tabelle 2: Probeneingang

Systembezeichnung* Systemaufbau* Verbrauch* [g/m?]
Grundierung INDUFLOOR-IB 1270 | 500
INDUFLOOR-IB | Abstreuung Quarzsand 0,2 — 0,6 mm 1000
3357 INDULOOR-IB 3357 1600
Deckschicht gefiillt mit Quarzsand
0,2 - 0,6 mm 900

*: nach Angaben des Auftraggebers
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PRUFUNGEN

Die Lagerung der Gerite und Proben sowie die Durchfiihrung der Priifungen erfolgte bei
Normtemperatur geméf3 DIN EN 23270 in horizontaler Lage. Zum Zeitpunkt der Priifung
betrug das Probenalter mindestens 14 Tage.

Haftzugfestigkeit

Die Priifung der Haftzugfestigkeit wurde in Anlehnung der DIN EN 13892-8
., Priifverfahren fiir Estrichmértel und Estrichmassen, Teil 8: Bestimmung der
Haftzugfestigkeit, Februar 2003 “, mit folgenden Priifparametern durchgefiihrt:

o Priifgerit: Haftzugpriifgerdt Easy M10, Modell BPS Wennigsen
e Priifgeschwindigkeit: 100 N/s (0,05 N/mm? x s)

e Stempeldurchmesser: 50 £ 0,5 mm
e Kleber: 2 K-PUR

Auswertung:

Die Haftzugfestigkeit wird als Mittelwert aus 5 Einzelwerten auf 0,1 N/mm? bestimmt.
Die Beurteilung der Bruchfldchen erfolgte in Anlehnung an DIN EN 13892-8:

Ergebnisse
Die Ergebnisse sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3:  Hafizugfestigkeit

Haftzugfestigkeit Bruchflichenanteil
Nr.
[N/mm?)] [%]
1 3.0 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
5 3.4 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
3 24 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
4 39 100 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
5 43 80 % A: zwischen Grundierung und Deckschicht
’ 20 % K: im Beton
Mittelwert 33

Legende: K: Kohdsionsversagen, A: Adhdsionsversagen

Haftzugfestigkeit, Klassifizierung nach DIN EN 13813: B 2,0
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3.2 Schlagfestigkeit

Die Priifung der Schlagfestigkeit erfolgte in Anlehnung an DIN EN ISO 6272-1
,, Priifung durch fallendes Gewichtsstiick, grofie Priiffldiche, August 2004 nach Abschnitt
7.3 mit folgenden Priifparametern:

Priifparameter:

e  Priifgerat: Kugelschlagpriifgerdt Modell 304 Erichsen
e Fallgewicht: 1,0-2,0 kg

e Fallhohe: 40-102 cm

o Fallenergie: 4 - 20Nm

e Kugeldurchmesser: 20 mm

Auswertung:

Die Beschichtungsoberseite der Probekérper wurde durch die Schlagenergie eines
Fallbolzens mit o. g. Parametern belastet.

Die Priifstellen wurden bei 10-facher VergroBerung mittels Lupe in Augenschein
genommen. Gemdl DIN EN ISO 6272-1 diirfen an 4 von 5 Priifstellen keine Risse oder
Ablosungen entstehen. Dieses Ergebnis entspricht der Schlagfestigkeit IR (impact
resistance) nach DIN EN 13813.

Ergebnisse

Bei einer Fallenergie von 4 und 8 Nm waren unter 10-facher Vergroferung kreisrunde
Abdriicke sichtbar. Es wurden jedoch keine Risse oder Abplatzungen festgestellt. Radiale
Risse wurden jedoch bei einer Fallenergie von 16 Nm an 3 Priifpositionen festgestellt.

Schlagfestigkeit, Klassifizierung nach DIN EN 13813: IRS
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Verschleiflwiderstand

Die Priifung des VerschleiBwiderstandes wurde nach DIN EN 13892-4 | Priifverfahren
fiir Estrichmortel und Estrichmassen, Teil 4. Bestimmung des Verschleiffwiderstands
nach BCA, Februar 2003“, an beschichteten Betonprobekorpern geméf Kapitel 2 mit
folgenden Priifparametern bestimmt:

Priifparameter:

e Priifgerit: Abrieb-Priifgerdt BCA, Modell Form + Test
e Lasteinleitung: 3 Stahlrollen

e Geschwindigkeit: 180 =+ 15 U/min

e Befahrzyklen: 2850

e Auflast: 65 kg

Eine Maschine mit drei geharteten Stahlrddern, die mit o. g. Anzahl von Umdrehungen
und Auflast iiber einen ringférmigen Priifbereich laufen, erzeugt einen Verschleil auf der
Beschichtungsoberfldche. Der VerschleiBwiderstand AR (abrasion resistance) mit BCA
Tester wird durch die Messung der Verschleifitiefe nach Belastung mittels Tiefenmesser
auf 10 pm beurteilt.

Ergebnisse

Es trat kein messbarer Verschleil3 auf.

VerschleiBwiderstand, Klassifizierung nach DIN EN 13813: AR 0,5
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4 ZUSAMMENFASSUNG

Im Polymer Institut sind im Auftrag der SCHOMBURG GmbH & Co. KG,
Detmold, am Beschichtungssystem

INDUFLOOR-IB 3357
Prifungen gemdB DIN EN 13813 |, Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmortel und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen, Oktober 2002,

durchgefiihrt worden, die gemél3 Tabelle 1 der Norm ..normativ* sind.

Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die entsprechende
Klassifizierung nach DIN EN 13813 Tabelle ZA 1.5 (Kunstharzestrichmortel) wieder.

Tabelle 4. Ergebnisse und Klassifizierung

Kapitel . L) Klassifizierung nach
im Bericht Prifung Brechuisse DIN EN 13813
3.1 Haftzugfestigkeit 3,3/mm? B 2,0 (>2,0 N/mm?)
3.2 Schlagfestigkeit 8 Nm IR8 (8Nm)
33 VerschleiBwiderstand 0 um AR 0,5 (<50 um)
D als Mittelwerte
Florsheim-Wicker, 20.12.2011
Der Institutsleiter R e Der Sachbearbeiter
- —
/O;'I ; cf\:) ‘ /
J. Magner Chep. W T. Seitz
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