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Chemikalienbeständigkeitsliste


Anorganische Säuren

Phosphorsäure

Salpetersäure

Salzsäure

Salzsäure

Schwefelsäure

Organische Säuren

Ameisensäure

Essigsäure

Milchsäure

Oxalsäure

Weinsäure

Zitronensäure

Alkalien / Laugen

Ammoniak

Calciumhydroxid

Chlorbleichlauge

Kalilauge

Kalilauge

Natronlauge

Natriumhypochlorid

Öle

Heizöl / Diesel

Hydrauliköl

Motoröl

Olivenöl

Paraffinöl

Siliconöl

Sonnenblumenöl

Speiseöl

Lösemittel

Aceton

Butanol

Ethanol

Ethylacetat

Isopropanol

Toluol

Xylol
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Klassifizierung


≤8h


Prüfflüssigkeiten
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Reiniger / Desinfektionsmittel

Anti Germ MS flüssig

enthält Natriumhydroxid und Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

5 ml/l Wasser

Anti Germ Nepurin HD

enthält Phosphorsäure und Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

30 ml/l Wasser

Anti Germ SX flüssig

enthält Phosphor- und Salpetersäure, 12,5 ml/l Wasser

Ecolab Bendurol forte

enthält Phosphat und Fettalkoholethoxylat, 1:5 mit Wasser verdünnt

Ecolab Helotil

enthält Phosphorsäure,

1:10 mit Wasser verdünnt

Ecolab Into

enthält Sulfamidsäure und Ethanol,

12,5 ml/l Wasser

Sonstiges

Benzin

dem. Wasser

Glycerin

Natriumchlorid, 35 % in Wasser

Natriumsulfat, 20 % in Wasser

Nordseewasser

Wasser, 5 ° dH

Wasser, 15 ° dH

Wasserstoffperoxid

Anti Germ SVM flüssig
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Alle Angaben wurden unter Laborbedingungen bei +20 °C ermittelt.

Abweichungen durch höhere Temperaturen, örtliche Gegebenheiten und

Umgebungsbedingungen sind möglich.

Leichte optische Oberflächenveränderungen oder geringfügiges Aufquellen

ohne die Funktionalität der Abdichtung zu beeinträchtigen, sind dabei grundsätzlich nicht auszuschließen. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine objektbezogene Eignungsprüfung.


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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