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Das Polymer Institut wurde von der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, beaufiragt,

Priifungen elektrostatischer Eigenschafien an

Fliesenbeliigen im System mit dem Epoxidharzfliesenkleber
ASODUR-EK-C

durchzufiihren.

Dabei wurden Regelwerke und Priifnormen aus der Ubersicht 1 verwendet.

Ubersicht 1:

Verwendete Regelwerke und Priifnormen

2 Ausgabe- .
Nr. | Regelwerke/Priifnormen ot Titel

Elektrostatik Teil 4-1: Standard-
Priifverfahren fiir spezielle

1 | DIN EN 61340-4-1 12-2004 | Anwendungen- Elektrischer Widerstand
von Bodenbelédgen und verlegten
Fuflbéden
Elastische Bodenbelidge: Priifung des

4 | DENL el elektrischen Widerstands
Schutz von elektronischen Bauelementen

3 | DIN EN 61340-5-1 07-2008 | gegen elektrostatische Phidnomene —
Allgemeine Anforderungen

. . Vermeidung von Ziindgefahren infolge

A || e 4 elektrostatischer Aufladungen

4 | AGIS30 05-2005 El?ktrlsch ablelti";i‘hlge Bodenbelédge
(Saureschutzbau)*

Die Ubersicht 2 beschreibt die Regelwerke und Priifnormen nachdem die Priifungen
durchgefiihrt und die Anforderungen erfiillt werden.

Ubersicht 2:

Priifungen und Anforderungen Erdableitwiderstand

Priifungen Anforderungen
Nr. | Erdableitwiderstand | Priifdurchfiihrung gemiif Erdableitwiderstand
nach Regelwerk gemiill
1 DIN EN 61340-4-1 DIN EN 61340-5-1
2 DIN EN 1081 TRBS 2153
3 AGI S30 DIN EN 1081 DIN EN 61340-5-1
l':) Polymer Institut
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PROBENEINGANG

Die nachfolgend beschriebenen Probekérper wurden am 30.09.2015 im Polymer Institut
angeliefert, im Labor bei Normbedingungen geméll DIN EN 23270 72 h gelagert und

anschlieflend gepriift.

Gemil

den Angaben des

Auftraggebers wurde auf eine Faserzementplatte

(61 x 61 cm?) folgender Aufbau appliziert.

Tabelle 1: Aufbau Probe - Platte Nr. 1

Arbeitsgang Stoff
Leitband ASO-Leitband
Leitlack INDUFLOOR-IB2115

Fliesenkleber

ASODUR-EK-C

Fliese

ableitfihige Fliese, KLINGENBERG Kerasafe 20 x 20 cm?,
Artikel 70258

Fugenmaterial

ASODUR-Design , schwarz

Tabelle 2: Aufbau Probe - Plaite Nr. 2
Arbeitsgang Stoff
Leitband ASO-Leitband
Leitlack INDUFLOOR-IB2115
Fliesenkleber ASODUR-EK-C

Fliese

ableitfihige Fliese mit Glasur, AGROB BUCHTAL,
Keraion ca. 30 x 30 em?, Artikel 2401 RH-K100-01

Fugenmaterial

ASODUR-EK-C
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3 PRUFUNG DER ELEKTROSTATISCHEN EIGENSCHAFTEN
E | Priifverfahren und Anforderungen
Die Priifverfahren und Anforderungen sind aus der folgenden Ubersicht zu entnehmen.

Ubersicht 3:  Priifverfahren und Anforderungen

Kap." Prs[;zéisr;g Priifverfahren Kenngrifie” Anforderungen
<1x 10°Q
2 g o 3 =
3.2 Bodenbelag | DIN EN 61340-4-1 Rg (< 1000 MQ)
. 8
35 | Bodenbelag | DN EN 1081 R, <100
crifanren (( 100 M.Q)
<10°Q
3.4 Bodenbelag | AGI S30 R
i 7 g (< 1000 MQ)

Y im vorliegenden Priifbericht

* Bezeichnung der KenngriBe in entsprechender Norm

3.2  Widerstand gegen Erde nach DIN EN 61340-4-1

Der Widerstand gegen FErde R, wurde mit einer Messeinrichtung gemél
DIN EN 61340-4-1 mit folgenden Parametern durchgefiihrt.

Messgerit: Metriso 2000 / M541C
Messspannung: 100 V (DC)
Elektrode: 2,27 kg nach ASTM F 150/98

Gegenelektrode: Kupferlitze (ASO-Leitband)

Tabelle 3:  Ergebnisse Widerstand gegen Erde R,

. Einzelwerte Geometrischer Mittelwert
Platte | Position

MQ] [MQ]
Fliese 0,53 ;0,51 ;0,50 0,51

1
Fuge 1,52:1,08 ;1,54 1,36
Fliese 11,00:10.90; 8,48 10,06

2
Fuge 5,74 : 4,60 ; 4,21 4,81

(%) Polymer Institut
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33 Erdableitwiderstand nach DIN EN 1081

Der Erdableitwiderstand R, wurde mit einer Messeinrichtung gemd3 DIN EN 1081,
Verfahren B mit folgenden Parametern durchgefiihrt:

Messgeriit: Metriso 2000 / M541C
Messspannung: 100 V (DC)
Elektrode: Dreifuflelektrode nach o.g. Norm, Belastung > 300 N

Gegenelektrode: Kupferlitze (ASO-Leitband)

Tabelle 4: Ergebnisse Erdableitwiderstand R

Platte Position Einzelwerte Median
[MQ] [MQ]
Fliese 0,18;0,20 ;0,19 . 0,19
1
Fuge 0,18 ;:0,22; 0,17 0,18
Fliese 528 :3.50:2.78 3,50
2 _
Fuge 0,04 ; 0,06; 0,03 0,04

3.4 Erdableitwiderstand nach AGI S30

Der Ableitwiderstand Ry wird gemil AGI S30 mit einer Messeinrichtung gemdl
DIN EN 1081, Verfahren B wie in Kapitel 3.3 beschrieben durchgefiihrt.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4 aufgefiihrt.
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Im Aufirag der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, wurden im Polymer Institut
Priifungen elektrostatischer Eigenschafien an

Fliesenbeliigen im System mit dem Epoxidharzfliesenkleber
ASODUR-EK-C

mit folgenden Ergebnissen durchgefiihrt.

Tabelle 5: Zusammenfassung Ergebnisse und Anforderungen
Ervilinisse Anforde- | Anforde-
Priifung Platte | Position & A rung rung
[MQ] erfiillt?
| Fliese 0,51
DIN EN 61340-4-1 Fuge 1,36 <1000 o
Widerstand gegen Erde R, [MQ] , Fliese 10.06 ]
- Fuge 4,81
Fliese 0.19
DIN EN 1081 1 <100
Erdableitwiderstand R,  [MQ] Fuge 0,18
bZW. - ja
AGI S30 Fliese 3.50
Ableitwiderstand Rg 2 <1000
Fuge 0,04

* Mittelwerte

Zum Aufbau der Platten geben die Tabellen 1 und 2 Auskunft.

Florsheim-Wicker, 05.10.2015

Der Institutsleiter

.

J. Magner
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