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Ihr Gespréachspartner
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Niels Theis
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Datum:
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INDUBOND-VK4032 / ASODURK4032

Durchwahl:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die SCHOMBURG GmbH & Co. KG versichert mit dieser Konformitatserklérung die
Rezepturidentitdt zwischen den Produkfen

INDUBOND-VK4032 / ASODUR-K4032.

Angaben aus Zulassungen, Prifzeugnissen und technischen Dokumentationen kénnen

wechselseilig tberfragen werden.

Produkt- und Verarbeitungseigenschaften sind identisch. SCHOMBURG GrmbH & Co. KG
Aquafinsirabe 2-8
D-32760 Detmold

Mit freundlichen Grifen Telefon +49-5231-953-00
Telefox +49-5231-953-123

www.schomburg.de

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Werksniederlassung Halle
Deutsche Grube 11

D-06116 Halle/Saale
Telefon +49-345-57180-0
Telefax +49-345-57180-77

Sparkasse Paderborn-Detmold
5005962 (BLZ 476 50130)
IBAN: DE14 476501300005 0059 62

Leiter Produkimanagement BIC: WELADEBLXXX

Commerzbank Detmold

448449900 (BLZ 476 400 51)

IBAN: DEGS 4764 00510448 4499 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbank Paderborn-Héxter-Detmold
8201621600 (BLZ 472601 21)

IBAN: DE34 4726 01218201 6216 00
BIC: DGPBDE3MXXX

USHD Nr.: DE 124616406

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Entwicklungs- u. Produkfionsgesellschaft
Pers. haft. Gesellsch.:

SCHOMBURG Verwaltungs GmbH
Handelsregister Lemgo B 4538

PN

Geschéfisfihrer:

Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Alexander Weber

Vorsitzender des Beirates:
Albert Schomburg
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Prifauftrag:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum des Priifberichtes:

Dieser Priifbericht umfasst:
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Partner for progress

Kiwa Polymer Institut GmbH
Quellenstrale 3

65439 Florsheim-Wicker

Tel. +49 (0)61 45-597 10

Fax +49 (0)61 45 -597 19
www.kiwa.de
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Priufbericht
P 7692

Bestimmung der Haftzugfestigkeit der Haftbricke
Indubond VK 4032

zwischen Altbeton und Zementestrich

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Agquafinstrale 2-8
32760 Detmold

J. Magner
T. Seitz

24.05.2012

5 Seiten

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegenstande.

Die auszugsweise Verdffentlichung des Priifberichtes und Hinweise auf Priifungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer

schriftlichen Einwilligung.
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VORGANG

Das Polymer Institut wurde von der SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold,
beauftragt, an der Haftbriicke

Indubond VK 4032
Haftzugprifungen in Anlehnung an TP-BE-PC ,Technische Prufvorschriften flr

Betonersatzsysteme aus Reaktionsharzmdrtel/Reaktionsharzbeton*, Kapitel 6.10,
durchzufuhren.

PROBENEINGANG
Am 02.04.2012 wurden per Spedition folgende Stoffe im Polymer Institut angeliefert.

Tabelle 1: Probeneingang

Pos. Stoff Gebinde Menge
1 |Indubond VK 4032 Doppelgebinde 6 kg (4,5kg A+1,5Kkg B)
PRUFUNGEN

Die Lagerung der Gerate und Stoffe sowie die Durchfiihrung der Priifungen erfolgten bei
Normbedingungen gemal DIN EN 23270.

Prifungen am Verbundkdorper

Tabelle 2: Prufungen am Verbundkdrper

Kap. Prufung nach TP-BE-PC
Abschnitt Nr.

3.1.2 | Abreil3festigkeit nach 28d 6.10
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3.1.1 Beschichten der Verbundkdérper

3.1.2

Vor dem Aufbringen der Haftbriicke Indubond VK 4032 wurden die gestrahlten
Oberflachen der Betongrundplatten mittels Burste gereinigt. Die Komponenten A und B
der Haftbriicke Indubond VK 4032 wurden im Mischungsverhaltnis A : B = 3 : 1 bis zur
Homogenitdt mittels Rahrspatel gemischt und mittels Pinsel auf die Grundkdrper
aufgetragen. Die Auftragsmenge betrug 800 g/m2. Im Anschluss wurde ,,frisch in frisch“
ein Zementestrich der Giite CT C35 F5 in einer Dicke von 4 cm per Hand aufgebracht.
AnschlieRend wurde die Oberflache mit einem Reibebrett geglattet.

Die Verbundkorper wurden dann 24 h mit feuchten Tuchern und PE-Folie abgedeckt.
AnschlieBend lagerten sie bei Normbedingungen gemaR DIN EN 23270.

Abreilfestigkeiten

Die Prufung der Abreil¥festigkeit erfolgte nach 28 Tagen Lagerung. Als Kleber wurde ein
Reaktionsharzkleber auf Epoxidharz-Basis verwendet. Die Prifung erfolgte mit einer
Lastanstiegsgeschwindigkeit von 100 N/s. Als Prifgerdt wurde ein geeichtes
Haftzugprifgerat der Fa. Freundl, Typ Easy M 10, verwendet.

Tabelle 3: Abreilfestigkeit der Verbundkérper
Altbeton - Indubond VK 4032-Zementestrich nach 28d

el . . Bruchflachenanteil
Priafkorper | Stempel- | Abreif3festigkeit [%]
Nr. Nr. [N/mm?]
B AHB
1 2,6 100
2 2,7 100
1 3 2,2 100
4 2,5 100
5 2,5 100
MW 2,5
kEW 2,2

Legende Bruchflache:

B Versagen im Beton
AHB  Versagen zwischen Beton und Haftbriicke
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Polymer Institut wurde von der SCHOMBURG GmbH & Co. KG,
Detmold, beauftragt, an der Haftbriicke

Indubond VK 4032

Haftzugprifungen in Anlehnung an TP-BE-PC ,Technische Prufvorschriften flr
Betonersatzsysteme aus Reaktionsharzmortel/Reaktionsharzbeton®, durchzufuhren.

Die Ergebnisse der Priifungen sind Kapitel 3 zu entnehmen.

Florsheim-Wicker, 24.05.2012

Der Institutsleiter

l.

J. Magner

Der Sachbearbeiter
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